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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 6 PAIVANA LOKAKUUTA 2016 PAI-
VATTYA ASEMAKAAVAKARTTAA

1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT

Kaavan nimi: Kravunlaakso
Asemakaava, kaava nro 28:007

Kaava-alueen

maarittely: Asemakaava koskee Hyvinkaan 28. kaupunginosan kortte-
leita 2752 - 2772 seka niihin liittyvia katu-, virkistys-, suoja-
viher- ja vesialueita.

Asemakaavan muutos koskee Hyvinkaén 28. kaupungin-
osan virkistysaluetta.

Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Charlotta Tanner
Yhteystiedot: Hyvinkaan kaupunki
Tekniikka ja ymparisté/Kaavoitus
PL 21
05801 Hyvinkaa
Vireilletulopvm.: 18.12.2013
Kaavarunko nahtavillé: 4.6.-.4.7.2014
Asemakaavaluonnos
nahtavilla: 04.02.-06.03.2015
Asemakaavaehdotus
nahtavilla: 03.11.-02.12.2016
Hyvaksymispvm: Kh 06.03.2017

Kv 03.04.2017

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Kravunlaakson alue sijaitsee Metsékaltevan kaupungin-
osassa noin 5 km paassa Hyvinkaan kaupungin ydinkes-
kustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Kravunarkunmakeen
(asuntomessualueeseen ja Kravunrinteen asuinalueeseen),
kaakossa Kaltevantiehen, eteldssa (lounaassa) Vantaanjo-
keen ja luoteessa valtatie 25:een. Koko alueen pinta-ala on
noin 54 ha. Kravunlaakso | on alueen ensimmainen ase-
makaava ja se on kooltaan n. 37,4 ha.

1.3 KAAVAN TARKOITUS

Suunﬂltte|ua|ue on 0sa Metsakaltevan kaupung'nosaa, jOﬂ- Kuva 1. Suunnitte|ua|ueen s”amn (musta viiva =

ka rakentaminen on aloitettu vuonna 2013 pidetyilla asun- Metsakaltevan kaupunginosa, violetti = koko
Kravunlaakso, rasteri=Kravunlaakso 1)
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tomessuilla ja jossa télla hetkelld asuu lahes 500 asukasta. Kaavan tarkoituksena on suunnitella
Kravunlaaksosta viihtyisa ja energiatehokas pientaloalue, joka tdydentaéd Metsakaltevan luonnonla-
heistd kaupunkikyldd muutamalla yhtiomuotoisella tontilla, seka erikokoisilla omakotitonteilla. Alueel-
le on tarkoitus sijoittaa kooltaan perinteisten omakotitonttien lisdksi muutamia sek& pienempia (alle
800 m2) etta selvasti suurempia (n.1100 -1200 m2) tontteja. Liséksi alueelle sijoitetaan kaksi YL-
tonttia esim. paivakoteja varten seka varataan tontti alueellista [ampodkeskusta varten. Asemakaava
toteuttaa Keskustaajaman osayleiskaavaa (hyv. kv 16.4.2012, vt. 26.11.2014 ) sek& vuosittain tarkis-
tettavassa maankayton toteuttamisohjelmassa asetettuja tavoitteita.

1.4 KUVAT JALIITTEET
Kuvat:

1. Suunnittelualueen sijainti
2. Viistokuva Kravunlaakson alueesta idasta (Kaltevantien suunnasta) katsottuna. (Suomen ilmaku-

va Oy 2012.)

3. Viistokuva Kravunlaakson alueesta valtatie 25:n suunnasta. (Suomen ilmakuva Oy 2012)
4. Maasto

5. Vantaanjoen solmukohta

6. Kravunlaakson peltomaisemaa

7. Alueen yleispiirteinen maaperakuvaus seka savi-/silttikerrosten paksuudet (Ramboll 2014)
8. Rakennusten suositeltavat perustamistavat osa-alueittain (Ramboll 2014)

9. Ote maapera- ja rakennettavuuskartasta (SCC Viatek 2002)

10. Metsékaltevan luontoarvot

11. Maakunnallinen ja paikallinen ekologinen verkosto Keskustaajaman osayleiskaava-alueella (Sito
Oy 2011)

12. Hyvink&an liilkennejarjestelmésuunnitelman likennemaaréennuste v. 2030 (ajoneu-
voa/iltahuipputunti).(WSP Finland Oy ja Strafica Oy 2010)

13. Valtatie 25 melualueet nykytilanteessa (LAeq 22-07). (WSP 2014)

14. Valtatie 25 melualueet ennustetilanteessa (LAeq 22-07). (WSP 2014)

15. Vaihtoehto 2B ennustetilanteessa v. 2030 (LAeq 07-22) WSP 2014

16. Vaihtoehto 2B ennustetilanteessa v. 2030 (LAeq 22-07), WSP 2014
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2 TIIVISTELMA
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

Kravunlaakson alue on osa Metsékaltevan yli 300 hehtaarin alueesta. Kaupunginhallitus

on tehnyt kaavoituspééatoksen 2.12.2013 (8§ 353) asemakaavan laatimisesta Kravunlaakson alueelle.
Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 18.12.2013 ja siitd tiedotettiin yhdessa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman kanssa kirjeella osallisille ja yleisesti kuulutuksella Aamupostissa seka sahkdpos-
titse kaupungin toimialoille ja verkonrakentajille.

Koko Kravunlaakson alueelle paatettiin laatia asemakaavoituksen pohjaksi yleispiirteisempi kaava-
runko. Joulukuussa 12.12.2013 pidettiin yleisétilaisuus Metsékaltevan yleissuunnitelmasta seka jat-
kosuunnittelusta ja samassa yhteydessa Kravunlaakson alueen nykyisille asukkaille esiteltiin alusta-
via vaihtoehtoisia ideoita kaavarungon pohjaksi ja niista keskusteltiin tydpajassa. Kevaalla 2014
valmistui kaksi kaavarunkovaihtoehtoa vaikutusten arviointeineen ja niité kasiteltiin Kravunlaakson
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asukastydpajassa 13.5.2014. Kaavarunko valmisteluaineistoineen oli nahtavilla 4.6.-4.7.2014. Kaa-
varungosta saatiin kaksi mielipidetta alueen asukkailta seké lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta
ja Caruna Oy:lta.

Asemakaavaluonnos, siihen liittyvd muu valmisteluaineisto seka rakennustapaohjeiden alustavat lii-
tekuvat olivat nahtavilla 4.2.2015-6.3.2015. Luonnoksesta saatiin lausunnot Uudenmaan Ely-
keskukselta seka Caruna Oy:lta ja liséksi Hyvink&an kaupungin Varhaiskasvatuspalvelut lahetti kaa-
valuonnoksesta kommentteja.

Asemakaavaehdotus liitteineen seka rakennustapaohjeet olivat nahtavilla 3.11.-2.12.2106. Ehdotuk-
sesta saatiin lausunnot Uudenmaan Ely-keskukselta, Caruna Oy:lté sek& Hyvink&an ymparistdlauta-
kunnalta.

2.2 ASEMAKAAVAN SISALTO

Suunnittelualueen rakenne noudattaa Keskustaajaman osayleiskaava 2030:n seka vuonna 2013
paivitetyn Metsékaltevan yleissuunnitelman periaatteita. Kravunlaakson asemakaava-alue tdydentaa
suunnittelutavoitteidensa, rakenteensa ja kaupunkikuvansa avulla hyvin Metsdkaltevan uutta asuin-
aluetta, luonnonlaheista kaupunkikylaa.

Asemakaavalla muodostuu suurin osa Kravunlaakson omakotivaltaisesta pientaloalueesta. Omakoti-
tonttien lisdksi alueelle sijoittuu Kaltevantien varteen seka Kravunlaakson kaupunkikyldakselin ympé&-
rille yhtiomuotoista rakentamista (8 kpl A ja AP-tonttia), 2 YL-tonttia seka tontti alueellista lampokes-
kusta varten (ET-2). Kravunlaakson alueen lapi kulkevat viheralueet jakavat omakotitontit kolmeksi
alueeksi, joista vt 25:sta lahimmas sijoittuva kaavoitetaan mydhemmin. Kaltevantien varteen sijoittu-
valla alueella AO-tontteja on 33 kpl. Kravunlaakson keskiosassa AO-tontteja on yhteensa 99 kpl
kaupungin maalla, seka 4 kpl yksityisen tilan mailla. Kaikkiaan AO-tontteja Kravunlaakso | asema-
kaavassa on 136 kpl. Kooltaan omakotitontit vaihtelevat valilla 688 — 1220 m2, keskikoon ollessa
983 m2.

Pinta-alaltaan asemakaava-alue on n. 37,4 ha. Rakennusoikeutta on osoitettu AO-alueille n. 33 100
k-m2 , A- ja AP-kortteleihin yhteensa n. 16 100 k-m2 ja YL-tonteille yhteensa n. 4 200 k-m2. Asuk-
kaita alueelle on asemakaavan mukaan tulossa n. 850 henkilda.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Maankéayton toteuttamisohjelman mukaan Kravunlaaksosta on tarkoitus luovuttaa ensimmaiset tontit
vuonna 2017. Kunnallistekniikan rakentamisen ensimmaisessa vaiheessa toteutetaan Kirjosiiven-
kierto ja Kittelantien alkuosa (Sinisiivenpuistolle asti) ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa talvella
2017/2018. Jaljelle jaavien Kravunlaakso I:n katujen osalta rakentaminen jatkuu talvella 2018/2019.
Viimeisten tonttien luovutus Kravunlaakso I:n alueelta on arvioitu sijoittuvan vuodelle 2019.

Alueen puistovaylat toteutetaan muun kuntatekniikan rakentamisen yhteydessa. Muu puistoraken-
taminen tapahtuu resurssien mukaan vaiheittain, padosin siind vaiheessa kun suurin osa tonteista
on valmistunut.

3 LAHTOKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kravunlaakson alue on paaosin rakentamatonta metsa- ja peltoaluetta, mutta alueen halki kulkevan
Kittelantien varrella on pientaloasutusta etenkin valtatie 25:n laheisyydessa. Metsékaltevan asema-
kaavoitus on aloitettu Kravunlaakson pohjoispuolella v. 2008. Jo voimaan tulleissa Kravunharjun

asuntomessualueen, Metsdkaltevansillan ja Metsékaltevan keskustan ithosan asemaakaavoissa on
asumisen liséksi varattu alueet myds suunnitelluille palveluille (mm. paivékoti, [hikauppa, koulu ja
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seurakuntatalo) seka liike- ja toimistotilaa valtatie 25:n varteen. Omakotitaloalueista Lehtikorven,
Kravunrinteen, Kaltevankulman ja Palojoen varren asemakaavat ovat tulleet voimaan ja rakentami-
nen on aloitettu kaikilla muilla alueilla Palojoen vartta lukuun ottamatta. Uusilla kaavoitetuilla alueilla
on talla hetkelld (syyskuun lopulla 2016) asukkaita 423 (koko Metsékaltevassa lahes 500).

- = o . e

Kuva 2. Viistokuva Kravunlaakson alueesta idasta (Katevantien suunnasta) katsottuna. Peltoalueen
vasemalla puolella kulkeva tie on Kitteléntie. (Suomen ilmakuva Oy 2012.)

Kuva 3. Viistokuva Kravunlaakson alueesta valtatie 25:n suunnasta. Kravunlaakso sijoittuu kuvassa
oikealle, vasemmalla nékyy asuntomessualue (sorapintaisina katuina). Oikeanpuolimmainen tie on
Kravunlaakson lapi kulkeva Kitteléntie (Suomen ilmakuva Oy 2012.)
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3.1.2 Luonnonymparist®

Maisemarakenne ja maisemalliset arvot
Kravunlaakso on nimensa mukaisesti
Kravunarkunméen vaihtelevaa rin-
nemaastoa alavampi Vantaanjokeen
loivasti viettava laakso, joka on viela
osittain viljelykaytéssa (kuva 4.). Pel-
toaluetta rajaavat erityyppiset metsa-
alueet. Kaltevantielta tai peltoalueen
reunoilta avautuu ndkymiéa avoimeen
peltomaisemaan (kuva 6). Vantaan-
joki ei padosin ndy maisemassa joh-
tuen tihedsta rantapuustosta ja sy-
vastéa jokiuomasta. Jokea paasee kui-
tenkin ihailemaan helposti Vantaan-
joen ja Kaltevantien solmukohdassa
(silta), jossa jokiuoma tekee mutkan
ja siirtyy sen jalkeen kulkemaan pel-

Pat

N

R . ; N TS b et
tomaisemassa (kuva 5). Solmukohta  Kuya 4. Maasto. (Ruskea=korkeustasot (metsa4), vihred =
on maisemallisesti hieno paikka koko  pelto, harmaa soistuma). Kravunlaakso | rajattu kuvaan violetil-
Metsékaltevan alueella. la.

Alueen ulkopuolella pohjoisessa sijaitseva Kravunarkunmaenrinne ja eteldpuolen suurehko drumliini
(Pahnakallion maasto) ovat maisemassa erottuvia korkeampia muodostumia, joissa kallio nousee
maanpintaan.

Kuva 5. Vantaanjoen solmukohta. Kuva 6. Kravunlaakson peltomaisemaa.

Topografia
Topografialtaan alue on suhteellisen tasaista viettden loivasti Kravunarkunmaen rinteesta Vantaan-

joen suuntaan. Maanpinta on yleisesti tasolla +80..+84, lahella Kravunarkunméenrinnetta jopa + 87.
Suunnittelualue rajautuu etelassa Vantaanjokeen, jossa vedenpinta on noin tasolla + 76. Joen ranta-
alue on maastonmuodoiltaan melko jyrkkapiirteistd, jokiuoman kulkiessa jopa 3-4 m rannan maan-
pintaa alempana. Suunnittelualueen pohjoispuolella Kravunarkunmaki nousee jyrkimmillaan tasolle +
110, eteldpuolella puolestaan Pahnakallio nousee n. tasoon + 112. Alueen itdpuolella kulkeva Kalte-
vantie on n. tasolla +82..+86 ja lansipuolella kulkeva Vt 25 puolestaan on n. tasolla + 84..+88, eli
suunnittelualueen maanpintaa keskiméaéarin 1,5 m korkeammalla (Ramboll 2014).

SCC Viatek Oy:n selvityksen (2002) mukaan kairausten ja avokallion perusteella voidaan arvioida
kalliopinnan olevan koko Metsékaltevan alueella n. tasovalilla +72..+100, joen uoman kohdalla ta-
sovalilla +60..+70 eli noin 0-16 m syvyydella maanpinnasta.




06.10.2016 Asemakaavan selostus 28:007

Maapera ja rakennettavuus
Pohjamaa on pohjatutkimusten perusteella koko suunnittelualueella suhteellisen tasalaatuista savea

ja savista silttid. Savi ei ole erityisen pehmeé&a ja vesipitoisuus on verrattain pieni. Laboratoriokokei-
den perusteella alueen savi on myés voimakkaasti ylikonsolidoitunutta, jolloin painumat jaavat pie-
niksi. Aivan alueen pohjoisosassa, lahella Kravunarkunmaenrinnettd maapera muuttuu moreeniksi ja
kallio on maanpinnassa tai paikoin lahella sita. Savikerros on ohuempaa pohjoisessa ja paksunee
kohti Vantaanjokea, mutta alueen sisélla on paikallista vaihtelua. Yleisesti voidaan sanoa, ettéd savi-
[silttikerros on paksuudeltaan 5-15 m koko alueella. Syvimmilladn maakerros on Vantaanjoen lahis-
tolla, jossa kairaukset ovat paattyneet 15-20 metrin syvyyteen. Humuksen alla voi paikoin esiintya
kuivakuorisavea, joka kairaustulosten perusteella on tyypillisen kuivakuorisaven sijasta jadkauden

aikaista kerrostumaa.
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Kuva 7. Alueen yleispiirteinen maaperakuvaus seka savi-/silttikerrosten paksuudet (Ramboll 2014)

Rakennettavuus
Vantaanjoen rannassa riskind on alueellinen stabiliteetti eli epdvarmuus maapohjan mahdollisesta

sortumisesta jokeen péin. Alueen saven leikkauslujuus on alimmillaan noin 13 kPa. Stabiliteettilas-
kelmien mukaan suurilla taytdilla voi tulla stabiliteettiongelmia jopa 50 m etéisyydella joesta. Ta&méan
vuoksi suositellaan joen varteen jatettavaksi 60 metria leved rakentamaton alue, jolle ei tule sijoittaa

rakennuksia tai korkeita pengerryksia.
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Savialueilla varma perustustapa on kaikille rakennuksille paalutus ja sita tulee kayttéda aina kun ra-
kennus on yli ll-kerroksinen. Koska alueen savi ei ole herkasti/voimakkaasti painumaa, voidaan I- ja
lI-kerroksisia rakennuksia perustaa myds maavaraisena yhtenaista tb-laattaa kayttaen, mikali salli-
taan pienta painumaa (alle 200 mm) ja painumien suuruus voidaan luotettavasti selvittda. Jos paalu-
tus halutaan vélttaa, on suositeltavaa kayttaa keveitd materiaaleja, kuten puuta. Raskaiden betonira-
kenteisten, erityisesti lI-kerroksisten rakennusten perustaminen maanvaraisella laatalla saattaa tuot-
taa vaikeuksia vaikka kaytettaisiin esikuormitusta ja kevennysta, joiden avulla voidaan painumia va-
hentéa tai poistaa kokonaan. Kevennys saadaan aikaan myds rakentamalla rakennukseen maan-
alainen kellari tai ¥2-kellari, mutta koska alueella orsi-/pohjavesi 2-3 m syvyydessa, kellarin rakenta-
mista ei suositella. Mahdollisen kellarin rakentaminen ja kuivatus tulee aina selvittda tapauskohtai-
sesti. Pohjaveden korkeudesta johtuen myds rakennusten alimmat lattiatasot on suositeltavaa suun-
nitella niin korkealle, etté salaojat jaavat pohjavesipinnan ylapuolelle.
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m Alue 1 Ei rakentamista

ﬁ Alue 2 Maanvarainen tai massanvaihto. Perustukset luonnonmaan tai massanvaihdon varaan.

1 kerroksiset talot: Laatta. Kevyet vajat, autotallit ym. vaihtoehtoisesti anturaperustus (p<100 kPa),
Alue 3 anturan alle > 600 mm murskekerros. Mahdolliset lisatoimenpiteet painumien pienentamiseksi:

kevennys ja/tai esikuormitus.
2 kerroksiset: Paalutus. Laatta mikéli kokonaispainuma < 100 mm. Mahdolliset lisatoimenpiteet

painumien pienentamiseksi: kevennys ja/tai esikuormitus
> 2 kerroksiset: Paalutus

1 kerroksiset talot: Laatta, Mahdolliset lisdtoimenpiteet painumien pienentamiseksi:

- Al kevennys ja/tai esikuormitus.
2 kerroksiset: Paalutus. Laatta, mikali kokonaispainuma < 100 mm eika haitallista kallistumista.
Mahdolliset lisatoimenpiteet painumien pienentamiseksi: kevennys ja/tai esikuormitus.
> 2 kerroksiset: Paalutus

Suositeltava perustamistapa on alleviivattu. Perustamistapa tulee selvittaa erikseen jokaisen rakennuksen osalta
huomioiden mm. rakennuksen paino, materiaali, pohjasuhteet ja tayttokerrokset.

Paaluperustus soveltuu kaikkiin rakennuksiin.

Kuva 8. Rakennusten suositeltavat perustamistavat osa-alueittain (Ramboll 2014).
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Suunnittelualueen pohjoisosassa (alue 2) ei tarvitse suorittaa pohjanvahvistustoimenpiteitd, koska
savikerrokset ovat ohuet ja paikoin esiintyy moreenia. Rakennukset voidaan perustaa maavaraisesti
anturaperustuksille hairiintymattéman maan varaan. Myos massanvaihtoa voidaan kayttaa paikois-
sa, jossa savikerros on ohut.

Savi- ja silttialueilla (Alueet 3 ja 4) tulee rakennukset perustaa paaluilla kantavan pohjamaan tai kal-
lion varaan, ellei tehda yksityiskohtaisia painuma- ja kallistuma-arvioita. Paalupituudet vaihtelevat
arvioin mukaan n. 5- 15 m valilla. Mikali sallitaan painumia ja tehdaan mahdollisesti tarvittavat esi-
kuormitus- ja/tai kevennystoimenpiteet, voidaan etenkin I-kerroksiset rakennukset perustaa maava-
raisesti yhtendista tb-laattaa kayttden. Mikéli pohjasuhteet ja kuormitustilanteet ovat tasaiset, voi-
daan myds ll-kerroksisten rakennusten perustamisessa tutkia ja selvittdd mahdollisuuksia kayttaa
laattaperustusta. Talloin on luotettavin laskelmin osoitettava, ettei painuma tule suuremmaksi kuin
100 mm eik& haitallista kallistumaa tai kulmakiertymaa tapahdu.

Koko suunnittelualueella voidaan piha- ja likennealueet perustaa pohjamaan varaan, eika erillista
pohjanvahvistusta tarvita, koska alue ei ole erityisen painumaherkka. Pieniin painumiin tulee kuiten-
kin varautua. Samoin kunnallistekniikka voidaan tehda maavaraan, jos sallitaan vahaiset painumat.
Gravitaatioputkissa tulisi kayttaa riittavia kaltevuuksia, jotta niiden toiminta voidaan varmistaa. Putki-
johdot kannattaa rakentaa vasta yleistayttdjen jalkeen, jotta savikerrosten painumat ehtisivat suurilta
osin tapahtua ennen putkien asentamista. Kunnallistekniikassa voidaan kayttdd samoja pohjanvah-
vistustoimenpiteité kuin rakentamisessa.

Painumat

Hyvink&an Kaltevan rakennettavuusselvityksessa (Scc Viatek 2002) on tutkittu painumia kahdessa
pisteessa Kravunlaakson alueella (kts kuva 9). Painumat on laskettu kayttden kuormituksena 10 kPa
(kevyt 1-kerroksinen pientalo, puurakenteinen) ja 35 kPa (raskas 2-kerroksinen pientalo, betonira-
kenteinen). Mahdollinen pengerryksen aiheuttama kuormituksen lisdys on huomioitu vahaisena 0,3
m taytténa. Kairauspisteessa 9 (Kittelantien eteldpuolella, noin 70 m Vantaanjoesta) kevytrakentei-
sen pientalon painuma oli 126 mm ja raskasrakenteisen 335 mm. Kairauspisteessa 16 (Kittelantien
pohjoispuolella n. 150 m etaisyydella tiestd) kevytrakenteisen pientalon painuma oli 94 mm ja ras-
kasrakenteisen 226 mm. Savikerroksen paksuus vaikuttaa painumanopeuteen, mita paksumpi ker-
ros, sité pidempi painuma-aika. Voidaan arvioida, etté ohuilla savikoilla 80 % painumista tapahtuu
viidessa vuodessa.

Kuva9.0te maaperé- ja rakennettavuuskartasta (SCC Viatek 2002).Pun5ise|la ympa-
roidyissé tutkimuspisteissa on tutkittu painumia. Kravunlaakso rajattu kuvaan sinisella.
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Kaltevan alueen pohjatutkimukset ja painumalaskelmat-selvityksessa (Ramboll Finland Oy 2007) on
myds tehty painumalaskelmia. Laboratoriokokeiden perusteella alueen savi on voimakkaasti ylikon-
solidoitunutta, jolloin painumat jaavat pieniksi. Laskelmien perustella painumat ovat 1 m pengerryk-
sella noin 27 mm ja 3 m pengerryksella n. 60 -100 mm (Laskelmissa ei huomioitu valiténta kuormi-
tuslisdyksen aiheuttamaa painumista). Rakentamisvaiheessa painuma-asiat on tarpeen selvittaa tar-
kemmin.

Painumia voidaan vahentaa tai poistaa kokonaan esikuormitusta tai kevennysta kayttamalla. Esi-
kuormituksella tarkoitetaan kitkamaalla/louheella tehtya ylipengertd, joka pidetédén paikallaan vahin-
tdan puoli vuotta ja painumia seurataan painumalevyjen avulla. Kevennys puolestaan on nopea ja
suhteellisen edullinen menetelméa painumien vahentdmiseen/ehkaisyyn. Kevennyksessa raskasta
perusmassaa poistetaan ja korvataan kevyttaytteella (mm. vaahtolasi tai kevytsora), joka toimii sa-
malla routaeristeend ja salaojituskerroksena. Periaatteessa kevennyksena toimii myds maanalainen
kellari, jota mm. olemassa olevissa rakennuksissa on kaytetty pohjaveden korkeudesta huolimatta.

Alueelle on tehty pohjatutkimuksia jo ennen asemakaavan vireilletuloa vuosina 1998, 2002 ja 2007.
Uusin ja tarkin selvitys (tehtiin mm. taydentavia pohjatutkimuksia/kairauksia) valmistui asemakaavoi-
tusta varten 30.4.2014 (Ramboll). YlI& olevat tiedot ovat téastd uusimmasta selvityksesta paitsi niilta
osin, joissa lahde mainitaan.

Kasvillisuus

Kravunlaakson kasvillisuus vaihtelee erityyppisista metsaalueista avoimen peltoalueen putkilokas-
veihin. Peltoalue sijoittuu alueen koillis-pohjoisreunalle rajautuen Kravunarkunméen rinteeseen. Pel-
toalueen pohjoispuolelle, pddosin Kravunlaakson suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuu n. 20-
vuotiasta kuusikkoa, jossa on myds lehtipuustoa (raita ja koivu) sekd mantya. Alueen putkilokasvila-
jistossa nakyy, etta tieuraa pitkin on levinnyt useita kulttuurikasveja (mm. vuohenputki, leskenlehti,
maitohorsma, mesiangervo). Itdosassa esiintyy myés mm. valkovuokko, metséaorvokki, oravanmarija,
k&enkaali. Alueella on yksittéisid huomioitavia luontoarvoja. Peltoalueen lansipaadyn ja valtatie 25:n
valiin jAa n. 40-50-vuotiasta harvaan siemenpuuasentoon hakattua mannikkoa, jossa sekapuustona
on raita, harmaaleppéd, koivu ja kuusi (paljon nuorta koivua kasvamassa).

Hirvenkellot

Rapakivilohkare

Pahnakallio

Maisema-javesillelaskupaikka

¢

KuvalO. Metsakaltevan luontoarvot. Turkoosi = séilytettava lito-orava-alue, keltainen = liito-oravan
ruokailualue, vihrea = mahdollinen liito-oravan ruokailualue, violetti = paikallisia luontoarvoja, keltai-
nen+vinorasteri=paikallisia luontoarvoja seka liito-oravan ruokailualue.
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Kitteléantien pohjoispuolella asutusten valissé sijaitseva metsdalue on tiheda 30-40-vuotiasta koivik-
koa, jossa on myds mantya raitaa ja haapaa. Kosteuden vuoksi aluetta on ojitettu jonkin verran. Put-
kilokasveja ovat mm. vuohenputki, terttuselja, maitohorsma, mesimarja, ahomansikka ja valkovuok-
ko. Metsa muuttuu yksittdisen asuinrakennuksen jalkeen selvemmin sekametsaksi, jossa alla kasvaa
runsaasti koivua, raitaa, pihlajaa sekd my6s méantya. Maitohorsmaa on runsaasti. Ennen kapeaa pel-
tokaistaletta Kaltevantien varressa, kasvaa kolmion muotoinen metsaalue, jolla on yksittaisia huomi-
oitavia luontoarvoja. Metsa on 30-50-vuotiasta tiheaa, paaasiassa lehtimetsaa (koivu, haapa, raita,
pihlaja). Seassa kasvaa myos kuusta ja mantya. Alueen pohjoisosassa metsa muuttuu kuusivaltai-
semmaksi luonnontilaisemmaksi mustikkatyypin metséksi. Haapojen vuoksi alue voisi olla potentiaa-
linen liito-oravalle.

Kittelantien eteldpuolella puolestaan kasvaa 40-50-vuotiaita kuusia, koivuja ja mantyja ja alla on run-
saasti lehtipuustoa. Kittelantien varrella kasvaa muutamia kookkaampia méantyjéa reilun 300 m etéi-
syydella Kaltevantien risteyksesta (Kittelantien tekeméasté mutkasta hieman Kaltevantien suuntaan).
Vantaanjoen solmukohdan laheisyydessa kasvaa 40-vuotiasta istutuskuusikkoa.

Vantaanjoen varsi on paikallisesti arvokas luontokohde. Kravunlaakson puolinen ranta on vuohen-
putkityypin rantalehtoa. Jokirannan laheisyydessa on erittain tihedd sekametsaa (tuomi, koivu, kuusi,
harmaaleppd, pihlaja, haapa), joka muuttuu Kittelantielle mentéaessa vahitellen kuusivaltaiseksi se-
kametsaksi. Rantalehdossa yksittaisten kuusten ik& on noin 60 vuotta, muun puuston ollessa tata
nuorempaa. Jareiden haapojen vuoksi rantavydhyke soveltuisi myds liito-oravan elinpiiriksi tai voisi
toimia kulkuyhteytend. Pensaskerroksen lajeina ovat mm. taikinamarja, kédenkaali, sudenmarija, va-
delma, terttuselja, ranta-kukka ja ranta-alpi. Kasvillisuustiedot perustuvat Luontotieto Keironin teke-
maén luontoselvitykseen (2005). Savikkoisten jokikaytavien tyyppilajeja, kuten mukulaleinikkia esii-
tyy vain niukasti (Ymparistotutkimus Oy Metsatahti 1992). Maastokaynnilla 22.5.2014 tehtiin havain-
to mukulaleinikista rantaniitylla.

Ekologiset yhteydet

Keskustaajaman osayleiskaavan tarkistuksen mukaisesti taajamarakenne laajenee Metsékaltevan
kaupunginosana eteldn suuntaan ja yleiskaavan yhteydessa ekologista yhteyksista laadittiin selvitys
(Hyvink&aan keskustaajaman osayleiskaavan eteldosien ekologinen verkosto, Sito Oy 11.2.2011).
Selvityksen mukaan Metsékaltevan lapi aikaisemmin kulkenut maakunnallinen ekologinen yhteys
sailyy toimivana yhteytena vaikka siirtyykin hieman etelammas ja kapenee n. 300-500 metrin le-
vyiseksi itad-lansisuuntaiseksi yhteydeksi.

Kravunlaakson koh-
dalla Vantaanjoen
ranta on osa maa-
kunnallista ekologis-
ta verkostoa (myo6s
maakuntakaavassa
viheryhteystarpeena
osoitettu). Lisaksi vt
25 varren suojavi-
heralue on selvityk-
sessa merkitty pai-
kallisena yhteytena.
Valtatie 25:n yli on
selvityksessa merkit-
ty viheryhteystarve
seka Vantaanjoen
maakunnallisen yh-
teyden etta paikalli-
sen yhteyden jatku-
miseksi.

¥ = Y E anll W d % — .
Kuva 11. Maakunnallinen ja paikallinen ekologinen verkosto Keskustaajaman
osayleiskaava-alueella (Sito Oy 2011). Kravunlaakso rajattu karttaan sinisella.
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El&imist6

Metsédkaltevan alueella tiedettiin esiintyvan liito-oravia Kaltevantien l&nsipuolella tilan 6:126 alueella
(Uudenmaan ympaéristékeskuksen péatds) jo ennen kuin alueelle tehtiin luontoselvitys. Vuoden 2005
luontoselvityksen yhteydessa ldydettiin myds kolme muuta liito-oravan asuttamaa kohdetta. Kevaalla
2007 tehtiin tarkempi liito-oravaselvitys (Luontotieto Keiron). Talldin liito-oravaa esiintyi Sokkelossa,
tilan 6:126 alueella ja Palojen varressa.

Kravunlaakson alueelta ei ole tavattu lito-oravia, mutta Vantaanjoen varsi seké kolmionmuotoinen
metsakaistale Kittel&ntien pohjoispuolella on luokiteltu Luontotieto Keironin tekeméssa luontoselvi-
tyksessa (2007) alueiksi, joilla on liito-oravalle joitakin tarkeité elementteja. Vantaanjoen varsi sovel-
tuu liito-oravan ruokailualueeksi tai tulevaisuudessa jopa potentiaaliseksi esiintyméksi. Viheryhteydet
ovat kuitenkin kuviolle heikot, koska eri suuntiin on siemenpuiden takana taimikoita tai peltoja. Kol-
mionmuotoinen pikkumetsikko sisaltaa joitakin elementteja, mutta on kooltaan kovin pieni ja eristyk-
sissé. Kolopuita ei havaittu ja puusto on melko nuorta ja valjaé. Témakin alue sopii l&hinna liito-
oravan ruokailualueeksi. (kts. kuva 10.)

Muista eléaimista ei tehty erillista selvitysta, mutta vuoden 2005 luontoselvityksen teon yhteydessa
nahtiin metséakauris Palojoen eteldpuolella, sdhkdlinjojen valisella metsaalueella. Myos hirvenjalkia
oli runsaasti. Vantaanjoen varren metsaalueen etelapaasta havaittiin vuoden 2007 liito-
oravaselvitysta tehtdessa reviirid huutava harmaapaatikka, joka on melko harvinainen lounainen laji.
Se ilment&& hieman parempaa lehtimetséa ja lehtilahopuun esiintymista.

Vantaanjoessa elaa vuollejokisimpukka, joka on EU-alueella erittdin uhanalainen ja rauhoitettu EU:n
luontodirektiivin mukainen laji. Luonnontieteellisen museon tutkijaryhma kartoitti simpukoiden maa-
raé vuosina 2004-2007 ja lajin todettiin levinneen Vanhankaupunginkoskelta Nurmijarven Nukarin-
koskelle asti. Vuonna 2008 valmistuneen lisatutkimuksen mukaan vuollejokisimpukkapopulaatio on
kooltaan n. 2 miljoonaa yksiloa ja siten Suomen tarkein tunnettu esiintyma. Valtioneuvos on paatta-
nyt 1.3.2012 ehdottaa EU:n komissiolle Vantaanjoen lisaamista Natura 2000-verkostoon 59 km pitui-
selta osuudelta (Nukarinkosken alapuolinen osuus). Inventointien perusteella simpukkaa ei ole esiin-
tynyt Nukarinkosken ja Kaltevan sillan vélisella alueella. Vuollejokisimpukka ei siis ainakaan tois-
taiseksi ole levinnyt Hyvinkaalle ja Kravunlaakson alueelle asti.

Vantaanjoen kalastoa on selvitetty mm. Vantaanjoen yhteistarkkailuraporteissa. Vantaanjokeen on
istutettu seka lohia, kirjolohia etta taimenia. Mm. taimenia on Vantaajoessa Nukarinkoskessa viela
huomattava maara, mutta Nukarinkoskesta ylospéin (ja Kravunlaakson korkeudella) taimenten maa-
ra vahenee voimakkaasti. Vuoden 2012 raportin mukaan Hyvinkaankylan alueella saatiin saaliiksi
ahvenia, haukia, taimenia, lohia, sarkia seka kirjolohia. Kaltevan puhdistamon alapuolella tehdyssa
poikasnuottauksessa lajeina tavattiin salakkaa ja sarkea ja Kittelankosken kohdalla tehdysséa sahko-
kalastuksessa ahventa, madetta ja taimenta. Yhteenvetona voidaan siis todeta, ettda Kravunlaakson
kohdalla Vantaajoessa voidaan tavata myos lohikaloja, vaikka niiden maara joen ylajuoksulla onkin
alajuoksua vahaisempi.

Pohjavesi
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lahimmat luokitellut pohjavesialueet ovat Hyvink&an |-

luokan pohjavesialue (0110651) noin 1 km luoteeseen/lanteen sek& Palopuron pohjavesialue
(0110618) n. 2 km kaakkoon kohteesta.

Alueelle on Ramboll Finland Oy:n vuonna 2007 laatiman selvityksen yhteydesséa asennettu kolme
pohjavesiputkea, seké niiden yhteyteen orsivesiputket. Pohjavedenpinta vaihtelee alueella siten, etta
se on maanpinnasta noin 2-3 m syvyydessa. Paineellista pohjavetté ei alueella todennakgisesti
esiinny. Orsivetta esiintyi selvasti yhdessa tutkimuspisteessa Kittelantien pohjoispuolella asuintilan
laheisyydessé, missé orsivesiputkesta mitattu vedenpinta oli yli 2 m pohjaveden pintaa korkeammal-
la. Pohjaveden pinnan taso laskee loivasti kohti Vantaanjokea siten, etta se selvitysalueen pohjois-
puolella Kravunarkunmé&enrinteesséa on n. tasolla + 84, alueen keskella n. tasolla +80,5 ja alueen
eteldosassa Vantaajoen lahella tasolla +79. Alueen tasaisuuden vuoksi voidaan pohjaveden tulkita
olevan suunnilleen edella mainitulla vaihteluvalilla koko selvitysalueella. (Ramboll 2014)
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Pintavedet ja Vantaanjoen alin suositeltu rakentamiskorkeus

Kravunlaakso rajoittuu lounaisreunaltaan Vantaanjokeen, jonne alueen pintavedet laskevat. Van-
taanjoki kulkee Kravunlaakson kohdalla pddosin melko tasaisessa maastossa. Uoma on suora ja
melko kapea. Joen rannat ovat melko jyrkat ja vedenkorkeuden vaihtelusta johtuen eroosion syémat
saviset tormaét. Pitkilla osuuksilla joen ranta laskee noin 15 m leveélla vyéhykkeelld 3 - 5 metria. Uo-
maan liittyy Kravunlaakson puolelta 4 luontaista luonnonpuroa, jotka savikoilla virtaavat matalissa
raviineissa. Liséksi alueella on kaivettuja ojia, jotka ohjaavat vesia luonnontilaisiin uomiin ja niista
edelleen Vantaanjokeen.

Maisemallisesti alueen merkitys on pddosin pieni, mutta lahimaisemassa joen varresta l6ytyy useita
hienoja paikkoja, joissa osassa joen ranta on korkeuseroista huolimatta helposti saavutettavissa.
Suunnittelualueen pohjoisosassa, joen rannassa on vanha rantaniitty, joka on ollut peltona ainakin
isojaosta lahtien. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimistdarkiston tietojen mukaan 1780-luvun
isojaon kartassa se mainitaan niittyna: "Hytty Nitu” ja arkistossa pellolle mainitaan myds nimi "Hytyn-
pelto”. Tama rantaniitty on ainoa metsaisen jokivarren avoimempi osuus. Kaltevantien sillan kohdalla
joki puolestaan kulkee selvasti avoimemmassa maisemassa ja muodostaa maisemallisen solmu-
kohdan.

Uudenmaan ymparistokeskukselta on saatu vuonna 2007 lausunto Vantaajoen tulvimisesta ja alim-
mista suositeltavista rakentamiskorkeuksista mm. Kravunlaakson alueella. Alin suositeltava raken-
tamiskorkeus tarkoittaa sité korkeustasoa, jolle tulvavesi voi nousta ilman etté se vahingoittaa raken-
teita. Suositus perustuu kerran 50 vuodessa toistuvaan tulvakorkeuteen, johon lisdtdan olosuhteiden
ja maaritystarkkuuden perusteella harkinnanvarainen lisdkorkeus (tavoitteena, etté suositus vastaa
vahintaan kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvakorkeutta). Kravunlaakson alueelta alimmat suositel-
tava rakennuskorkeudet on arvioitu kahdessa pisteessa: Hangonvaylan (Vt 25) sillan kohdalla
+80,64 m ja Kaltevantien sillan kohdalla + 80,34 m (N2000). Kravunlaakson alue ei ole varsinaisesti
tulvalle altista aluetta, mutta alimmat rakentamiskorkeudet vaikuttavat etenkin alueen kaakkoisosas-
sa siihen, miten lahelle Vantaanjokea voidaan rakentaa.

Pienilmasto

Hyvink&aéan alueella vuotuinen sademaara on 650 — 700 mm ja lumen keskimaarainen vesiarvo maa-
liskuussa on noin 100 mm. Hyvinkaan virallinen lampétilan mittausasema sijaitsee entisella maata-
lousoppilaitoksella (nyk. Hyria), Vantaanjoen peltolaaksossa. Hyvinkaan paikallisia lampétiloja on
kuitenkin tutkittu laajemmin vuonna 1992. Tall6in yksi mittauspisteista sijaitsi Metsa-Mutilan moree-
niselanteella (Vt 25 ja Kalevankadun risteyksessa), joka jatkuu myds Metsakaltevan puolella. Mit-
taustulosten perusteella alueella on suunnilleen yhté kylméa kuin maatalousoppilaitoksella, mutta
paikallisia eroja havaittiin paljon. Korkeilla kalliokohoumilla tyynina ja selkeind 6in& saattoi olla 2-4
astetta lampimampad, mutta puolestaan syvissa laaksoissa jopa 2-4 astetta kylmempéaa.

Kravunlaakso sijoittuu Kravunarkunméen rinteen alapuoliselle laaksoalueelle, mista johtuen alue
saattaa olla hieman viiledmpi verrattuna ylarinteeseen. Pihojen aurinkoisuuteen ja hyviin ilmansuun-
tiin on siis hyva kiinnittaé erityista huomiota.

Radon

Alueen radon-pitoisuutta ei ole mitattu. Rakennettavuusselvityksen arvion mukaan (Ramboll 2014)
alueen savipitoinen maa estaa hyvin radonin purkautumista, eiké alueen savialueille pitaisi esiintya
radonongelmaa. Radonhaittojen torjuminen ei siten vaadi yhta suuria toimenpiteita kuin sora- tai mo-
reenialueilla. Alueen pohjoisreunalla esiintyy kuitenkin moreenia, ja néilla alueilla tulee varautua ra-
kentamisessa radontorjuntatoimenpiteisiin.

3.1.3 Rakennettu ympaéristo

Véeston rakenne ja kehitys kaava-alueella

Metséakaltevan alueella ensimmaiset omakotitalot sek& Aamutuulen paivakoti valmistuivat v. 2013
asuntomessuille. Myds Lehtikorven, Kravunrinteen ja Kaltevankulman alueella on rakentaminen aloi-
tettu. Koko Metsakaltevan asukasmaara on talla hetkella (syyskuun lopulla 2016) yhteensa 498 hlg,
joista 423 hlé asuu uusilla asemakaavoitetuilla alueilla.

14



06.10.2016

Asemakaavan selostus

28:007

Asuminen ja palvelut

Koko Kravunlaakson alueella sijaitsee télla hetkella 7 asuinrakennusta Kittelantien varressa, joista
vain yksi sisaltyy Kravunlaakso I:n kaava-alueelle. Laéhimmat uudet asuinalueet ovat Kravunharjun
asuntomessualue seka Kravunrinteen asuinalue. Muutamia vanhempia olemassa olevia asuintaloja
sijoittuu my6s Kaltevantien itdpuolelle, Leppéojantien varrelle (yht. 7 kpl)

Metséakaltevan keskustaan, Kravunlaakson alueelta kevyen liikenteen reitteja pitkin alle kilometrin
paahan, on kaavoitettu tontti Iahikauppaa varten, mutta sen toteutuminen odottaa riittavan asukas-
pohjan muodostumista Metsakaltevaan. Kaupan tontin vieressa sijaitsee Aamutuulen paivakoti, jos-
sa toimivat myods 1.-2.luokat siihen asti kunnes alueen koulu rakentuu. Kaupan tontin toisella puolella
sijaitsevalle tontille rakentuu vanhusten palvelu- ja seniorirakentamista (kaava perustuu laatukilpai-
lun ehdotukseen "Hilma ja Onni”.) Myds Hyvinkaan vuokra-asunnot on aloittanut ensimmaisten ker-
rostalojen rakentamisen Kravunarkunmaéen varteen. Keskustan itiosaan on kaavoitettu tontti Metsa-
kaltevan yhtendaiskoulua (luokat 1-9), paivakotia (esiopetus) ja seurakuntakeskusta varten. Koululle
varatun tontin yhteyteen on varattu rakennusoikeutta myés mahdollista urheilu- tai uimahallia varten.

Virkistys

Kravunlaakson alueella ei ole virallisia ulkoilureitteja, mutta suunnittelualueen ulkopuolelta I6ytyy
opastettu pyoradilyreitti (Kaltevantie — Rantakulmantie). Suunnittelualueen etelarajalla virtaavalla Van-
taanjoella on virkistyskayttéa seka melontareitting, etta kalastuspaikkana. Kaltevantien sillan etela-
puolella on Vantaanjoessa virkistyskayttoon liittyva veneenlaskupaikka. Lisaksi Vantaanjoen lansi-
puolella sijaitseva Pahnakallio on yksittainen retkeilykohde, jonne on suunnittelualueelta matkaa pa-

tikoiden alle 1,5 km.

Metsékaltevan koululle varatun tontin [&heisyyteen, keskeisesti Metsakaltevaan sijoittuvalle alueelle,
on kaavoitettu alueen liikkuntapuisto, jonne on suunniteltu urheilukenttd, ulkoliikuntavalineita, leikki-
paikka, matonpesupaikka seka koirapuisto. Metsakaltevan tuleva ulkoilun p&éareitti Vantaanjoen var-
resta kulkee Kravunlaakson lapi, asuntomessualueen ja Kravunrinteen alueen valista Kirkulankor-
venkadun alikulun kautta liikuntapuistoon ja siita edelleen Palojoen ja keskustan suuntaan. Reitista
on toteutettu osuus Kravunarkunméen alarinteesta messualueelle ja siita edelleen Lehtikorven alu-

eelle.

Liikenne ja melu

Kravunlaakson alue rajautuu luoteessa valtatie 25:een ja kaakossa Kaltevantiehen. Alueen lapi kul-
kee Kittelantie, joka alittaa vt 25:n ja jatkuu Kittelan alueen kautta Uudenmaankadulle asti. Hyvin-
k&an liikennejarjestelmasuunnitelman mukaan Kaltevantien liikennemé&éara on vuonna 2008 ollut 100

ajoneuvoal/vrk ja Kittelantien 200 ajoneuvoa/vrk.

Valtatien 25 lilkkenne aiheuttaa melua suunnittelualueelle. Liikenneviraston mukaan Vt 25:n liikenne-
maara oli vuonna 2010 9913 ajoneuvoa/vrk. Liikkenneviraston tekeman maanteiden meluselvitykses-

sa 2012 on kaytetty vuoden 2011 arvioitu lii-
kennemaaraa, joka olisi suunnittelualueen
kohdalla 10 111 ajoneuvoa/vrk. Téméan selvi-
tyksen mukaan péaivamelun (7-22 LAeq) yli
55 dB melualue ulottuu Kravunlaakson koh-
dalla n. 122-240 metrin padhan maantiesta
jaybémelu (22-7 LAeq) yli 45 dB alue ulottuu
Vantaanjoen varressa jopa 420 m paahan
maantiesta ja Kitteldntien pohjoispuolella n.
260-375 m paahéan. Kaytannossa kaikki ny-
kyiset Kittelantien pdén asuinrakennukset si-
joittuvat télle yli 45 dB yomelualueelle.

Hyvink&an liikennejarjestelmasuunnitelmas-
sa on valtatien 25 liikennemaéraksi Kravun-
laakson kohdalla arvioitu n. 21 600 ajoneu-
voa/vrk. Aikaisempi vuonna 2008 tehty lii-
kenne-ennuste (Vt 25 aluevaraussuunnitel-
ma, v. 2008) oli 14 400 ajoneuvoalvrk ja joh-
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Kuva 12. Hyvink&an Iﬁkennejérjestelmésuunnitelman
likennemaaréaennuste v. 2030 (ajoneu-
voa/iltahuipputunti).(WSP Finland Oy ja Strafica Oy 2010)
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tuen mm. tasta ennusteen kasvusta, Kravunlaakson alueelle teetettiin uusi meluselvitys, jossa tutkit-
tiin my6s melusuojauksen eri vaihtoehtoja.

Kravunlaakson meluselvitys 2014

Kravunlaakson meluselvityksen laati WSP Finland Oy (2014) ja siina selvitettiin seka nykytilanteen
ettd ennustetilanteen v. 2030 melutasoja ja melualueiden leviamista. Lisaksi tutkittiin melusuojaus-
vaihtoehtoja suhteessa suunniteltuun maankayttéon. Nykytilanteessa Vt 25:n liikenteesta syntyva

melu leviaa paivaaikaan (55 dB) n. 200 metrin etdisyydelle tien keskilinjasta ja ydaikainen 45 dB:n
meluvydhyke ulottuu pisimmallaén n. 300 metrin paahan tien keskilinjasta.

HYVINKAAN KAUPUNKI
Metsakaktevan alueen
MELUSELVITYS

Nykytilantoca lidenacsr

Veajan heskisinitaso
LAy 2207 (48]

Hangonvalyld V125:
KVL = 9900, ras 7%, nop 80 kmh

Jokalantio:
= 5600, ras 7%, nop 80 kmh

\ Mitaksava 1.8500 (A3)

‘ ! : S=WSP

. frrey

Kuva 13. Valtatie 25 melualueet nvkvtilanteessa (LAea 22-07). (WSP 2014)

Ennustetilanteen liikennemaarana meluselvityksessa kaytettiin Vt 25:n osalta 21 500 ajon./vrk. En-
nustetilanteessa melutasot nousevat likennemaaran kasvun myéta n. 3-4 dB nykytilanteeseen ver-
rattuna. Paivaajan 55 dB:n meluvydhyke leviaa pisimmillaén jopa yli 300 m paahéan tien keskilinjasta
ja ybajan 45 dB:n meluvythyke jopa 500 metrin etdisyydelle.

uvh\;mﬁn KA::PL'NKI

Yosjn keskisnitsso
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80008
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Kuva 14. Valtatie 25 melualueet ennustetilanteessa (LAeq 22-07). (WSP 2014)
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Kravunlaakson asemakaava-alueelle tehtiin kolme erillistd rakennusmassoittelutarkastelua, joiden
avulla tutkittiin rakennusmassojen sijoittelun ja tontin rajoille sijoitettavien aitojen (2m) suojausvaiku-
tusta. Alustavien melutarkasteluiden pohjalta vaihtoehtoja tydstettiin meluselvityksen aikana. Mm.
vaihtoehdoissa 2 ja 3 suunnittelualueen pohjoispuolen korttelirakennetta siirrettiin kauemmas tiesta,
milla oli valitdnta vaikutusta pihojen melutasoihin. Laskennallisen arvioinnin perusteella paiva- ja yo-
ajan ohjearvotasot piha-alueilla alittuivat osittain kaikilla suunnitteluvaihtoehdoilla seka uusilla etta
vanhoilla tonteilla. Parhaimmat tulokset saavutettiin vaihtoehdolla 2B, jossa my6s ydaikaan jokaiselle
tontille ja& ainakin keskeinen oleskelualue alle ohjearvojen.

Vaihtoehdossa 2B valtatie 25:sta lahimpana olevat uudet rakennukset ovat I-kerroksisia, jolloin suo-
jaavasta rakennusmassasta saadaan mahdollisimman suuri. (Alustavissa melutarkasteluissa tutkit-
tiin myos vaihtoehtoa, jossa rakennukset olivat Il-kerroksisia, mutta todettiin etté rakennusmassat
ovat liian pie-
nia suojatak-
seen pihoja
tarpeeksi.)
Asuinraken-
nusten liséksi
reunimmaisille
tonteille on
hyva rakentaa
lisdsuojaksi
tonttikohtaista
meluaitaa
parhaimman
lopputuloksen
saamiseksi.

-- .. B

HYVINKAAN KAUPUNKI
Kravunlaakson
asemakaava-alueen
meluselvitys
Ennustetilanteen likennemdae (2030)
Ral i VE2B

T

s
ojen korkeus 2m

Piiajan keskiddnitaso
LAcq 07-22 [dB]

Pihan opti-
maaliseksi
suojaamiseksi
pohjoiskortte-
lissa tulisi ta-
voitella asuin-
rakennuksesta
ja talous- ja
autotalliraken-
nuksista seka 4 -y N
niité yhdista- :
vasta aidasta
yhtendista ra-
kennusmas-
saa. Samoin
olemassa ole-
vien tonttien
piha-alueita
tulee suojata
lisdrakentami-
sen ja aitojen
avulla.

i
2
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80008
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KVL= 21500, ras 7%, nop 80 kmih
teliikennemelun
laskentamalt,
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Mitakaava 1:2500 (A4)
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Enmustctilanteen liikeanemaar (2030)
Rakenmusaassat: VE2B.
Tonstsitajen korkeus 2m

Yoapn keskisnitaso
LAcq 22:07 [dB]

> 45008
> 50008
> 55008
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> 65048
> 70008
> 75008
> 80048

Hangoavayls VI2s:
KVL = 21500, ras 7%, nop 80 kmih

Pohjoismainen
tielikennemesn

laskentamall,
laskentakorkeus 2m

Mittakaava 1:2500 (Ad)

p=WSP

Kuva 16. Vaihtoehto 2B ennustetilanteessa v. 2030 (LAeq 22-07), WSP 2014.
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Suunnitteluvaihtoehdolle 1 (korttelirakenne lahimpéana vt 25:sta) tutkittiin myods valtatien 25 varteen
sijoitettavan tsv+3,0 m meluseinén vaikutusta alueen melutasoihin. Arvioinnin perusteella myds me-
luaidalla voidaan saavuttaa tavoitellut ohjearvotasot Kravunlaakson alueella. Kustannusarvio melu-
seinalle on noin 470 €/m2 ja Kravunlaakson kohdalle meluaidan mallinnettu pituus on noin 340 m.

Ero meluaidan ja
pelkkien raken-
nusmassojen avul-

la saataviin tulok-

siin osoittautui kui- r
tenkin melko pie-

neksi. Meluaidalla

ei saada tontteja
kokonaan alle oh-
jearvojen ja etenkin
uusien tonttien

osalta melutasot

on pitkalti hyvin
samanlaiset kuin

niissa vaihtoeh-

doissa, joissa me-
lusuojaus toteute-

taan rakennusten
sijoittelun avulla.

Selvin ero meluai-

dan ja rakennus- : . : -
massojen sijoitte- Kuva 17. Vaihtoehto 1 meluaidalla ennustetilanteessa v. 2030 (LAeq 22-07), WSP
lulla saavutettujen 2014

tulosta valilla on olemassa olevilla tonteilla. Meluaidan kustannukset ovat kuitenkin kohtuuttoman
suuret suhteessa siitd saatavaan hyotyyn (verrattuna hyvaan rakennusten ja toimintojen sijoitteluun),
mista johtuen melusuojaus Kravunlaakson alueelle toteutetaan rakennusten sijoittelun ohjaamisella
ja muilla tarpeellisilla kaavamaarayksilla asemakaavassa.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne Metsakaltevan alueella aloitettiin heti v. 2013 asuntomessujen jalkeen kutsubussitoi-
mintana. Talla hetkella Metsékaltevaan liikenndi arkisin linja 7 (Rautatieasema-Hakakallio-
Metsékalteva), jonka vakiovuoroina ajetaan jo joitakin aamu- ja paivavuoroja. Muut vuorot ajetaan ti-
lauksesta. Tulevaisuudessa bussilinjan reitti tulee laajenemaan ja Kravunlaaksonkin suunnittelussa
tulee huomioida Kittelantien mahdollinen kayttd osana joukkoliikenteen reittia.

Valtatie 25 aluevaraussuunnitelma valilld Vantaanjoki - Jokelantie

Valtatien 25 aluevaraussuunnitelman mukaan tie on tarkoitus leventaa tulevaisuudessa kapeaksi
keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Vuonna 2008 tehtyjen liikenne-ennusteiden mukaan kaksikaistai-
sen valtatien kapasiteetti riittda suunnittelualueella vield vuonna 2030 suhteellisen hyvin. Eritasoliit-
tymien rakentaminen valivaiheiden kautta jo aiemmin on kuitenkin tarpeen, jotta ongelmalliset va-
semmalle kdantymiset voidaan poistaa Kalevankadun ja Jokelantien liittymisté. Uusien liikenne-
ennusteiden mukaan likennemaara kasvaisi tatéa arviota nopeammin, joten nelikaistaistaminen saat-
taa tulla nopeammin ajankohtaiseksi.

Liikennemelun kannalta nelikaistaistamisen vaatimat rampit véhentavét hieman melun levidmista
Metséakaltevan alueelle. Talla ei kuitenkaan ole vaikutusta Kravunlaakson alueella. Aluevaraussuun-
nitelmassa tavoitenopeudeksi on asetettu 100 km/h, mutta tdma ei ole realistista uuden asuinalueen
kannalta. Tie kulkee tulevaisuudessa Hyvink&an taajamarakenteen l&api, joten nopeuden nostaminen
ei ole perusteltua (asutuksen kannalta nopeus tulisi sailyttdd 80 km/h).

Kunnallistekniikka

Metséakaltevan alueen lapi kulkee 1200 mm betoniviemari sekda 160 mm PVC-vesijohto osittain Kal-
tevantien vartta Hangonvaylan ja Jokelantien liittyman suunnasta Kaltevan jatevedenpuhdistamolle.
Johtoihin yhtyy Kittelan suunnasta tuleva, Kravunarkunmaen rinteen alapuolella kulkeva 1000 mm
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betoniviemari sekd 160 mm PVC-vesijohto. Kaikki johdot sivuavat Kravunlaakson aluetta (kts kuva
18). Kaltevantien suuntaiset johdot ovat Kravunlaakson alueen kohdalla syvimmillaén n. 3 metrin sy-
vyydessa, miké vaatii vapaata tilaa 10 m molemmin puolin putkea.

Kravunlaakson itareunalle, Kal-
tevantien varteen rakennetaan
avo-oja Kravunrinteen alueen
hulevesien viivytysaltaan vesien
purkamista varten.

Kaukolampdputkistoa ei toden-
nakoisesti uloteta Kravunlaak-
son alueelle, vaan Hyvink&an
[Ampoévoima on selvittanyt alu-
eelle alueellisen lampdverkos-
ton toteuttamismahdollisuuksia
pilottikohteena.

Voimajohtolinjat _
Metsakaltevan lapi, Kravun- 2T ) B
laakson itapuolella kulkee For- - '
tumin muuntoasemalta lahteva
kolmen voimalinjan kasittava
johtoalue (kokonaisleveys 119 m). Johtoalue siséltaa lannesta lukien seuraavat johdot: 110 kV:n Hy-
vink&a-Nurmijarvi johto, 2x110kV:n Hikid-Nurmijarvi johto seké 400 kV:n Nurmijérvi-Hyvinkaé johto.
Kravunlaakson itareunalla kulkenut Kopula-Hyvink&éa 400 kV:n voimalinja on purettu ja siirretty vuo-
den 2013 aikana itapuolen voimajohtoalueelle.

Kuva 18. Kunnallistekniset johdot (pulnvéine/n viivaj.

Kaltevan jatevedenpuhdistamo
Kravunlaakson suunnittelualueen kaakkoispuolella runsaan kilometrin paassa sijaitsee Hyvinkaan
Veden Kaltevan jatevedenpuhdistamo, johon liittyy kaytosta poistettu lietteen kompostointikentta.

Muut ympéristohairiot
Rautatie sijaitsee [ahimmilla&nkin yli 1,5 km:n paésséa suunnittelualueesta. Rautatien melu ja térina
eivat selvitysten mukaan aiheuta ymparistohairiditd Kravunlaakson alueelle.

3.1.4 Maanomistus

Kravunlaakson alue on kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta Kittelantien asuintiloja (9 kpl).
Kaltevantiehen rajoittuvista peltoalueista on tehty vaihtokirja 20.4.2012, jonka mukaisesti maanomis-
tus on siirtynyt kaupungille 1.6.2013. Taméan sopimuksen mukaan viljelija sai kuitenkin viljella naita
peltoalueita korvauksetta 31.12.2014 saakka ja taméan jalkeen hanella on ollut oikeus saada ko. pel-
toalueet vuokralle vuodeksi kerrallaan mikali kaupunki ei viela tarvitse alueita kayttdonsa.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkéayttétavoitteet

Valtioneuvosto on paattanyt valtakunnallisista alueidenkayttdtavoitteista 30.11.2000. Tavoitteita on
tarkistettu 13.11.2008. Talla hetkella on meneillaén tavoitteiden uudistaminen, joka pyritdé&dn samaan
valtionneuvoston paatdksentekoon kevaalla 2017.

Suunnittelualuetta koskevat alueidenkayttétavoitteista seuraavat kokonaisuudet:
— toimiva aluerakenne
— eheytyva yhdyskuntarakenne ja elinymparistén laatu
— kulttuuri- ja luonnonperintd, virkistyskaytto ja luonnonvarat
— toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
— Helsingin seudun erityiskysymykset
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3.2.2 Maakuntakaava

Ympaéristdministerion 8.11.2006 vahvistamassa maa-

Eheytyva yhdyskuntarakenne ja elinympériston laatu

varattava riittdvat alueet jalankulun ja pyorailyn verkostoja varten seké edistettava verkos-
tojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Huomioidaan joukkoliikenteenyhteydet, pyoraily-
ja jalankulkureitit seka keskustan ettéd mahdollisen Palopuron aseman suuntaan.
elinkeinotoiminnat suunnataan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle; vt 25 ja Jokelan-
tie.

on luotava edellytykset hyvalle taajamakuvalle. Taajamia kehitettdessa on huolehdittava
siitd, etta viheralueista muodostuu yhtendisia kokonaisuuksia.

on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittéava
ehkaisemaén tulvin liittyvat riskit. Uutta rakentamista ei tule osoittaa tulva-alueelle.

on varauduttava lisdantyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

huomioitava alueen maa- ja kallioperan soveltuvuus suunniteltuun kayttéon.

ehkaistava melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittdva vahentdmaan jo olemassa olevia hait-
toja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkki&a toimintoja ei tule sijoittaa melualueille
varmistamatta riittdvaa meluntorjuntaa.

tulee edistaa energian saastamisté seka uusiutuvien energialahteiden ja kaukolammon
kayttéedellytyksia.

turvataan taajamien alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen.

Kulttuuri- ja luontoperintd, virkistyskayttd ja luonnonvarat

huomioitava ekologisesti ja virkistyskayton kannalta merkittavat ja yhtenaiset luonnonalu-
eet. Alueidenkayttdoé on ohjattava siten, ettei naita aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirs-
tota.

huomioitava pohja- ja pintavesien suojelun tarve ja kayttotarpeet seké hulevesien kasitte-
lyyn liittyvat asiat.

huomioitava viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit.

lito-oravalle tarkeiden alueiden sdilyttdminen luonnontilaisena.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Helsingin seudun erityiskysymykset

turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittavien ratojen ja maanteiden jatku-
vuus ja kehittAmismahdollisuudet
mahdollistetaan Metsakaltevassa kaukolam- " L
mon ja muiden energiatehokkaiden energia-
tuotantolahteiden kayttdedellytyksia. |

tonttimaan riittavyys on varmistettava -
alueidenkayton mitoituksella tulee parantaa W)
joukkoliikenteen toimintaedellytyksia ja hy6-
dyntamismahdollisuuksia.

alueidenkaytdn suunnittelulla ehkaistaan yh-
dyskuntarakenteen hajautumista. :
alueidenkaytén suunnittelussa on turvattava i ri)
vaeston tarpeiden edellyttamat ylikunnalli- '
seen virkistyskayttéon soveltuvat, riittdvan
laajat ja vetovoimaiset alueet seka niita yh-
distavan viheralueverkoston jatkuvuus.

kuntakaavassa Metsékalteva on osoitettu taajamatoi- (‘\\ \\ ,-L/ ) No_.
mintojen alueeksi. Alueen kasvusuunta Jokelan suun- Kuva 19. Ote epavirallisesta Uudenmaan
taan on osoitettu erillisella merkinnalla. Maakuntakaa- maakuntakaavayhdistelmasta. Kravunlaak-
vassa on lisaksi osoitettu varaukset voimalinjoille. Van- SO raiattu punaisella.

taanjoen varteen on osoitettu vihervydhykkeen tarve ja itse Vantaanjoki on osoitettu vedenhankinnan
kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi.
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Uudenmaan maakuntavaltuusto hyvéksyi 1. vaihemaakuntakaavan 17.12.2008. Ymparistdministerit
vahvisti sen 22.6.2010. Téssa kaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkint6ja.

Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu 30.10.2014 Ymparistoministeriéssa, lainvoima

2016) Metsakaltevaa koskevia tarkennuksia ovat Kopula-Hyvinkaa 400 kv-voimalinjan poistaminen,
uuden viheryhteystarpeen lisddminen Metséakaltevan ja Palopuron alueiden vélille seka merkityksel-
tadan seudullisen vahittdiskaupan suuryksikon lisdaminen Metsakaltevansillan kohdalle. Liséksi Van-
taanjoen eteldpuoliset alueet on osoitettu taajamatoimintojen tai tydpaikka-alueiden reservialueeksi.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on télla hetkella valmistelussa ja sielld teemoja ovat mm. elin-
keinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriymparistot. Liséksi kaa-
vassa kasitelladn muina ajankohtaisina aiheina mm. p&éradan uusia asemanseutuja Tuusulan Risti-
kytoa ja Hyvinkaan Palopuroa. Maakuntahallituksen 19.9.2016 hyvéksyméassa kaavaehdotuksessa
ei ole merkintéja Kravunlaakson kohdalla, mutta Palopuron uudella kaupunginosalla ja sijoittumisella
(4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu tiivistettdvana alueena seka raideliikenteeseen tukeutuvana
taajamatoimintojen alueena) saattaa olla vaikutuksia koko Metsakaltevan rakenteeseen.

3.2.3 Yleiskaava

Kravunlaakson alueella on voimas-
sa Keskustaajaman osayleiskaava
2030 (hyv. kv 16.4.2012, voimaan-
tulo kh 26.11.2014) Yleiskaavassa
suunnittelualue on osoitettu paéosin
erillispientalojen uudeksi alueeksi
(AO), jonne on sijoitettu kaksi julkis-
ten palvelujen ja hallinnon uutta
aluetta (PY). Vt 25:n varteen on
osoitettu uutta suojaviheraluetta
(EV) ja Vantaanjoen varsi puoles-
taan on varattu uudeksi virkistys-
alueeksi (V). Vantaanjoen varteen
on liséksi osoitettu ohjeellinen ulkoi-
lureitti.

Metséakaltevan vieressa sijaitsevan
Palopuron osayleiskaavoitus saat-
taa aiheuttaa muutostarpeita myos
Keskustaajaman osayleiskaavaan
Metséakaltevan italaidalla. TA&ma ei
kuitenkaan vaikuta Kravunlaakson
alueeseen.

3.2.4 Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimas-
sa olevia asemakaavoja. Kravun-
laakson alue liittyy koillisreunal-
taan jo voimaan tulleisiin Kravun-
harjun asuntomessualueen ja Met-
sakaltevan keskustan (hyvaksytty
28.3.2011) sekéa Kravunrinteen
asemakaavoihin (hyvaksytty
17.6.2013).

HIEN | ALOVAL IAINER ASUNT
Ale on tarkoitettu asem:

voitettavaksi. Padoss kerrosalasta varatazn asuinkdyttosn p enkerrcs- (K7
taloissa. rivi- ja rshmapier 304

issa. Alueen tentitehckkuuceks suos tellaan €=0,3-0.

Alue on ta emakeavoitettavaksi_ Alue varataan u kollu- ja virk styskayton. Alueels vorcazn
yksity skontaisemman suunniteman pohjalta toleuttaa virsistysta palvelevia rakenn ks ja ‘akenteita. L

UJS SUDRYHERALUE

T resiz = ' =
Z Tlres //MT\ '/.,
x 7 ‘ S
Kuva 20. Ote keskustaajaman
violetilla).

5 E2 N VAT:

osayleiskaavasta 2030 (Kravunlaakso rajattu

B N

Kuva 21. Ote ajantasa-asemakaavasta.
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3.2.5 Muut suunnitelmat, paatokset ja selvitykset

Metsékaltevan yleissuunnittelu

Koko Metsékaltevan aluetta tutkittiin jo vuoden 2008 aikana yleissuunnitelmatasolla. Yleissuunnitel-
matydn kuluessa tehtiin useita erilaisia vaihtoehtoja, joita kasiteltiin ja vertailtiin tekniikan ja ymparis-
ton toimialan eri yksikoista seka sivistystoimen liikuntapalveluista koostuvan tyéryhman kokouksissa.
Keskustan osayleiskaavan tarkistuksen keskeneraisyyden vuoksi yleissuunnitelmaa ei kuitenkaan
katsottu mahdolliseksi vieda eteenpain koska mm. liikenneverkko, tavoitteet ja mitoitus tarkentuivat
vasta yleiskaavatydn yhteydessa.

Metsikalteva
Yleissuunnitelma 2013

Kuva 22. Metsékaltevan yleissuunnitelma 2013. Kravunlaakson alue on merkitty punaisella rajalla.
(vaaleanruskea = omakotitaloalue, ruskea = rivi- tai pienkerrostaloalue, tummanruskea = kerrostaloalue,
harmaa ja oranssi = tyOpaikka-alue, violetti = koulu-, paivékoti tai muu julkisen hallinnon tai palvelun alue,
vihred = puisto- tai lahivirkistysalue, sinivihred = suojaviheralue (kuvan itdreunalla olevalla pohjois-
etelasuuntaisella suojaviheralueella kulkee kohdassa 3.1 mainitut voimajohtolinjat), sininen = vesistét.)

Yleissuunnitelman paivittdminen aloitettiin loppuvuodesta 2012 lahes samalla tydryhmalla, joka oli
laatimassa vuoden 2008 yleissuunnitelmaa. Paivitetty yleissuunnitelma valmistui maaliskuun alussa
2013. Yleissuunnitelmassa on tarkennettu yleiskaavassa laadittuja ratkaisuja, joita ei voitu ratkaista
vuoden 2008 yleissuunnittelun aikana sek& mm. katuverkkoa.

Yleissuunnitelman mukaan Metsdkaltevasta muodostuu monipuolinen pientalovaltainen asuinalue,
jossa yhtidmuotoinen asuminen keskittyy aluetta palvelevan keskuksen laheisyyteen seké paékatu-
jen varsille. Alueen keskusta sijoittuu Kravunarkunmaelle suunnitellun asuntomessualueen léheisyy-
teen, n. 500 metrin paahan Vt 25:n ylittavalta sisdantulosillalta. Valtatie 25:n ja rautatien lahialueet
varataan tyopaikka- ja yritysalueita varten, jolloin ne muodostavat melusuojan asuinalueille. Yritys-
alueiden yhteyteen varataan mahdollisesti myds asumisen ja yritystoiminnan yhteistontteja seka alu-
eita liikuntahalleja tai tilaa vaativaa kauppaa varten.
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Alueen liikenneverkko tarjoaa vaihtoehtoisia joukkoliikenteen reitteja seka pyrkii véhentamaan 1api-
ajoa alueella. Liikenneverkon suunnittelussa on otettu huomioon myés luontoarvojen sailyttdminen
seka vahaliikenteisen, turvallisen alueen muodostuminen mm. koulun yhteyteen. Viheralueet muo-
dostuvat yhtendisista jatkuvista vihernauhoista, jotka kulkevat Metsakaltevan lapi seka luoteis-
kaakkoissuuntaisesti ettd koillis-lounaissuuntaisesti. Viheralueille sijoittuvat alueen arvokkaiden luon-
tokohteiden lisaksi mm. Kravunarkunmaen jyrkimmaét rinteet, Vantaanjoen varsi, seka Palojoen luon-
nontilainen osuus.

Yleissuunnitelman perusteella on arvioitu Metsékaltevan asukasméaraa kun kaupunginosa on koko-
naisuudessaan rakentunut. Metsékaltevan asumiseen varattuja alueita on tiivistetty tehokkuutta nos-
tamalla, jolloin vaestdnmaard on noussut aiemmin esitetyista arvioista. Asukasmaaran kehityksessa
tulee huomioida alueella nykyisin sijaitsevat kiinteistot, joista yksi merkittavimmista on Suomen Te-
rastekniikka Kaltevan alueella. Nykyisten kiinteistdjen muuttaminen yleissuunnitelman mukaisiin
kayttotarkoituksiin voi kestaé huomattavan kauan, etenkin kun asemakaavoitusta paastaan aloitta-
maan aikaisintaan vasta kun yleiskaava on saanut lainvoiman. Laskennallinen asumisvaljyys yhtio-
muotoisilla tonteilla henkil6d kohti vaikuttaa myds asukasmaaraan. Metsékaltevaan sijoittunee las-
kentatavasta riippuen arviolta n. 6 000 - 6 500 asukasta.

Yleissuunnitelman paivittdminen saattaa tulla ajankohtaiseksi lahiaikoina johtuen Metsékaltevan vie-
ressa sijaitsevan Palopuron suunnittelusta. Palopuron osayleiskaava on tullut vireille elokuussa 2014
ja alueen rakennemallit ovat olleet nahtavilla 3.6. — 2.9.2016. Rakennemalli 2:ssa uusi taajamara-
kenne sijoittuu Palopuron kylasta pohjoiseen saastden peltomaisemaa ja Palopuron keskus ja uusi
asema liittyvat muita vaihtoehtoja kiinteammin Metsékaltevan alueeseen. Jos tdméa rakennemalli va-
litaan jatkosuunnitteluun, tulee maankéayttda tehostaa etenkin Metsakaltevan koillis- ja itareunalla.

Hyvink&an keskustaajaman liikennejarjestelmasuunnitelma
Keskustaajaman osayleiskaavan kanssa samaan aikaan 7
on laadittu Hyvinkaan keskustaajaman liikennejarjestelma-
suunnitelmaa (HYVLJS). Hyvinkaan keskustaajaman lii-
kennejarjestelméasuunnitelman laadinta kaynnistyi kesalla
2005. Tavoitteena oli laatia liikennejarjestelmasuunnitelma
vuorovaikutteisessa prosessissa keskustaajaman osayleis- / U1
kaavatytn kanssa. HYVLJS kattaa Hyvinkaén keskustaa-
jaman seka sen eteldpuoliset alueet. Joukkoliikenteen tar-
kastelu kattoi koko kunnan sek& osa tarkasteluista kuntaa
laajemman tydssakayntialueen. Joukkoliikenteenkin osalta
paapaino oli kuitenkin keskustaajaman alue. Liikennejar-

. " . PR . Ve 1

jestelmasuunnitelman tehtéavana oli saattaa ajan tasalle —

vuonna 1989 laadittu keskustan liikenne- ja ymparisto- T —
suunnitelma sek& vuonna 1993 laadittu tieverkkosuunni- L

telma. Keskeisina tavoitteina tydssa oli valtakunnallisten AR
tavoitteiden mukaisesti vahentaa henkildautoriippuvuutta Kuva 23. Ote liikennejarjestelmasuun-
seka edistaa kevytta liikennetté ja joukkoliikennetta. Lii- nitelman joukkoliikenneosiosta /
kennejarjestelmasuunnitelma on hyvaksytty kaupunginhal- Maaritetyn tason mukainen linjasto.
lituksessa 14.1.2013. (HYVLJS 2010)

Joukkoliikenne ja kevyt liikenne

Hyvink&éan kaupungin liikennesuunnittelu on tutkinut Metsakaltevan alueen tulevan kevyenliikenteen
reitiston periaatteita seka pyorateiden ja kevyen liikenteen ja ulkoilun reittien sijoittumista (kuva 24).
Pyoratieverkosto on esitetty Kravunarkunmaen alueella yksityiskohtaisemmin. Verkostoa toteutetaan
alueen rakentamisen tarpeiden mukaan ja kaavoituksen edistyessa. Pyoratiet rakennetaan paakatu-
jen ja kokoojakatujen varsille. Kevyenliikenteen yhteydet rakennetaan Vt 25:n alitse Kalevankadun ja
Hakakallion yritysalueen suunnasta. Kittelantieltd asuntomessualueen ja Metsékaltevan koulun ete-
lapuolitse kulkee alueen keskeinen kevyenliikenteen reitti, joka palvelee pyorailya ja jalankulkua ja
toimii my6s ulkoilureitting.
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Joukkoliikenteen reitistot alueelle toteutetaan
vaiheittain. Aluksi joukkoliikenne kulkee mah-
dollisesti Kalevankadun suunnasta pohjoisesta
Metséakaltevan keskustan kautta ja jatkaa Kal-
tevantietd ja edelleen Jokelankadun kautta ta-
kaisin keskustaan (Kuvassa 24, vihrea reitti).
Kuvan 23 mukaisen 2. vaiheen linjasto (punai-
nen reitti) kiertdd Metsakaltevan keskeisen
alueen kautta Jokelantielle. Kravunlaakson
suutaan on osoitettu pistolinja (vihreé reitti).
Joukkoliikenteen vuorovali Metsékaltevan alu-
eelle olisi 30 min. paivalla ja viikonloppuisin.
Kaltevantie ja& 2. vaiheessa osittain kevyenlii- , |
kenteen vayléksi ja osittain asuntokaduksi. S A~ ik
Kuva 24. Kevyenliikehteén jajoukkoliikehteen reitit
Metséakaltevan alueella.

Julkisen kaupunkitilan laatukasikirja, Hyvink84, Metsékalteva (Yli-Jurva)

Kravunharjun messualueen asemakaavaluonnoksen pohjalta kaynnistettiin maaliskuussa 2010 koko
Metsékaltevan julkisten kaupunkitilojen méaarittely ja konsultiksi valittin WSP Finland Oy. Tyosta
valmistui ensimmainen versio kesdkuussa 2010 ja lopullinen versio toukokuussa 2011. Raportissa
kasitelldadn julkisen ulkotilan luonnetta ja hierarkiaa mm. kalusteiden tyylia ja kaytettavia vareja seka
katujen ja pikkuaukioiden suunnitteluperiaatteita, joita koko Metsékaltevan alueelle voidaan soveltaa.

Hyvink&én keskustaajaman osayleiskaavan eteldosien ekologinen verkosto

Ekologisen verkoston toiminnallisen mitoituksen maarittdmisesta on laadittu Sito Oy:ssa erillinen sel-
vitys, joka valmistui alkuvuodesta 2011 (Hyvinkdan keskustaajaman osayleiskaavan eteldosien eko-
loginen verkosto, Sito Oy 11.2.2011). Selvityksessa on tarkasteltu koko Keskustaajaman osayleis-
kaavaluonnoksessa esitetyn alueen rakentamisen vaikutuksia maakunnalliseen ja paikalliseen eko-
logiseen verkostoon seka arvioitu eteldosien ekologisten yhteyksien toiminnalliset mahdollisuudet
rakentamisen toteuduttua. Suosituksina on esitetty ekologisen verkoston tavoitteet ja mitoituksen
maarittaminen. Selvityksen laati FM Seija Vare Sito Oy:sta. Osayleiskaavaehdotuksessa ekologisia
yhteyksia valjennettiin selvityksen perusteella.

Selvityksen yhteenvedossa todetaan seuraavaa: "Rakentaminen siirtyy Hangontien etelapuolella
maa- ja metsatalousalueille, jotka muuttuvat asuin- ja teollisuusalueiksi. Taajamarakenne laajenee
tiiviina eteldén. Osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessa tehdyt muutokset mahdollistavat ekologisen
verkoston toiminnan osayleiskaava-alueella toteutuvasta rakentamisesta huolimatta. Maakunnallinen
ekologinen yhteys osayleiskaava-alueella kapenee nykytilastaan, mutta sailyy 300-500 metrin levyi-
sena toimivana ita-lansisuuntaisena yhteytena. Kuusi luonnon ydinaluetta pirstoutuu reunavaikutuk-
sen lisdéntyessa rakentamisen toteutuessa. Osa maakunnallisista yhteyksista siirtyy jéljelle jaaville
metsaalueille rakennettavaksi esitetyn alueen etelapuolelle kuten Hanhisuolle tai seuraamaan Van-
taanjokea. Paikalliset yhteydet yhdistavat taajaman sisélla olevat viheralueet maakunnalliseen ver-
kostoon. Tiiviisti rakentuvalla Metsakaltevan ja Mutilankorven alueella maakunnalliset yhteydet muut-
tuvat taajamarakenteen sisélla oleviksi paikallisiksi yhteyksiksi, joiden virkistyskaytté samalla kas-
vaa. Palojoen varren luonnontilaisimmat eteldosat sailyvat vaikka pohjoisosa rakentuukin tiiviiksi jo-
en ymparille.”

Palopuron osayleiskaavatyon yhteydessa tullaan todennakdisesti tekemaan tarkentavia selvityksia ja
arviointeja ekologisen verkoston toimivuudesta.

Kravunlaakson aluelammitysjarjestelmat, esiselvitys

Hyvinkdan Lampdvoima Oy on selvittanyt asemakaavaprosessin aikana erityyppisten aluelammitys-
jarjestelméavaihtoehtojen soveltuvuutta Kravunlaakson alueelle. Tavoitteena on ollut |6ytaa alueen
erityispiirteet huomioonottava ja vahapéaastdinen seka kaikille osapuolille taloudellisesti kannattava
aluelammitysratkaisu. Selvityksessa on kartoitettu eri vaihtoehtoja seka tehty niista kannattavuuslas-
kelmat ja —vertailu seka tarkasteltu vaihtoehtojen hiilidioksidipaastoja. Jatkotoimenpiteena Hyvinkaan
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Lampdévoima varautuu mahdollisen aluelammitysjarjestelmén toteutukseen, mika huomioidaan kaa-
vamaarayksissa ja aluevarauksissa. Lopullinen investointipdatts tehdaan kuitenkin vasta mahdolli-
simman lahella alueen yhdyskuntatekniikan rakentamisen aloittamista tarvittavien jatkoselvitysten
tekemisen jalkeen.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Asemakaavan suunnittelun tarve perustuu mm. tavoitteisiin toteuttaa maankayton yleispiirteisia
suunnitelmia, kaupungin strategiaa, Hyvinkdan keskustaajaman osayleiskaavaa, Hyvinkaan kau-
pungin maankayton toteuttamisohjelmaa sekéa kaupungin valtuuston paattamia tontinluovutustavoit-
teita.

4.2 SUUNNITTELUN KAYNNISTAMINEN JA SITA KOSKEVAT PAATOKSET

Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspéatoksen 2.12.2013 asemakaavan laatimisesta Kravunlaak-
son alueelle. Alueen suuren koon vuoksi alue asemakaavoitetaan 2 osassa.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYO
4.3.1 Osalliset

o Kaava-alueen ja lahiymparistbn maanomistajat ja -haltijat
o Kaava-alueen ja lahiympariston asukkaat sek& muut mahdolliset alueen sekéa lahiympériston kayt-
tajat
o Kaupungin toimialat:
o tekniikka ja ymparisto: kuntatekniikka (kadunsuunnittelu, likennesuunnittelu, puistoyksik-
ko), tonttipalvelut, rakennusvalvonta, ymparistopalvelu, Hyvinkaan Vesi
o sivistystoimi: liilkuntapalvelut, perusturva, varhaiskasvatus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ymparistokeskus
Liikennevirasto
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Hyvinkaan ymparisténsuojeluyhdistys ry
Verkonrakentajat:
Fortum Sahkdnsiirto Oy, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, TDC Oy, Hyvinkaan
Lampdévoima Oy, Site Point Oy

O O O O O O

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavan laatiminen koko Kravunlaakson alueelle on tullut vireille 18.12.2013 ja siité on tiedo-
tettu yhdessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa kirjeella I&hialueen osallisille ja yleisesti
kuulutuksella Aamupostissa seka sahkodpostitse kaupungin toimialoille seka verkonrakentajille.

4.3.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen jarjestaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko Kravunlaakson alueelle on paivéatty 11.11.2013 ja se on ol-
lut n&htavilla vireilletulon yhteydessa 18.12.2013 — 17.1.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
paivitettiin kaavarungon nahtaville asettamisen yhteydessa mm. maapera- ja rakennettavuustietojen
osalta.
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Metsékaltevan yleisétilaisuus

Yleisotilaisuus Metsékaltevan yleissuunnitelman paivityksestéd seka alueen jatkosuunnittelusta jarjes-
tettiin alueen maanomistajille 12.12.2014. Samassa yhteydessa pidettiin tydpaja Kravunlaakson
asemakaavan pohjalle tehtéavan kaavarungon suunnittelusta. Asukkaille esiteltiin 2 vaihtoehtoista
ideakarttaa alueen kaavarungosta ja asukkailla oli mahdollisuus kommentoida vaihtoehtoja seka
tuoda esille yleisia asioita alueen suunnittelusta. Vaihtoehtoisista ideakartoista enemman kannatusta
sai ve 1, jossa mm. paakatu kulki alueen etelareunaa. Kaavarungon jatkotyostamista jatkettiin saa-
dun palautteen pohjalta.

Kravunlaakson kaavarunkotypaja

Kevaan 2014 aikana kaavarunkovaihtoehtoja tarkennettiin ja niiden valmistuttua pidettiin uusi tydpa-
ja alueen asukkaille 13.5.2014. Paikalle saapui asukkaita/maanomistajia 5:1té tilalta. Ty6pajassa esi-
teltiin kaavarunkovaihtoehdot ja keskusteltiin suunnitteluratkaisuista mm. tonttien jakamisesta. Asuk-
kaat myds kyselivat koko Metsékaltevan suunnitteluun liittyvia asioita, kuten esim. Kaltevantien kat-
kaisusta. Paikalla olleet asukkaat olivat sitd mieltd, etté vaihtoehto 1 vaikuttaa silté, ettéa se voidaan
heidéan puolestaan laittaa nahtaville. Mm. tonttien jakamisen osalta todettiin, etté asiaa voi viela miet-
tid ja kaavarungossa esitettya ratkaisua voidaan muuttaa tai tarkentaa asemakaavoituksen yhtey-
dessa.

4.3.3.1 Kaavarunko

Kaavarunko laadittiin yhteistydssa kaupungin toimialojen mm. kuntatekniikan ja tonttipalveluiden
kanssa. Lisaksi suunnittelussa huomioitiin asukkailta edella kuvatuissa tydpajoissa saadut kommen-
tit ja palaute suunnitteluratkaisuista. Kaavarunko asetettiin nahtaville 4.6.-4.7.2014 valiselle ajalle.
Lausuntoja pyydettiin mm. Ely-keskukselta seka muilta osallisilta.

Kaavarungosta saatiin nahtavilla olon aikana 2 mielipidetta alueen asukkailta. Toisen tilan asukkaat
eivat olleet osallistuneet kaavarunkotydpajoihin, eikéa heidan mielipiteitdén siten oltu voitu huomioida
suunnittelussa. Nama asukkaat vastustivat heidén tilansa ohi osoitettua uutta katua. T&ma tila ei si-
jaitse nyt asemakaavoitettavalla Kravunlaakso I:n alueelle, joten asia ratkaistaan vasta tulevan Kra-
vunlaakso Il asemakaavan yhteydessa.

Toisessa mielipiteessa tdman asemakaavan (Kravunlaakso 1) alueelle sijoittuvan tilan asukkaat esit-
tivat toiveita kaavarungossa esitettyjen korttelirajojen tarkentamiseksi. Asemakaavaluonnosta laadit-
taessa katualue on siirretty toiveiden mukaisesti pohjoiseen siten, ettei AP-alue enda ulotu tilan mail-
le ja tila on asemakaavassa jaettu neljaksi uudeksi tontiksi kaavarungon kolmen sijaan.

Caruna Oy (entinen Fortum) antoi kaavarungossa lausunnon, jossa he esittivat mm. puistomuunta-
moiden sijoituspaikkoja, jotka huomioidaan asemakaavaa laadittaessa.

Uudenmaan Ely-keskukselta saatiin kaavarungosta lausunto. Liikenteen osalta lausunnossa tode-
taan, etta jatkosuunnittelussa tulee tarkastella melukaiteen sijoittamista valtatie 25:n reunaan suoja-
viheralueen leveyden maarittdmiseksi. Mikéali melukaide mahdollistaa asuinkiinteistdjen alueen laa-
jentamisen, tulee valtatien 25 tiealue ottaa laadittavaan asemakaavaan ja osoittaa meluntorjunta-
merkintd maantiealueelle. Maantien ja sen suoja-alueen leveys tulee maarittaa tarkemmassa ase-
makaavasuunnittelussa.

Alueen suunnittelun tavoitteena tulee olla, ettd meluohjearvot alittuvat kaikilla asuntopihoilla. Jos ko-
ko pihaa ei kuitenkaan kohtuullisin toimin saada riittavan hiljaiseksi, ainakin keskeiset leikki- ja oles-
kelualueet tulee saada rauhoitettua. Ely-keskus katsoo, etté asuin- ja ulkorakennusten pihojen me-
luongelmaa tulee lieventédé rakennusten ja toimintojen tarkoituksenmukaisella sijoittelulla ja uuden
asutuksen ja VT 25 vélisen etdisyyden mahdollisuuksienmukaisella kasvattamisella.

Koska suunnittelualue on Vantaanjoen valittomassa laheisyydessa, tulee hulevesien hallintaan ja
kasittelyyn seka hulevesijarjestelmien toimivuuteen kiinnittaa erityistd huomiota. Hulevesien kasitte-
lyssa on otettava huomioon luonnonmukaisuus, painopiste tulisi olla viivyttamiselld ja mahdollisuuk-
sien mukaan imeyttamisella. Vaatimuksena on, etteivat virtaamat Vantaanjoella kasva nykyisestaan
taman kaava-alueen rakentamisen vuoksi. Lisaksi tulee huolehtia, ettei hulevesien johtamisella ja
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rakentamisella vaaranneta Vantaanjoen kalastoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tulee tay-
dentdd Vantaanjoen kalastollisten arvojen osalta (tieto puuttuu).

Kaavoituksen vastine: Kravunlaakson alueelle on teetetty meluselvitys, joka valmistui kesa-
kuussa 2014. Meluselvityksessa selvitettiin melutilannetta kaavarungon mukaisilla tonteilla
ennustetilanteessa v. 2030 sekd meluseinaratkaisulla ettd rakennusten erilaisilla sijoittamis-
vaihtoehdoilla. Meluntorjunnan kannalta haasteelliseksi muodostuvat lahella VT 25:sta sijait-
sevat olemassa olevat rakennukset. Suojaetaisyytta tiehen ei voi kasvattaa ndiden osalta,
vaan meluntorjunta tulee hoitaa muilla keinoin. Meluselvitys osoitti, ettd vaikka Kravunlaakson
kohdalle rakennettaisiin meluseind, olemassa olevilla tonteilla, seké osalla uusista tonteista ei
silti saavuteta koko tontilla ydomeluohjearvoa 45 dB. Pelkélla rakennusten ja toimintojen hyvalla
suunnittelulla voidaan paasta uusien tonttien osalta yhté hyvéaan tulokseen kuin meluseinan
avulla ja ns. vanhojen tonttien kohdalla toteutuu vanhojen asuinalueiden ydmelun ohjearvo 50
dB. Nain ollen on tultu siihen lopputulokseen, ettd kalliin meluseinén rakentaminen ei ole jar-
kevaa. Tulevassa Kravunlaakso ll-asemakaavassa ohjataan kaavamaarayksin rakentamista
siten, ettd ohjearvot toteutuvat kaikilla tonteilla keskeisilla oleskelualueilla myés yolla.

Alueen savisesta maaperasta johtuen alueen hulevesien imeyttaminen ei ole mahdollista, mut-
ta viivyttamiseen tullaan asemakaavassa kiinnittAmaan huomiota. Puistoalueille varataan alu-
eita hulevesien viivyttamista varten ja tonttikohtaisesta hulevesien kasittelysta annetaan maa-
rayksid. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on péivitetty Vantaajoen kalaston osalta.

4.3.3.2 Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos laadittiin yhteistydssé kaupungin toimialojen mm. kuntatekniikan ja tonttipalveluiden
kanssa. Suunnittelussa huomioitiin lisdksi kaava-alueella asuvien asukkaiden kaavarungosta saadut
kommentit ja kaavaluonnos lahetettiin heille tutustuttavaksi ennen varsinaista nahtaville asettamista.
Kaavaluonnos seka rakennustapaohjeiden alustavat liitteet asetettiin nahtaville 4.2.-6.3.2015 valisel-
le ajalle. Lausuntoja pyydettiin mm. Uudenmaan ELY-keskukselta sekd muilta osallisilta.

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta seka Caruna Oy:ltéd ja lisdksi
Hyvinkaan kaupungin Varhaiskasvatuspalvelut l&hettivat sahkopostitse kommentteja luonnoksesta.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo lausunnossaan, ettd maiseman, luonnon ja mygs vesiston tilan
kannalta suunnitelma on hyva. Vantaanjoen varteen on suunniteltu jatettavan levea vyohyke virkis-
taytymiseen ja osaksi ekologista kaytdavaa. Kaavaselostuksessa on tuotu hyvin esiin myds pohjave-
den huomioon ottaminen. Lausunnossa todetaan liséksi, ettéd kaavarunkovaiheen lausunnossa esi-
tettyihin hulevesien ja kalaston tietoihin on tehty tdydennyksia, mm. hulevesien viivyttdmiseen on va-
rattu useita altaita. Uudenmaan ELY-keskus esittdd muutamaa yleismaaraysta hulevesien hallinnan
osalta:

- ’Korttelialueilla tulee suosia luonnonmukaisia hulevesien kasittelymenetelmia.”

- "Hulevesia tulee ohjata istutuksille ennen liittymista yleiseen hulevesijarjestelmaan”

Kaavoituksen vastine: Kaavaehdotuksen laadinnassa asemakaavan maarayksia tarkennetaan
ja hulevesimaarayksien sisalldssa tai rakennustapaohjeessa huomioidaan ELY-keskuksen
ehdotukset.

Caruna Oy:n lausunnossa todettiin etta 2 kpl puistomuuntamoita on kaavaluonnoksessa sijoitettu
kaavarungosta heidan antamansa lausunnon mukaisesti, mutta kolmas muuntamo puuttuu ja sita
ehdotetaan lisattavaksi kaavaluonnokseen.

Kaavoituksen vastine: Puistomuuntamoa oli esitetty Carunan toimesta kaavarunkovaiheessa
katualueelle ja kaavaluonnos on laadittu siten, ettd tdmé& muuntamo on mahdollista sijoittaa
kaavaluonnoksen katualueen kdanttpaikalle. Kaavaehdotuksen laadinnassa harkitaan puis-
tomuuntamon katualueelle sijoittamista tarkentavan maarayksen tarpeellisuutta.

Hyvink&én Varhaiskasvatuspalvelut kommentoi sdhképostitse asemakaavaluonnosta. Huomiot ja
kommentit olivat positiivisia. Mm. ajonopeuden hidastamiseen tahtaavat ratkaisut, kuten esim. paa-
katua tauottavat aukiot, ovat myds "varhaiskasvatuksen nakodkulmasta erittain tarkeitd, turvallisuutta
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"

lisdévia tekijoitd.” "Ulkoilureitisto, ladut ja Vantaanjoen rannan hyédyntadminen ovat kaikki asioita, joi-
ta voidaan hyoddyntaé varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamisessa. On hyvé, ettéd Vantaanjoen
reunoille muodostetaan asukkaille (ja tietysti koulun ja varhaiskasvatuksen luontoretkeilylle) riittdvéan
leveat vapaat vydhykkeet.” Y-tontteihin liittyen kommentoitiin seuraavaa: "Paivakotimahdollisuutta
ajatellen tontti korttelissa 2756 on sijainniltaan hyva puiston/viherkaytavan varrella, sekd mahdollisen
joukkoliikennereitin laheisyydessa. Toinen tonteista, korttelissa 2785 sijoittuu keskelle aluetta ilman
valiténta kosketusta tarkedan luontoelementtiin, milla on mahdollisesti vahemman merkitysta jonkun
muun julkisen palvelun kuin paivakotitoiminnan kohdalla. Myds Metsakaltevankoulun yhteyteen
suunnitellun esiopetuksen mainitsemista pidetdan hyvana (on valttdamaton).

Kaavoituksen vastine: Asemakaavaluonnokseen sijoittuvista YL-tonteista juuri korttelin 2756
tontin on ajateltu palvelevan varhaiskasvatuspalveluiden tarpeita. Toinen YL-tontti sijoittuu to-
siaan rakenteen keskelle, mutta liittyy valittdomasti alueen kaupunkikyldakseliin, jota pitkin
paastaan viheralueille kokonaan ilman tarvetta ylittd& autotie (Kravunarkunméenrinteen suun-
taan) tai vaihtoehtoisesti ylittdmalla kokoojakatu aukion kautta (Vantaanjoen suuntaan). Kaa-
vaa laadittaessa on ajateltu tdméan toisen tontin toimivan joko muun julkisen palvelun tai vaih-
toehtoisesti esim. yksityisen paivakodin tarpeisiin.

4.3.3.3 Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksessa on huomioitu luonnosvaiheessa saatu palaute ja kaavan lopullisia ratkaisuja ja
maarayksia seka rakennustapaohjeiden sisaltéd on muokattu yhteistydssd mm. tonttipalveluiden ja
rakennusvalvonnan kanssa. Myos alueen asukkaita informoitiin ehdotusvaiheen materiaalin valmis-
tumisesta ennen nahtaville asettamista. Kaavaehdotus seka rakennustapaohjeet olivat nahtavilla
3.11.-2.12.2016 ja lausunnot pyydettiin Uudenmaan Ely-keskukselta ja Caruna Oy:Ita seka raken-
nustapaohjeista Hyvinkdan ymparistdlautakunnalta. Ehdotuksesta saatiin lausunnot kaikilta pyyde-
tyilta tahoilta.

Uudenmaan Ely-keskus toteaa lausunnossaan, ettd asemakaavaehdotus huomioi aiemmin kaavasta
lausutut asiat. Ely-keskuksen liikennevastuualue kuitenkin muistuttaa, etta Kaltevantiella tulee tehda
kadun pitopaatos viipymatta asemakaavan saatua lainvoiman.

Kaavoituksen vastine: Kadunpitopdatdksen tarve on tiedostettu ja se tehdaan heti kaavan saa-
tua lainvoiman.

Caruna Oy toteaa lausunnossaan, ettd kaavassa on otettu huomioon aiemmin esitetyt muuntamova-
raukset. Lisaksi he toteavat, etta kayttavat Kravunlaaksossa Carunan vakiorakenteisia ja varisia
muuntamoita.

Kaavoituksen vastine: Kaavan laadintavaiheessa Carunan kanssa ei ole kayty keskustelua
puistomuuntamoiden ulkomuodosta. Kravunlaakson Amiraalinpuistoon osoitettu puistomuun-
tamo sijoittuu keskeiselle ja ndkyvalle paikalle rakennettuun puistoon. TAman muuntamon tu-
lee ulkomuodoltaan vastata léaheisten Kravunrinteen ja Lehtikorven muuntamoiden ulkoasua.
Peltinen vakiomalli ei ole télle paikalle hyvaksyttava.

Hyvink&én ymparistélautakunta hyvaksyi osaltaan rakennustapaohjeet kaupunginhallitukselle ja val-
tuustolle hyvaksyttavaksi.

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Yleispiirteiset tavoitteet

Kravunlaakson asemakaavoituksen tavoitteena on toteuttaa valtakunnallisia alueidenkayttdtavoittei-
ta, maankayton yleispiirteisia suunnitelmia, kaupungin strategiaa, Hyvinkédéan keskustaajaman
osayleiskaavaa seka Hyvinkaan kaupungin vuosittain laadittavaa maankayton toteuttamisohjelmaa
ja kaupungin valtuuston paattdmia tontinluovutustavoitteita.
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Maankayton toteuttamisohjelman (2015 - 2024) mukaan kaupungin omakotitontteja luovutettaisiin
seuraavien l&hivuosien aikana noin 50 kpl/vuosi. Vuoden 2015 talousarviossa on sitovaksi maéritelty
57 tontin luovutustavoite, joka omakotitonttien liséksi tarkoittaa 4 rivi- ja kerrostalotonttia seka 3 yri-
tystonttia. Yhtiomuotoisten tonttien luovutusennusteessa on varauduttu vahintddn 200 asunnon vuo-
situotantoon kaupungin luovuttamille alueille. Hyvinkdan keskustaajaman osayleiskaavan ja maan-
kayton toteuttamisohjelman mukaan Metsakaltevan alue on ollut kaupungin keskustan tiivistamis- ja
eheyttamisalueiden ohella vuodesta 2013 lahtien asumisen kasvusuunta.

Kaupungin strategian mukaan pyritdan paitsi viihtyisyyden lisdantymiseen myés asumisen vaihtoeh-
tojen monipuolistamiseen. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset riittavéalle ja monipuoliselle
tonttitarjonnalle. Keskustan eheyttdémisalueet tulevat paaosin kasittaméan tehokkaaseen kerrostalo-

tuotantoon soveltuvaa rakentamista, joten painopiste Metsédkaltevan alueella tulee olemaan pientalo-
rakentamisella.

Yksityiskohtaiset tavoitteet:

Asemakaava pyrkii muodostamaan omaleimaisen ja monipuolisen, energiatehokkaan pientaloalueen
Vantaanjoen laaksomaisemaan. Suunnittelutavoitteiden avulla alue tdydentaa hyvin Metsakaltevan
luonnonlaheista kaupunkikylaa. Kaava tavoittelee kaupunkimaisuutta etenkin julkiseen tilaan, paa-
kadun varteen ja kaupunkikylaakselille. Valjyytta muodostuu vastavuoroisesti melko suurien tonttien
ja virkistysalueiden hyvan saavutettavuuden kautta. Ekotehokkuuteen tahdataan mm. asuntojen
suuntaamisella hyviin ilmansuuntiin, aurinkoenergian hyddyntamisella, materiaalivalinnoilla seka
alueen lammitysratkaisujen avulla.

Kaupunkikyldakselin yhtiomuotoisella rakentamisella ja puuaidoilla tavoitellaan kaupunkimaisempaa
kaupunkikuvaa ja -tilaa keskeisen oleskeluaukion ja kavelyreitiston ympérille. Alueen katutilan suun-
nittelussa tavoitteena on muodostaa tiivista, vaihtelevaa katutilaa, joka tuo luonnetta muuten tasai-
selle alueelle.

- Tonttisuunnittelun yleisina tavoitteina:
o Auringon ja ilmansuuntien hyddyntaminen myds ekotehokkuuden kannalta
o Vantaanjoen laheisyyden hytdyntadminen
o  Erikokoisten tonttien muodostaminen alueelle
o Peltoalueen hyédyntaminen suunnittelussa > Mm. pienet puutarha- ja viljelytontit sijoit-
tuvat nykyiselle peltoalueelle ja VL-alueelle toteutetaan avoimempaa puistoa esim. per-
hosniittyja.

- Yhtiomuotoisille tonteille tavoitteita:

o Muodostavat etenkin alueen keskelle kaupunkimaisemman ympéariston

o Rakennukset ja tontit rajaavat kevyen liikenteen aukiota ja reitteja (l1-kerroksiset raken-
nukset, puuaidat)

o Rakentamisella tavoitellaan matalaa ja tiivista kaupunkirakennetta

o Tonteille sallitaan my6s I-tasoista rakentamista siten, ettd kaupunkikuvallinen paino ja
korkeampi rakentaminen keskittyy oleskeluaukion ympaérille

o Pienten puutarhatonttien kanssa samana kortteliin 2769 sijoittuvalle AP-tontille tavoitel-
laan samaa rakeisuutta, esim. pienia erillistaloja, joilla my6s on puutarhaa.

- Rakennusten sijoittelun tavoitteena:
o Pienilmastollisten tekijéiden huomioiminen, suojaisten ja aurinkoisten pihapiirien muo-
dostaminen
o llmansuuntien huomioiminen, rakennuksen ja katon lappeen suuntautuminen suotuisaan
ilmansuuntaan (vaikutusta myos energiatehokkuuteen)
o Selkean, tiiviihkon ja vaihtelevan katutilan muodostaminen
o Vehreat nakymat asunnoista

- Kaupunkikuvallisia ja yhteisdllisia tavoitteita:
o Muodostaa Kittelantiesta katutilaltaan tiivis ja kaupunkimainen - Rakennukset 1,5-2-
kerroksisia, rakennukset sijoitetaan lahelle katualueen rajaa
o Luoda vaihtelevuutta katutilaan mm. aukioiden ja rakennusten sijoittamisella (rakennuk-
set katuun ndhden vinoon, paadyt nakyvat katunakymassa)
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o  Myos tonttikatujen katutilasta tavoitellaan tiivista ja vaihtelevaa. Autotallit eivat hallitse
katutilaa ja tiiviimpi ja hieman véaljempi katutila vaihtelee alueen sisalla.

o Kevyenliikenteen reitisto ja alueen oleskelu- ja kohtaamispaikka muodostavat vehrean
ja samalla urbaanin aukioiden sarjan, kylaraitin. Aukion ymparille sijoitetaan II-
kerroksista rakentamista (yhtiomuotoiset), tavoitteena mittakaavaltaan tiivis ja miellytta-
véa aukiotila

o  Keskeisen oleskeluaukion lisaksi tonttikatujen aukioiden tavoitteena on lisata yhteisolli-
syyden mahdollisuuksia

o Muodostaa alueesta pienimittakaavainen asuinalue, jota perusratkaisuna 1,5- ja 2-
kerroksiset rakennukset reunustavat ja alueen keskelle ja puistoyhteyksien varteen si-
joittuvat matalammat 1-kerroksiset rakennukset.

Kuva 25. Havainnekuva Kittelantielté (korttelin 2771 kaksikerroksisia taloja).

- Katutilan suunnitteluratkaisujen tavoitteena

o Tiiviin ja selkeé&n katutilan suunnittelu

o Metsakaltevan laatukasikirjan mukaisten katuaukioiden osoittaminen alueelta > mielen-
kiintoista katutilaa, asuntomessualueen ratkaisujen jatkaminen myos lahialueilla

o Ajonopeuden hidastaminen > paakatua tauottavat aukiot, jossa kadun linjaus ja istutuk-
set muuttavat kadun luonteen, katujen kaarevat linjaukset

o Vieraspysakoinnin huomioiminen katutilassa (katutilan aukiomaiset "vihreat” levennykset
ja kéantopaikat)

o Kohtaamispaikkojen luominen liikenteen solmukohtiin

- Viheralueiden ja kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelun tavoitteena

o Mahdollistaa Vantaanjoen rannan kaytto kaikkien hyvink&alaisten virkistysalueena

o Taydentda Metsakaltevan viheralueverkostoa siten, ettd Kravunlaakson lisaksi myos
muilta alueilta on luontevat yhteydet Vantaanjoen rantaan

o Viheralueverkoston suunnittelussa huomioidaan ja sailytetaan olemassa olevat ekologi-
set yhteydet

o Muodostaa alueelle mahdollisimman turvallinen ja toimiva kevyen liikenteen reitisto, jota
pitkin mahdollisimman moni asukas paasee ymparoiville [ahivirkistysalueille jopa koko-
naan ilman ristedmisté autoliikenteen kanssa tai ilman tarvetta ylittd& kokoojakatu. Ko-
koojakadun ylittAminen onnistuu turvallisesti aukion kohdalla, joka suunnitellaan ajono-
peutta hidastavaksi

o Osoittaa toimiva ulkoilureitistd alueen viheralueille
- Alueen ympari kiertdvéan latureitin suunnittelu
- Vantaanjoen rannan hyddyntadminen, pienemmat polut

o Osoittaa kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja liikuntapuiston suuntaan, Vantaanjo-
en rantaan sekd my6s muualle Metsakaltevan ulkoilureitistoon

o Luonnollisten hulevesireittien sailyttdminen ja kehittdminen osana tulevaa hulevesiver-
kostoa
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- Alueen energiatehokkuus:
o Kravunlaakson alueesta on tavoitteena muodostaa energiatehokas, uusiutuvia ener-
giamuotoja hyddyntéava asuinalue
o Rakennusten pitkien julkisivujen ja kattojen lappeiden suuntaaminen aurinkoenergian
kannalta suotuisiin ilmansuuntiin mahdollisuuksien mukaan
Sujuvat pyodratieyhteydet Metsékaltevan ja Hyvinkaan keskustaan
Puumateriaalin suosiminen (rakennustapaohjeissa suosituksena)
Uusiutuvan energian hyédyntaminen (sallitaan mm. aurinkopaneelit)
Mahdollistetaan kaavamaarayksin alueellisen lampdverkon toteuttaminen

o O O O

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Alueen suuren koon vuoksi paatettiin aloittaa alueen suunnittelu yleispiirteisemmaén kaavarungon
laatimisella. Kaavarunko on toiminut asemakaavan pohjana, ja koska kaavarunkovaiheessa tutkittiin
kahta erilaista vaihtoehtoa, ei asemakaavavaiheessa ollut tarvetta vaihtoehtotarkasteluun vaan
suunnittelu on keskittynyt kaavarungon tarkentamiseen. Kravunlaakson kaavarunko seka kaavarun-
kovaihtoehtojen vertailu 16ytyvat liitteesta nro. 4.

4.5.1 Kravunlaakson kaavarunko

Kravunlaaksoon laadittiin Metsakaltevan yleissuunnitelman pohjalta 2 kaavarunkovaihtoehtoa, jotka
eroavat toisistaan mm. kokoojakadun sijoittumisen, kevyen liikenteen yhteyksien ja keskiosan kortte-
lirakenteen osalta. Suunnittelun alussa vaihtoehtoisista ideoista tehtiin ideakartat, joita kasiteltiin
12.12.2013 pidetyn Metsakaltevan yleisotilaisuuden yhteydessa jarjestetyssa Kravunlaakson tydpa-
jassa. Asukkailta saatu palaute huomioiden suunnittelua jatkettiin ja kevaalla 2014 kaavarungosta
valmistui 2 vaihtoehtoa liikennekaavioineen. Liikennekaaviot havainnollistavat alueen liikenne- ja ke-
vyen liikenteen jarjestelyiden lisaksi myds lahivirkistysalueita ulkoilureitteineen. Suunnittelun edetes-
sa myos alueen lahtétiedot tarkentuivat ja vaihtoehto 1:ss& on otettu huomioon seka meluasiat etta
tutkittu ulkoilureittien sijoittumista.

Vaihtoehdoista laadittiin vaikutusten arviointi ja vertailu, jonka pohjalta vaihtoehto 1 osoittautui sel-
vasti paremmaksi. Kokoojakadun linjaus ja sijoitus alueen etelareunalle osoittautui toimivammaksi
seka turvallisuuden (ajonopeudet, alueen sisdinen likenne véahaisempéad) ettd vesihuollon toteutta-
misen kannalta. Kokoojakadun sijoittaminen alueen etelareunalle mahdollistaa lisdksi autottoman
kevyen liilkenteen alueen muodostamisen kortteleiden keskelle aukioineen ja raitteineen. Kevyen lii-
kenteen raittien ja useiden pienten katuaukioiden ansiosta vaihtoehto 1:std muodostuu myds kau-
punkikuvaltaan elavampi ja viihtyisampi. Osittain myos korttelirakenne osoittautui toimivammaksi
(mm. toisen YL-tontin sijoittuminen).

Tarkentuneita kaavarunkovaihtoehtoja kasiteltiin asukkaiden kanssa 13.5.2014 pidetyssa toisessa
tybpajassa ja kommentoinnissa keskityttiin vaihtoehto 1:een. Tyopajan paatteeksi todettiin, ettd kaa-
varunko ve 1 laitetaan nahtaville ennen keséan 2014 lomia ja asemakaavavaiheessa suunnittelurat-
kaisuja tarkennetaan tarvittaessa.

4.5.1.1 Kaavarungon rakenne

Kaavarunko asetettiin nahtaville 4.6. - 4.7.2014 valiselle ajalle. Nahtaville asetetussa kaavarungossa
(ve 1) alueelle on osoitettu noin 200 omakaotitonttia, joihin sisdltyy 9 olemassa olevaa tilaa, niista ja-
kamalla muodostettuja uusia tontteja 5 kpl sek& kokonaan uusia tontteja n. 187 kpl. Omakotitonttien
lisaksi alueelle sijoittuu yhtiomuotoista rakentamista erityisesti kavely- ja oleskeluaukion ympaérille
seka Kaltevantien varteen. Yhteensa yhtiomuotoisia A- ja AP-tontteja on osoitettu kaavarunkoon 7
kpl. YL-tontteja esim. paivakoteja varten on sijoitettu alueelle 2 kpl.

Viheryhteydet jakavat korttelirakenteen 3 osa-alueeseen. Viheryhteyksien sijoittumisessa on huomi-
oitu mm. ulkoilureittien jatkuvuus Metsékaltevan keskustan ja Kravunrinteen alueen suunnasta, Van-

31



06.10.2016 Asemakaavan selostus 28:007

taanjokeen laskevien suurimpien raviineissa kulkevien luonnonpurojen sailyminen seka ylarinteen
asukkaiden nékymien vehreys. Kaavarungon liikennekaaviossa on osoitettu leikkipaikan tuleva si-
jainti sek& mahdollisia palstaviljelyalueita (nykyisen pellon hyddyntamiseksi). Liséksi viheralueille on
esitetty ohjeellisena hulevesialtaiden sijoittumista seka latureitin, ulkoilureittien ja Vantaanjoen ran-
nan polkujen linjauksia. Ulkoilureittien suunnittelussa on otettu huomioon Vantaanjoen luonnonarvoil-
taan paikallisesti arvokas rantavyéhyke. Ulkoilu- ja latureitti tuodaan ldhelle rantaa ainoastaan Van-
taanjoen vanhan avoimen rantaniityn kohdalla. Muutoin rantavyéhykkeelle on suunniteltu vain kevy-
esti toteutettuja polkuja.

4.5.2 Suunnitteluvaiheiden kasittelyt ja paatokset

Asemakaavaluonnoksen néhtavilla olon jalkeen kaava tarkennettiin seka suunnitelman etté etenkin
maéraysten osalta. Kortteleiden 2767 ja 2769 pienten tonttien rakennusoikeuksia ja kerroslukuja tar-
kennettiin siten, ettd saatiin enemman vaihtelua ja monipuolisuutta. Korttelissa 2771 suurennettiin
auton sailytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusalaa siten, etté kaava sallii autotallin rakennetta-
vaksi myds lahemmas asuinrakennusta. Samassa korttelissa muutettiin osalla tonteilla kerrosluku
ll:ksi. Yhtiomuotoisten tonttien osalta suunnitelmaa tarkennettiin seka kerroslukujen etta rakennusoi-
keuksien osalta. Rakennusalat tarkentuivat ja rakennusoikeudet muutettiin tehokkuusluvuista ker-
rosalaluvuiksi. Kaupunkikylaakselille sijoittuvilla tonteilla rakentamista paatettiin ohjata tiukemmin,
jotta kaavan tulkinta on yksiselitteisemp&a ja aukion ja raitin varsille saadaan varmemmin kaupunki-
kuvaan haluttua korkeampaa rakentamista.

Carunan muuntamon sijoittumista tutkittiin sek& katualueelle ettéd yhtiomuotoiselle A-tontille, mutta
uusien muuntamoiden palosuojaetaisyyksien vuoksi todettiin, ettei muuntamoa voida sijoittaa tiiviin
rakenteen keskelle ilman kohtuuttomia palomaarayksia vaan se paatettiin sijoitta asemakaavaehdo-
tuksessa puistoalueelle Sinisiivenkaaren paahan. Myos hulevesialtaiden paikat ja maara on tarken-
tunut kaavaluonnokseen verrattuna.

Kaavaluonnoksen néhtavilla olon jalkeen Hyvinkaan Lampdévoima Oy ilmoitti olevansa kiinnostunut
tutkimaan Kravunlaakson sopivuutta alueellisen lampoverkon pilottikohteeksi. Tata oltiin mielellaan
valmiita selvittdmaan osana kaavaprosessia, koska jo kaavan vireilletulovaiheessa energiatehok-
kuutta oli mietitty yhdeksi alueen suunnittelutavoitteeksi. Lampdvoiman teettdméan konsulttiselvityk-
sen mukaan Kravunlaaksoon alueellisen lampdéverkon toteuttaminen voisi olla mahdollista ja asema-
kaavaehdotukseen lisattiin tontti (ET-2) alueellista lampodkeskusta varten sekd muita maarayksia,
jotka mahdollistavat lampdéverkon toteuttamisen.

Kaavaehdotuksen laadintavaiheessa tuli ilmi myds, ettd Caruna olisi kiinnostunut jatkamaan tontti-
kohtaisten sahktkaappien pilotointia Hyvinkdalla ja Kravunlaakson alueelta valittiin Kirjosiivenkaari
kohteeksi. Tonttikohtaisten sahkdkaappien sijoittaminen tontin rajalle ei vaadi erityisid kaavamaa-
rayksia, mutta rakennustapaohjeessa sahkdkaapit on huomioitu mm. aitaamisen osalta.

Kaavaehdotuksen nahtévilla olon jalkeen kaavaan tehtiin muutamia teknisia tarkistuksia ja korjauk-
sia, mm. Kaltevantien katualuetta pienennettiin vastamaan tulevan kadunpitopéaéattksen laajuutta.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE

Kravunlaakson asemakaava-alue tdydentda suunnittelutavoitteidensa, rakenteensa ja kaupunkiku-
vansa avulla hyvin Metsékaltevan uutta asuinaluetta, luonnonlaheista kaupunkikylda. Alueen ilmees-
ta tavoitellaan kaupunkimaista mm. rakennuksilla rajatun katutilan ja kaupunkimaisen kevyen liiken-
teen reitiston suunnittelulla, mutta samalla suurehkot tontit tarjoavat valjyyttd asumiseen. Kaikilta
tonteilta on hyvat yhteydet virkistysreiteille ja etenkin Vantaanjoki ja sen varressa séilyva levea vi-
heralue ovat helposti saavutettavissa. Omaleimaisuutta ja tunnistettavaa identiteettia alueelle antaa
katujen nimissa ja kortteleiden vareissa seka tulevassa puistorakentamisessa toistuva perhosteema.
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My6s energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa sek& mahdollisesti toteutuva alueellinen
lampoverkko tekevét alueesta Metsékaltevan ensimmaisen energiatehokkuuteen tahtéévan asuin-
alueen.

Kravunlaakson kokoojakatu sijoittuu alueen etelareunalle, mika rauhoittaa alueen sisdista liikennetta
sekd mahdollistaa autottoman kevyen liikenteen reitistén alueen keskelle. Kevyen liikenteen turvalli-
suuden lisddmiseksi tonttikatujen ja reittien risteyskohtiin on suunniteltu aukiomaisia tiloja, joiden
avulla voidaan mm. hidastaa ajonopeutta.

Alueen kaupunkikuvassa keskeinen elementti on aluetta halkova, koillis- lounais-suuntainen ns.
kaupunkikyldakseli, joka risteda ja liittyy kaupunkimaisesti toteutettavaan Kittelantiehen. Kaupunkiky-
laakseli muodostuu kavelyreitistosté aukioineen ja sita ll-kerroksisilla rakennuksilla reunustavista yh-
tiomuotoisista A-tonteista. Tavoitteena on muodostaa alueen keskelle asukkaiden yhteinen oleskelu-
ja tapaamispaikka, jota rakennukset ja puuaidat rajaavat ja puu- ja pensasistutukset elavoittavat.
Kaupunkikyldakselin jatkeena toimivat alueen sisaan tyontyvat viheralueet, jotka yhdessa aukiotilo-
jen ja reitistdn istutusten avulla tuovat vehreyttéd asuinalueen sisaosiin.

Kuva 26. Viistokuva Kravunlaakson 3D-mallista (Tanner, 3D-mallinnus: Janne Oittinen).

Vantaanjoen varteen on varattu leveé viheralue (Kravunlaaksonpuisto), joka toimii sekd osana maa-
kunnallista ekologista yhteytta ettéd koko Hyvinkdan Vantaanjoen rantaa hyédyntavana virkistysalu-
eena. Kravunlaaksonpuistoon liittyy kaksi koko Kravunlaakson kolmeen osaan jakavaa viheraluetta.
Niiden sijoittumisessa on huomioitu mm. ulkoilureittien jatkuvuus Metsékaltevan keskustan ja Kra-
vunrinteen alueen suunnasta, Vantaanjokeen laskevien suurimpien raviineissa kulkevien luonnonpu-
rojen sailyminen seka ylarinteen asukkaiden nakymien vehreytta. Viheralueille on kaavassa esitetty
ohjeellisena hulevesialtaiden sijoittumista sekd paéulkoilureitin linjauksia. Leikkipaikka on osoitettu
alueen keskeiselle viheralueelle Kultasiivenpuistoon. Ulkoilureittien suunnittelussa on otettu huomi-
oon Vantaanjoen luonnonarvoiltaan paikallisesti arvokas rantavydhyke. Varsinainen ulkoilureitti tuo-
daan lahelle rantaa ainoastaan Vantaanjoen vanhan avoimen rantaniityn kohdalla (Kravunlaakso |
puolella). Ulkoilureitin liséksi rantaan on tarkoitus toteuttaa kevyempi polkumainen reitti.

Yhtidmuotoista rakentamista sijoittuu Vantaanjoen solmukohdan laheisyyteen Kaltevantien varrelle
(A-1) seka kaupunkikylaakselille (A-1, AP). Yhtibmuotoisen rakentamisen oheen on alueella osoitettu
myds kaksi YL-tonttia esim. paivakoteja varten. Suurin osa Kravunlaakson korttelirakenteesta on kui-
tenkin omakotitalorakentamista.
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Energiatehokkuus on huomioitu Kravunlaakson alueella jo suunnittelun alkuvaiheessa mm. kortteli-
rakenteen ja tonttien suuntaamisessa energiatehokkuuden kannalta suotuisaan ilmansuuntaan. T&-
man ansiosta rakennusten pitkat julkisivut, pihan oleskelutilat avautuvat padosin lampimiin ilman-
suuntiin (etelé-lounas) ja samalla suurin osa alueen rakennuksista sijoittuu myés niin etté aurinkopa-
neelien asentaminen onnistuu suositeltavaan iimansuuntaan. Myos kattokaltevuuksissa on huomioi-
tu aurinkopaneelien optimaalinen asennuskulma mm. sallimalla jyrkempia kattoja myos yksikerroksi-
siin asuinrakennuksiin. Kaavamaarayksilla mahdollistetaan ja kannustetaan uusiutuvien energiamuo-
tojen hyddyntdmiseen seka luodaan tilaisuus alueellisen [ampdverkon toteuttamiselle. Lopullinen
paatos alueellisen lampdverkon toteuttamisesta varmistuu Iahempéna tontin luovutuksen ajankoh-
taa.

Kuva 27. Havainnekuva kaupunkikyldakselin oleskeluaukiosta.

5.1.1 Mitoitus

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 37,4 ha, josta asuinaluekortteiden osuus on n. 17,2 ha, julkis-
ten lahipalveluiden osuus n. 1,4 ha, virkistysalueiden osuus n. 12,4 ha, katualueiden n. 5 ha, yhdys-
kuntateknistéa huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueiden osuus 654 m2 ja vesialueen
osuus 1,2 ha. Erillispientalojen korttelialuetta (AO-1, AO-15, AO-17) on n. 13,4 ha, ja asuinrakennus-
ten ja asuinpientalojen korttelialueita (A-1 ja AP-7) on yhteensé n. 3,8 ha.

Erillispientalotontteja alueella on kaikkiaan 136 kappaletta. Tonttien koko vaihtelee 688 — 1220 m2
valilla, keskikoon ollessa 983 m2. Rakennusoikeutta on AO-alueilla yhteensa n. 33 100 k-m2. Ra-
kennusoikeus on osoitettu AO-tonteilla tehokkuusluvulla e=0,2, e=0,25 tai e=0,3 seka pienilla tonteil-
la kerrosalaneliometreina (esim. 140+at60).

Yhtidmuotoista rakentamista varten asemakaavassa on tontteja yhteensa 8 kpl. Kaltevantien varteen
seka kaupunkikyldakselille sijoittuvien tonttien koko vaihtelee n. 2 600 — 7 200 m2 valilla. Yhtidmuo-
toisille tonteille rakennusoikeutta on varattu yhteensa n. 14 800 k-m2. Rakennusoikeus on osoitettu
kerrosalanelidmetreind, suurimmalla osalla tonteilla autosuojien rakennusoikeus eriteltyna. Korttelis-
sa 2757 on perusrakennusoikeuden lisdksi sallittu ylim&araista rakennusoikeutta kadun varren ra-
kennusten ullakkokerrokseen yhteensa 1 300 k-m2 (Tama mukaan laskettuna yhtiomuotoisten tont-
tien kokonaisrakennusoikeus on n.16 100 k-m2).
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5.1.2 Palvelut

Metséakaltevan alueen l[ahimméat kaupalliset palvelut sijaitsevat rakentamisen alkuvaiheessa Hakalan
ja Vehkojan kaupunginosissa (n. 2-2,5 km etéisyyksilld). Keskustan palveluihin matkaa on noin 4 km
(linnuntieta reilu 3 km). Metsékaltevan keskustan aukion reunalle on varattu Kravunharjun asunto-
messualueen kaavassa aluevaraukset paivéakotia (1600 k-m2) ja 1200 k-m2 paivittaistavarakauppaa
varten seka liséksi muuta liiketilaa (esim. kioskia, kahvilaa, kampaamoa varten) 100 k-m2 aukiota ra-
jaavan kerrostalon pohjakerrokseen. Paivakoti Aamutuulen paivakoti on valmistunut jo vuonna 2013
ja siella toimii paivakotiryhmien liséksi myds ala-asteen 1-2 luokat kunnes alueelle rakennetaan kou-
lu. Metsakaltevan itdosaan on varattu alueet yhtendiskoulua, paivakodin esiopetusta ja seurakunta-
taloa varten sekd Metsakaltevan liikuntapuisto leikki- ja pallokenttineen. Kaavassa on varauduttu
my6s mahdollisen liikkuntahallin toteuttamiseen koulun yhteyteen.

Kravunlaakso I:n asemakaavaan on varattu kaksi YL-tonttia, joille voisi sijoittua esim. paivékoteja tai
muita julkisen palvelun toimintoja. Hyvink&an kaupungin varhaiskasvatuspalvelut pitaéa etenkin Kal-
tevantien varren tonttia (kortteli 2756) hyvana paivakodin paikkana.

5.2 YMPARISTON LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Metsékaltevan alue tulee rakentumaan vahitellen noin 6000 asukkaan kaupunginosaksi. Ensimmai-
nen toteutusvaihe oli vuoden 2013 asuntomessualue, Kravunharju. Metsékaltevaa kuvaa asuinpaik-
kana sen visioksi valittu luonnehdinta kaupunkikyla l&hella luontoa. Alueen suunnittelua ohjaavat
useat tulevaisuuden asuinmiljddlle ja palvelutasolle asetetut haasteet. Naita ovat tiivis kaupunkimai-
suus, hyvat puisto- ja luontoyhteydet, maaston ja ilmaston parhaiden ominaisuuksien hyddyntaminen
asuntosuunnittelussa, hyva saavutettavuus, turvallinen jalankulkijan ja pyorailijan likkuminen asuin-
alueella, mahdollisuudet yhteisolliseen kanssakaymiseen sekd monipuolinen, elinkaariasumista tu-
keva asuntorakenne.

Koko Metsékaltevan alueelle on laadittu laatuk&sikirja, joka kuvaa periaatteelliset julkisen ulkotilan
ratkaisumallit. Laatukasikirjassa on erityisesti huomioitu asuntomessualuetta, jolle suunniteltuja rat-
kaisuja voidaan soveltaa muualla Metsakaltevassa. Laatukasikirjassa on tyyppiesimerkiksi soveltuvia
katu-, aukio- ja puistotiloja, jotka toimivat esimerkkeina koko Metsékaltevan alueen kaupunkikuvalli-
sista ja toiminnallisista ratkaisuista. Kravunlaakson asemakaavan katutilan suunnittelussa on otettu
lahtokohdaksi elavoittda uuden alueen katutilaa laatukasikirjan mukaisilla katuaukioilla ja niiden so-
velluksilla. Aukioiden ja kavelyraittien avulla luodaan asukkaille myods yhteisollisyytta lisdéavia paikko-
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Kuva 28. Perhosten Kravunlaakso. Kortteleiden véaripaletteja (Tanner 2015, paivit. 2016).
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kortteleiden varitys pohjautuu perhosten ja perhoskasvien véritykseen (kuva 28). Perhosteema on
nakyvilla etenkin alueen rakennustapaohjeissa, joilla ohjataan asuntoalueen toteuttamista. Raken-
nustapaohjeet on laadittu yht& aikaa asemakaavan valmistelun kanssa ja ne [0ytyvét timén selos-
tuksen erillisend liitteend. Ne asetetaan ndhtaville yhté aikaa asemakaavan kanssa. Ohjeet hyvéaksyy
kaupunginvaltuusto ja ymparistdlautakunta antaa niistd oman lausuntonsa. Rakentamistapaohjeet
koostuvat asemakaavaa taydentavista sitovista maarayksista ja yleisista ohjeista ja suunnitteluperi-
aatteista. Rakennustapaohjeen sitovat maaraykset ovat asemakaavamaaraysten tapaan rakentajaa
velvoittavia, kun taas yleiset ohjeet ja suunnitteluperiaatteet on tarkoitettu helpottamaan hankkeen
suunnittelua. Sitovat maaraykset koskevat kaupunkikuvan, turvallisuuden ja naapureiden rakenta-
misvelvollisuuksien kannalta tarkeita asioita. Ohjeet késittelevat mm. ymparistdn hoitoa ja tontin pi-
ha-alueen kayttoa. Liséksi rakennustapaohjeiden avulla havainnollistetaan mm. tonttitarjontaa seké
kaupunkikuvallisia tavoitteita kartoin.

5.3 ALUEVARAUKSET
5.3.1 Korttelialueet

A-1, asuinrakennusten korttelialue

Yhtibmuotoinen rakentaminen keskittyy Kravunlaakson alueella Kaltevantien ja Kittelantien kulmaan
seké alueen keskelle ns. kaupunkikyldakselille muodostaen matalaa ja tiivistd kaupunkirakennetta.
Alueen siséantuloon, lahelle Vantaanjoen solmukohtaan sijoittuvat kaksi A-tonttia mahdollistavat
hieman erikoisemmatkin ratkaisut ja niihin tavoitellaan kadun varteen kolmikerroksista rakentamista
tarjoamalla ullakkotilaan lisdrakennusoikeutta. Ullakkorakennusoikeuden johdosta néilla tonteille te-
hokkuus nousee n. e=0,6 (ilman ullakkoa n. e=0,5).

Kaupunkikyldakselin A-tonteille voidaan rakentaa rivitaloja, pienkerrostaloja ja kytkettyja pientaloja
(paritaloja). Akselin oleskeluaukion ja keskeisten raittien varsien rakennuksien tulee olla kaksikerrok-
sisia, mutta muuten tonteille saa tehda myés yksikerroksisia rakennuksia, mika on huomioitu myos
rakennusoikeuden maarassa. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumiseksi seka kaupunkikylaak-
selilla etta Kittelantien varrella rakennukset tulee rakentaa kaavassa osoitettuun rakennusalan rajaan
kiinni (katutila, aukio tai raitti).

Paakayttotarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden liséksi A-tonteille saadaan rakentaa 15 % yh-
teis- ja varastotiloja seka liséksi autosuojia varten on osoitettu omaa kerrosalaa. Kaupunkikylaakse-
lin A-tonteilla tehokkuus on keskimaarin e=0,45. Kaupunkikyldakselilla rakennusalat on osoitettu
vahvalla viivalla kerroslukujen yksiselitteisyyden vuoksi. Kaltevantien ja Kitteléantien kulman tonteilla
sen sijaan rakennusalan, leikki- ja oleskelu- sek& pyséakaointialueiden rajaviivat on osoitettu ohjeelli-
sena, jotta ne voidaan suunnitella joustavasti rakennushankkeeseen sopivalla tavalla. Autopaikkoja
tulee varata 1 autopaikka/asunto ja sen liséksi vieraspaikkoja 1 autopaikka/8 asuntoa. A-1-
korttelialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n.2,8 ha.

AP-7, asuinpientalojen korttelialue

Seka kaupunkikylaakselille ettd pienten puutarhatonttien kanssa samaan kortteliin (2767) on osoitet-
tu yhtiomuotoisia tontteja (yht. 3 kpl) ryhmarakentamiseen, erillispientaloille tai paritaloille. Raken-
nukset voidaan kytked toisiinsa autokatosten tai varastojen valityksella. Kortteliin 2767 paras ratkai-
su olisi erillispientalojen ryhma, joka rakeisuudeltaan vastaisi ymparilla olevia pikkutontteja. Sen
vuoksi rakennusoikeus on hieman alhaisempi €=0,27. Kaupunkikyldakselin AP-tonteilla tonttitehok-
kuus on n. e=0,35 (paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala) tai jos autokatosten rakennusoikeus
lasketaan mukaan tehokkuus nousee n. e=0,4. Autopaikkoja tulee varata 1 autopaikka/asunto ja sen
liséksi vieraspaikkoja 1 autopaikka/5 asuntoa. AP-korttelialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1
ha.

AO-1, erillispientalojen korttelialue

Erillispientalotontteja, joille saa rakentaa yhden asunnon, on Kravunlaaksossa yhteensa 119 kpl.
Naista 33 kpl sijoittuu omana alueenaan Kirjosiivenkierron varrelle. Ns. Kravunlaakson keskiosassa
AO-1-tontteja on kaupungin maalla 94 kpl ja yksityisen maalla 2 kpl. Tonttien tehokkuusluku on p&aa-
osin e=0,25. Tehokkaampia e=0,3 tontteja |6ytyy kortteleista 2752, 2753, 2763 ja 2764 seka 1,5-
kerroksisten etta 2-kerroksisten rakennusten tonteilla. Kerroslukujen vaihtelun perusratkaisuna 1,5-
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ja 2-kerroksiset rakennukset reunustavat aluetta ja matalampi rakentaminen sijoittuu alueen keskelle
ja puistoyhteyksien varteen. Osa kerrosluvuista on alleviivattu kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteu-
tumisen varmistamiseksi.

Asemakaavalla pyritdan selkedan ja melko tiiviiseen katutilaan. Tasta syysta osalla tonteista asuin-
rakennus tulee rakentaa kiinni kadunpuoleisen rakennusalan rajaan ja autotallirakennus ohjataan ra-
kennettavaksi tontin takaosaan. Katutilan tiiveyden on tarkoitus vaihdella alueen sisélla ja sen vuoksi
mm. osalla kapeammista tonteista kaava sallii myds autotallin sijoittumaan kadun varteen (erillisena
tai asuinrakennuksen yhteyteen rakennettuna). Samalla asuinrakennus ja oleskelupiha avautuvat
suotuisaan ilmansuuntaan.

Yleisissd maarayksissa AO-tonttien osalta maaratddn mm., ettd rakennukset tulee julkisivu- ja kat-
tomateriaalien, kattomuodon seké kerrosluvun suhteen rakentaa kortteleittain yhtenaista tapaa nou-
dattaen. Myds tonttien aitaamisessa on noudatettava yhtendista kaytantoa. Omakotitontille voi liséksi
varata oman ammattinsa harjoittamiseen tarkoitettua ymparistohairiéta aiheuttamatonta tyo-, toimis-
to- ja palvelutilaa enintdén 5 % rakennetusta kerrosalasta. Tarkemmat maarittelyt mm. rakennusten
sijoittamisesta rakennusalalle ja julkisivumateriaaleista selvidvat rakennustapaohjeista, jotka hyvak-
sytdan yhta aikaa asemakaavan kanssa. Autopaikkoja tulee varata 2 autopaikkaa/asunto. AO-1-
kortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 11,4 ha.

AO-15, erillispientalojen korttelialue

Erillispientalotontteja, joille saa rakentaa korkeintaan kaksi asuntoa on osoitettu Kravunlaakson kes-
kiosaan suurimpien tonttien korttelialueille. Yhteensa néita tontteja on 12 kpl. Asuinrakennukset
voivat olla joko erillisié tai yhteenkytkettyja. Tontit eroavat toisistaan kerrosluvun osalta. Kortteleita
koskevat samat yleiset maaraykset kuin AO-1-tontteja. Autopaikkoja tulee varata 2 autopaik-
kaa/asunto. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1,5 ha.

AO-17, erillispientalojen korttelialue

Kortteliin 2770 on osoitettu tontteja, joille saa rakentaa korkeintaan kaksi asuntoa. Tonttien muodon
ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden johdosta luontevin tapa toteuttaa toinen asunto nailla tonteilla on
rakentaa pienempi 1-kerroksinen asunto tontin peralle. Taman vuoksi maarays salliikin, etta kadun
varteen rakennettavan paaasunnon lisaksi tontin takaosaan sallitaan 1-kerroksinen, kerrosalaltaan
korkeintaan 25 % tontin kerrosalasta olevan sivuasunnon rakentaminen. Korttelia koskevat samat
yleiset maaraykset kuin AO-1-tontteja. Autopaikkoja tulee toteuttaa 2 autopaikka/paaasunto ja 1 au-
topaikka/sivuasunto. Pinta-alaltaan AO-17 kortteli on n. 0,5 ha.

YL, julkisten l&hipalvelurakennusten korttelialue

Kortteleihin 2756 ja 2765 on osoitettu YL-tontit (2 kpl), paivakoteja tai muita julkisia palveluita varten.
Naista kaupungin toteuttamaksi paivakodiksi paremmin soveltuu korttelin 2756 tontti Kaltevantien
varrella sijaintinsa ja puistoyhteytensa vuoksi. Rakennusoikeutta tonteille on osoitettu tehokkuudella
e=0,3 .Autopaikkoja tulee varata 1 ap/100 k-m2. Mahdollisesti toteutuvaa alueellista lampdverkostoa
varten tarvittavia lampdokerdimia saadaan sijoittaa kortteliin 2765 sijoittuvan YL-tontin alueelle. YL-
alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1,4 ha.

5.3.2 Muut alueet

ET-2, Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue

Mahdollisesti toteutettavaa alueellista lampdverkostoa varten Kravunlaaksoon on varattu Kittelantien
varteen tontti verkoston tarvitsemaa lampokeskusta varten. Lampokeskuksen tulee pintamateriaaleil-
taan, varitykseltdan ja kattomuodoltaan sopeutua ymparistoonsa. Rakennusoikeutta ET-2 tontille on

varattu 150 k-m2.

VL ja VL-4 Iahivirkistysalue

Suunnittelualueen rakentaminen rajoittuu padosin lahivirkistysalueisiin, ainoastaan Kaltevantien puo-
lella korttelit rajautuvat joko suoraan katualueeseen tai suojaviheralueeseen. Koillisessa Kravunlaak-
son korttelit sijoittuvat jo asemakaavoitetun Kravunarkunméenpuistoon reunaan, lounaassa Van-
taanjoen varteen varattavaan leveaan lahivirkistysalueeseen, Kravunlaaksonpuistoon. Kravunlaak-
sonpuisto toimii sekd osana maakunnallista ekologista yhteytta ettd mahdollistaa Vantaanjoen ran-
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nan kayton kaikkien hyvinkaalaisten virkistysalueena. Kravunlaakson kohdalla on ensimmaistéa ker-
taa Hyvinkaalla mahdollisuus hyddyntaa jokirantaa puistorakentamisessa. Luontoarvojen vuoksi
kaavassa on osoitettu varsinainen puistovayla hieman kauemmas rannasta, mutta rantaan on tarkoi-
tus toteuttaa polkumainen reitti (kaavassa merkinnalla "urp”). Reittien lisdksi alueelle on alustavasti
suunniteltu myds muita toimintoja kuten levahdyspaikkoja, kalastuspaikka seka uimapaikkoja ihmisil-
le ja koirille.

Kravunlaaksonpuiston ja Kravunarkunmaenpuiston vélille, Kravunlaakson alueen lapi osoitetaan
kaksi viheryhteytta. Kultasiivenpuisto toimii Metsékaltevan keskustasta tulevan paaulkoilureitin jat-
keena Vantaanjoen varteen. Sinisiivenpuisto taas sijoittuu samaan linjaan Kravunrinteen alueen
puistoyhteyden ja ulkoilureitin kanssa. Molemmat I&hivirkistysalueet sijoittuvat olemassa olevien hu-
levesireittien kohdalle ja sailyttavéat olemassa olevat Vantaanjoen raviinit. Hulevesien viivyttdmiseen
tarvittavien hulevesialtaiden paikat on osoitettu merkinnalla hule-3. Kultasiivenpuistoon on varattu
aluevaraus leikkipaikkaa varten. Kaavassa osoitetut ulkoilureitit mahdollistavat Vantaajoen saavutet-
tavuuden seké ovat osa koko Kravunlaakson ympari kiertavaa reittid. Varsinaisten ulkoilureittien li-
saksi kaavassa on osoitettu kevyemmin toteutettava ulkoilupolku Vantaanjoen rantaan. Reitiston si-
joittelussa on huomioita myds mahdollisuus Vantaanjoen ylittdvan sillan rakentamiseen Pahnakallion
suuntaan.

Osa lahivirkistysalueista (Sinisiivenpuisto ja osa Kravunlaaksonpuistoa) on osoitettu merkinnalla VL-
4 lahivirkistysalue, jolle saa sijoittaa ulkoilureittien varrelle alueellista lampdverkostoa varten tarvitta-
via maalampdokaivoja. Merkinnélla varaudutaan mahdollisesti toteuttavaan alueelliseen lampoéverk-
koon. Jos lampoéverkko toteutuu maalampdéa hyédyntavand, ulkoilureittien varteen sijoittuisi maalam-
pokaivoryhmia télle alueelle. Lahivirkistysalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 12,4 ha, josta VL-4
osuus on 6,5 haja VL 5,9 ha.

Katualueet ja aukiot

Asemakaavassa on Kravunlaakson kokoojakadun ja tonttikatujen lisaksi mukana myés osa Kalte-
vantieta. Tonttikatujen leveys asemakaavassa on 10 m, paitsi Sinisiivenkaaren alkuosassa, jossa le-
veys on 15, jotta Sinisiivenpolun kevyen lilkkenteen vayla jatkuu luontevasti Kittelantielle. Muuten
tonttikaduille ei rakenneta erillisia kevyen liikenteen vaylia. Kokoojakatuna toimivalle Kittelantielle to-
teutetaan erillinen kevyen liikenteen vayla ja katuvaraus on sen vuoksi leveydeltddn 15 m. Kaltevan-
tie on Kravunlaakson kohdalla n. 21 m leved ja sen varteen on tarkoitus rakentaa kevyen liikkenteen
vaylat molemmin puolin tieta.

Kittelantien ja kaupunkikyldakselin risteyskohtaan toteutetaan ajonopeuksia hidastava aukio, Kra-
vunlaaksonaukio. Aukion kohdalla katulinja tekee loivan mutkan. Puurivi aukion kohdalla sek& ohjaa
ajolinjaa, ettd muutenkin toimii huomionherattgjana katualueen luonteen muuttumisesta. Kokoojaka-
dun aukion liséksi Aurorantien ja Apollontien valiin muodostuu aukio, jossa tonttikatu ja alueen poikit-
tainen kevyen liikenteen reitti ristedvat. Aukio on mitoitettu siten, ettéd sinne voidaan sijoittaa myods
muutamia vieraspaikkoja tarpeen mukaan. Vieraspaikkoja voidaan sijoittaa myés Sinisiivenkaaren ja
Amiraalintien kaantopaikoille. Poikittainen kevyen liikenteen reitti kulkee Amiraalintien kdantépaikan
lapi ja sen reitti olisi hyva toteuttaa poikkeavalla pintamateriaalilla.

Alueen poikittainen kevyen lilkenteen péaareitti ja kaupunkikyldakselin koillis-lounassuuntainen kevy-
en liikenteen péaareitti on kaavassa osoitettu jalankululle ja pyoréilylle varattuina katuina. Ne ristedvat
autoliikenteen kanssa paaasiassa aukioiden kohdalla ja muodostavat néin turvallisen ja viihtyisén
kevyen liikenteen reitiston alueelle. Kaupunkikylaakselille, reittien risteyskohtaan, sijoittuu alueen
asukkaiden yhteiseksi tapaamis- ja kohtaamispaikaksi suunniteltu kokonaan autoton Niittyper-
hostenaukio, jonne sijoitetaan istuskelupaikkoja ja ehk& muutama leikkivéline.

Katujen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 4,4 ha (sis. katualueena osoitetut tonttikatujen aukiot). Kevyel-
le liikenteelle varattuja katuja (pp) on 0,43 ha. Kravunlaaksonaukion ja Niittyperhostenaukion yhteen-
laskettu pinta-ala on 0,2 ha. Kaikkiaan katualueita ja aukioita on siis yhteensé n. 5 ha.

EV, suojaviheralue
Kaltevantien varteen kadun ja tonttien valiin on osoitettu suojaviheraluetta. Suojaviheralueen kohdal-
la kulkee olemassa oleva kunnallistekniikan jatevesiviemari seka vesijohto, jotka johtavat Kaltevan
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jateveden puhdistamolle. Naille johdoille varattu alueen osa on osoitettu suojaviheralueella omalla
merkinnallaan. EV-alueen pinta-ala on n. 0,2 ha.

W, vesialue
Vantaanjoki on osoitettu kaavassa vesialueeksi ja pinta-alaltaan se on n.1,2 ha.

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympéristdén ja maisemaan

Metsékaltevan alueelle on muodostumassa uusi pientalovaltainen kaupunginosa, jonka pohjois- ja
itAreunalla on tydpaikka-alueita. Metsékaltevan palveluille (mm. l&hikauppa, paivéakoti ja koulu) on
varattu alueet n. 500 m valtatie 25:Ita eteldan. Metséakaltevan alue tulee rakentumaan vébhitellen kohti
Palopuroa ja tulee siten taydentaméaén nykyisté kaupunkirakennetta. Alueen on tarkoitus nousta uu-
deksi vetovoimaiseksi kasvusuunnaksi yhdessa Palopuron asemanseudun kanssa.

Metsékaltevaan tuleva paakatu, Kravunarkunkatu, yhdistdd uuden kaupunginosan Hakakallioon ja
edelleen Kalevankadun ja Eteldisen kehakadun kautta Hyvinkdan keskustaan. Suunnittelualueelta
on yhteys Metséakaltevan keskustaan Kaltevantieté ja Kirkulankorvenkatua pitkin. Alue on nykyisel-
laédn paaosin rakentamatonta metsa- ja peltomaata, joka muuttuu rakennetuksi ymparistoksi.

Kravunlaakso | -kaavan toteutuessa nykyinen metsa- ja peltovaltainen alue muuttuu pientaloval-
taiseksi asuinalueeksi, jonka ensimmaisen kaava-alueen asukasméaéara on n. 850 asukasta. Kravun-
laakson alue kasvaa osaksi laajempaa Metsédkaltevan aluetta, jossa painopiste on omakotirakenta-
misessa. Kravunlaakso | alueelle osoitetaan kokonaisuudessaan rakentamista n. 54 000 k-m2.
Kaavaratkaisu vahvistaa Metsdkaltevan kaupunginosaa ja luo edellytykset alueen kehittdmiseen
paikalliskeskuksena ja kiintean& osana Hyvinkaan kaupunkia.

Suunnittelualue sijoittuu Kravunarkunmaen rinteen alapuoliseen laaksoon, jonne talla hetkella avau-
tuu ndkymia sekad Kravunharjun asuntomessualueelta ettd Kravunrinteen asuinalueelta. Kaavan
myota nykyinen peltomaisema muuttuu rakennetuksi pientalomaisemaksi, mika on huomioitu seka
viheryhteyksien linjauksissa ettd mm. alueen kattojen varityksessa. Suorat viheryhteyksien linjaukset
sailyttavat myos kokonaan vihreita luonnon nakymia ja harmaa kattovaritys sulautuu punaisia kattoja
paremmin maisemaan.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonymparistéoon

Rakentaminen sijoittuu Kravunlaakson alueella sekd avoimelle peltoalueelle ettd metsdmaalle. Vaik-
ka osa metsdmaasta vaistyykin rakentamisen tieltd, jad alueelle suhteellisen laajat virkistysalueiksi
osoitetut metsdalueet. Naisté tarkein on Vantaajoen varteen jaava n. 80-100 m leved vihervyohyke,
joka kapeimmillaankin on 60 m. Vantaanjoen varsi on paikallisesti arvokas luontokohde seké toimii
osana maakunnallista ekologista yhteytta. Vantaanjoen rannan luontoarvot on huomioita kaavassa
sallimalla vain kevyesti rakennettava polun rakentaminen lahelle rantaa. Kravunlaakson lapi kulkevat
virkistysalueeksi osoitetut viheryhteydet vaihtelevat leveydeltdan 25-70 m vélilla. Ne ovat luonteel-
taan pohjoisosastaan avoimempia, mutta voivat siitd huolimatta vélittaa paikallisesti pienten ja keski-
suurien lajien likkumista. Metsdisempi ja rauhallisempi pohjois-eteldsuuntainen yhteys muodostuu
valtatie 25 varteen Kravunlaakso II:n reunaan. Viheryhteyksien sijainti on valittu siten, ettd Vantaajo-
en suurimmat luonnonraviinit voidaan sailyttaa.

llImastonmuutoksen myoéta erityisesti kesé- ja syyssateet ovat yleisesti lisdantymassa. Sadepiikkien
on ennustettu muuttuvan nykyiseen verrattuna rankemmiksi ja lyhytkestoisemmiksi. TAméankin vuok-
si hulevesien tasaus- ja viivytysratkaisut ovat tdrkedssé asemassa, jotta valtytdan hallitsemattoman
suurilta virtaamapiikeilté ja kaupunkitulvilta. Asemakaavassa on maaratty hulevesien kasittelysta ton-
tilla seka osoitettu virkistysalueelle hulevesien imeyttdmiseen ja viivyttdmiseen varattuja painantei-
ta/altaita. Hulevesimaarayksilla seka hulevesijarjestelmalla pyritdan vahentdméaéan alueen rakentami-
sen mahdollisia haitallisia vaikutuksia l&heisiin vesistéihin.
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5.4.3 Liikenteelliset vaikutukset

Suunnittelualue liittyy liikenteellisesti Metsékaltevan kaupunkirakenteeseen Kaltevantien kautta. Alu-
een asukkaiden ajoneuvoliikenne suuntautuu Metsékaltevan keskustaan Kaltevantieta ja Kirkulan-
korvenkatua pitkin ja siitd Kravunarkunkadun ja Vt 25 ylittavan sillan kautta Kalevankadulle, joka on
ainakin nain alkuvaiheessa paareitti Hyvinkaan keskustaan. Hyvinkaan keskustaan alueen liikenne
saattaa suuntautua myds Vehkojan suuntaan Kittelantieta valtatie 25:n alta, jos Kittelantien yhteys
sailyy myds tulevaisuudessa. Valtatie 25:lle liikenne suuntautuu joko Kalevankadun kautta tai eten-
kin Helsinkiin pain lahdettdessad myds Kaltevantieta pitkin eteldédn. Myéhemmin Metsakaltevan alu-
een laajentuessa ja uuden katuyhteyden rakentamisen jalkeen ajoneuvoliikenne tulee suuntautu-
maan enemman myds Jokelantien suuntaan.

Ulkoilureittien ja kevyen liikenteen reittien osalta Kravunlaakson kaava laajentaa ja tdydentaa Met-
sakaltevaan rakentuvaa kevyen liikenteen verkostoa. Tulevaisuudessa Kravunlaakson alueen ympa-
rille muodostuu lenkkiméainen reitti, jonne on suunniteltu Metsdkaltevan ensimmaista latulenkkia. Li-
saksi Kravunlaakson uudet reitit mahdollistavat padsyn Vantaanjoen rantaan myés Metsékaltevan
muilta alueilta.

5.5 YMPARISTON HAIRIOTEKIJAT

Kravunlaakson alueelle ymparistohairigita aiheuttaa etenkin valtatie 25, josta aiheutuu melua alueen
lansipaahan. Kravunlaakso | sijoittuu kuitenkin sen verran lahelle Kaltevantieta, ettei valtatien melu
ulotu talle alueelle. Kaltevantien liikenteen maarien on arvioitu olevan tulevaisuudessa tavanomaisia
asuinalueelle ja tien aiheuttama yli 55 dB melualue ulottuu Kaltevantien varteen sijoittuville tonteille.
Kaltevantien puoleisilla omakotitalotonteilla mahdollinen melu huomioidaan rakennusten ja talousra-
kennusten sijoittelun keinoin.

5.6 KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Kravunlaakson kaavamerkinnat on sovitettu yhteen alueen rakentumiseen liittyvien tavoitteiden
kanssa. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumista ohjataan kaavassa mm. maaraamalla raken-
nukset sijoittumaan kiinni kadunpuoleisen rakennusalan rajaan. Osalla tonteista rakennusten paajul-
kisivusta 2/3 tulee rakentaa nuolella osoitettuun rajaan kiinni ja tata maaraysta varten on tehty uusi
nuolimerkintd. Osalla tonteista katua rajaava rakennus saa olla myds autotalli ja naissa tilanteissa on
kaytetty yleisesti kaytettya nuolimerkintdd. Korkeamman rakentamisen toteutumiseksi sisdantulon
yhteydessa oleville A-tonteille (kortteli 2757) on sallittu rakennusoikeuden liséksi paakayttotarkoituk-
sen mukaista rakennusoikeutta ullakolle. Tavoitteena on siis saada alueen sisaantuloon kaupunkiku-
vaan kolmikerroksista rakentamista. Muut tarkemmat maaraykset kortteleiden yhteisista tekijoista,
rakennusten muodosta, varista seka ymparistésta asuinpihoineen annetaan liitteena olevassa ra-
kennustapaohjeissa.

Monipuolisen tonttivalikoiman mahdollistamiseksi kaavaan osoitettiin myds muutamia tontteja, joille
sallitaan toisen asunnon rakentaminen. AO-15-kortteleissa toinen asunto voi olla joko erillistalo, pie-
nempi sivuasunto tai vaihtoehtoisesti tontille voi rakentaa paritalon. AO-17-korttelin kaavamaarays
mahdollistaa pienemman sivuasunnon rakentamisen tontin takaosaan kadun varteen toteutettavan
paaasunnon lisdksi. Sivuasunnon voi kummassakin korttelissa toteuttaa myés myéhemmin, eli se
mahdollistaa elinkaariasumisen samalla tontilla. Liséksi kaavaan on osoitettu ns. pienié puutarha-
tontteja, joiden tontin takaosa on varattu puutarhaa ja viljelyd varten (puv)

Rakentamisen vaikutuksia ympéaristéon pyritddn vahentamaéan maaraamalla hulevesien viivytyksesta
ja pintavalunnan hidastuksesta allasrakentein. Tonteilla vettlapaisemattémilta pinnoilta tulevia hule-
vesia on viivytettava siten, etta viivytyspainanteiden, -altaiden tai —sailididen tilavuus on yksi kuutio-
metri jokaista sataa vettdlapaisematonta pintaneliometria kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai
—sdilididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Rakennustapaohjeissa annetaan liséksi tarkempia ohjeita hulevesien kasittelysta. Lahivirkistysalueil-
le on varattu alueita hule-3 —merkinnalla hulevesien pidatysaltaita varten.
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Energiatehokkuuteen tahtaavia ja kannustavia maarayksia on etenkin yleisissa maarayksissa. Ra-
kennusten suuntaamisessa ja suunnittelussa tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan
energian hyédyntaminen. Uusiutuvan energian hyddyntamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella
osaksi rakennusten ja piharakennusten arkkitehtuuria ja niiden tulee olla esteettisesti ymparistéon
sopivia. Talla tavoitellaan sita ettd mm. aurinkopaneelit, -kerdimet ja lamp&pumput sijoitetaan ympa-
ristdon ja kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Uusiutuvan energian hyédyntédmiseen tarvittavat tekniset
tilat saa rakentaa tontille osoitetut rakennusoikeuden lisaksi, milla puolestaan halutaan varmistaa et-
ta lammitysmuodon valintaan ei vaikuta kaytettavissa oleva rakennusoikeus. Talokohtaisten lampé-
pumppujen rakentaminen on sallittu kaava-alueella silla ehdolla, etté niista ei aiheudu haittaa alueel-
liselle lampoverkostolle. Kaivon sijoitus vaatii toimenpideluvan. Kaytanndsséa tama tarkoittaa sita, et-
ta jos alueellinen lampdéverkosto toteutuu, isojen lampdkaivojen vaikutusalueelle ei talokohtaisia
pumppuja kannata rakentaa, koska niihin ei valttamatta riitd lammitystehoa. Toimintamahdollisuuk-
sien varmistamiseksi kaava vaatii talokohtaiselle maalampdpumpulle toimenpideluvan.

Mahdollisesti toteutettavaa alueellista [lampdverkkoa varten kaavassa on osoitettu lampokeskusta
varten ET-2 Kkorttelialue seka osoitettu VL-4 merkinnalla ne virkistysalueet, joille saadaan ulkoilureit-
tien varteen sijoittaa alueellista lampoverkkoa varten tarvittavia maaldmpoékaivoja. Naiden lisaksi
kortteliin 2756 saadaan sijoittaa alueellista lampdverkostoa varten tarvittavia aurinkokeraimia.

5.7 NIMISTO

Kaupunginosan nimi Metsékalteva tulee alueen nimistdsta, Vantaanjoen kaltevalla rinteelld sijaitse-
vasta talosta, entisesta Jaakkolan tilan (nyk. Uusikartano) torpasta. Talo sijaitsee Vantaanjoen lansi-
puolella Kaltevantien etelapuolella. Suunnittelualueen ohittava Kaltevantie alkaa Jokelantielta idasta
ja yhtyy lannessé Vt 25:lle Tervamaentien liittyméan kohdalla. Suunnittelualueen lapi kulkeva nykyi-
nen tie on nimeltdan Kittelantie ja tien vanha nimi sailytetaan asemakaavassa, vaikka linjaus muut-
tuukin osittain.

Metsékaltevan nimistta pohtineessa kokouksessa todettiin etta alueelle vanhojen paikannimien li-
saksi sopivat nimet voisivat olla luontoaiheisia tai littyd metsatalouteen. Kravunlaakson nimistosta
muodostui perhosaiheinen avointen niittymaiseksi sopivien puistoalueiden inspiroimana. Perhosten
nimien lisksi Vantaanjoen varren lahivirkistysalue sekéa Kittelantien aukio on nimetty tulevan asuin-
alueen nimen, Kravunlaakson mukaan.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Maankayton toteuttamisohjelman mukaan Kravunlaaksosta on tarkoitus luovuttaa ensimmaiset tontit
vuonna 2017. Kunnallistekniikan rakentamisen ensimmaisessa vaiheessa toteutetaan Kirjosiiven-
kierto ja Kittelantien alkuosa (Sinisiivenpuistolle asti) ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa talvella
2017/2018. Jaljelle jaavien Kravunlaakso I:n katujen osalta rakentaminen jatkuu talvella 2018/2019.
Viimeisten tonttien luovutus Kravunlaakso I:n alueelta on arvioitu sijoittuvan vuodelle 2019.

Alueen puistovaylat toteutetaan muun kuntatekniikan rakentamisen yhteydessa. Muu puistoraken-

taminen tapahtuu resurssien mukaan vaiheittain, padosin siind vaiheessa, kun suurin osa tonteista
on valmistunut.

Hyvinkaalla 6.paivana lokakuuta 2016
Kaavoituspaallikkd

Anne Jarva
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

106 Hyvinkaa

Kravunlaakso |

03.04.2017

Tayttamispvm

Ehdotuspvm

V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

38

106V030417A38

37,4048

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

17.05.2017
31.10.2016
18.12.2013
10628:007

37,3815

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,0233

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [Ikm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 37,4048 100,0 53612 0,14 37,3815
A yhteensa 17,1888 46,0 49279 0,29 17,1888
|P yhteensa
Y yhteensa 1,3944 3,7 4183 0,30 1,3944
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa
V yhteensa 12,3707 33,1 12,3474
IR yhteensé
|L yhteensa 4,9999 13,4 4,9999
|E yhteensa 0,2606 0,7 150 0,06 0,2606
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa 1,1904 3,2 1,1904
Maar,alaiset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m2]
Yhteensa
._._ISuojellut rakennukset{Suojeltujen rakennusten muutos|
Rakennussuojelu
[Ikm] [k-mZ2] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa
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Konekirjoitusteksti
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sotka_v
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Alamerkinnat

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Yhteensa 37,4048 100,0 53612 0,14

A yhteensa 17,1888 46,0 49279 0,29

A-1 2,8235 16,4 12700 0,45

AO-1 11,3510 66,0 28236 0,25

AO-15 1,5256 8,9 3427 0,22

AO-17 0,4889 2,8 1466 0,30

AP-7 0,9998 5,8 3450 0,35

|P yhteensa

Y yhteensa 1,3944 3,7 4183 0,30

YL 1,3944 100,0 4183 0,30

C yhteensi

|K yhteensa

T yhteensé

V yhteensa 12,3707 33,1

VL 5,8461 47,3

VL-4 6,5246 52,7

IR yhteenséa

[L yhteensa 4,9999 13,4

Kadut 4,3723 87,4

Katuauk./torit 0,2017 4,0

Kev.liik.kadut 0,4259 8,5

|E yhteensa 0,2606 0,7 150 0,06

EV 0,1952 74,9

ET-2 0,0654 25,1 150 0,23

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa 1,1904 3,2

W 1,1904 100,0
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LAUSUNTO 1(1)
Maankayttd ja ympéristd 17.1.2014
15051, 20.1.14
Hyvinkaan kaupunki 10D, 0] DA 31H O] |
Tekninen keskus -
PL.21

05801 Hyvinkaa
tekniikka@hyvinkaa.fi

Lausuntopyynté 18.12.2013
Kravunlaakson asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kiitdmme lausuntopyynndstéanne.

Asemakaava-alueelle ei voimajohtojen siirtdmisen seurauksena enaa sijoitu Fingrid Oyj:n
voimajohtoja eika muita toimintoja, joten Fingridilla ei ole tarvetta ottaa kantaa
asemakaavoituksen lahtokohtiin.

Kaavoitusasioita Fingrid Oyj:ssa hoitaa Mika Penttila puh. 030 395 5230.
Ystavallisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankayttd ja ympaéristd

i .
S I P i

Mika Péhttilé
projektipaallikké

Fingrid Oyj

Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
Lakkisepantie 21 PL 530 etunimi.sukunimi@fingrid.fi
00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www._fingrid.fi
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LN ‘ Lausunto 1(1)

Caruna Oy — ]

: |

17.22015 s /is 17215

Hyvinkédn kaupunki T s |

Suutarinkatu 2 D ]W 5 .04 1. 0 __C{‘(;;j’l 17T]
PL 21

05801 HYVINKAA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KRAVUNLAAKSO I, LUONNOS

SAHKONJAKELUVERKOSTO

Kaavaluonnokseen on merkitty kaksi puistomuuntamoaluetta. Muuntamoalueet on si-
joitettu Carunan 7.7.2014 antaman lausunnon mukaisesti. 7.7.2014 lausunnossa ehdo-
tettua muuntamoaluetta nro 3 kaavaluonnoksessa ei kuitenkaan ole, joten téltd osin
alueen sihkdnjakelua ei voida toteuttaa. Ehdotamme, ettd muuntamoalue lisdtidin kaa-
valuonnokseen. Muuntamoalueen sijainnista olemme valmiita neuvottelemaan.

Kunnioittavasti
CARUNA OY

LY \p

s
"\ Massar \\\, P
QU |

Hannu Hiltunen

Asset Manager

LIITTEET Lausuntoliite

Caruna Oy / kaavoitus Postiosoite Kayntiosoite Puhelin/internet Y-tunnus 1618314-7
g z ALV-NRO F116183147
kaavoitus@caruna.fi Kotipaikka Espoo
PL1 Keilaniementie 1 Puhelin 020 52020
00068 CARUNA Espoo
www.caruna.fi
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Kravunlaakson asemakaava luonnos ndhtéville gl |

2055 5,415

tdssd joitakin havaintoja ja kommentteja halutessasi kdyttoosi... i

t. Erkki L e e e
4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Ajonopeuden hidastaminen B pddkatua tauottavat aukiot, jossa kadun linjaus ja istutukset
muuttavat kadun luonteen, katujen kaarevat linjaukset
e myds varhaiskasvatuksen nakokulmasta katsottuna erittdin tarked turvallisuutta lisdava tekija

Viheralueiden ja kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelun tavoitteena

-muodostaa alueelle mahdollisimman turvallinen ja toimiva kevyen liikenteen reitisto, jota

pitkin mahdollisimman moni asukas paasee ympardiville lahivirkistysalueille jopa kokonaan

ilman ristedmista autoliikenteen kanssa tai ilman tarvetta ylittdaa kokoojakatu. Kokoojakadun
ylittdminen onnistuu turvallisesti aukion kohdalla, joka suunnitellaan ajonopeutta

hidastavaksi '

- osoittaa toimiva ulkoilureitistd alueen viheralueille

- erityisesti kiertdvan ladun reitin suunnittelu

-Vantaanjoen rannan hyddyntdminen, pienemmat polut

- Osoittaa kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja liifkuntapuiston suuntaan, Vantaanjoen

rantaan sekd myos muualle Metsdkaltevan ulkoilureitistéon

* ulkoilureitisto, ladut ja Vantaanjoenrannan hyodyntdminen ovat kaikki asioita joita voidaan hyddyntda
varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamisessa, hyva ettd Vantaanjoen reunoille muodostetaan asukkaille (ja
tietysti koulun ja varhaiskasvatuksen luontoretkeilylle) riittavan levedt vapaat vydhykkeet

5.1 KAAVAN RAKENNE

Yhtiomuotoista rakentamista sijoittuu Vantaanjoen solmukohdan laheisyyteen Kaltevantien varrelle

(A-1) seka kaupunkikyldakselille (A-1, AP). Yhtiomuotoisen rakentamisen oheen on alueella osoitettu

myds kaksi YL-tonttia esim. pdivakoteja varten. Suurin osa Kravunlaakson korttelirakenteesta on kuitenkin
omakotitalorakentamista.

e pdivakotikdyttomahdollisuutta ajatellen tontti korttelissa 2756 on sijainniltaan hyva puiston/viherkaytavan
varrella, seka mahdollisen joukkoliikennereitin |aheisyydessa, toinen tonteista korttelissa 2785 sijoittuu keskelle
aluetta ilman valitonta kosketusta tarkedan luontoelementtiin, milld on mahdollisesti vahemman merkitysta jonkun
muun julkisen palvelun kuin pdivakotitoiminnan kohdalla

5.1.2 Palvelut

Metsdkaltevan alueen lahimmat kaupalliset palvelut sijaitsevat rakentamisen alkuvaiheessa Hakalan

ja Vehkojan kaupunginosissa (n. 2-2,5 km etdisyyksilld). Keskustan palveluihin matkaa on noin 4 km
(linnuntieta reilu 3 km). Metsadkaltevan keskustan aukion reunalle on varattu Kravunharjun asuntomessualueen
kaavassa aluevaraukset pdivakotia (1600 k-m2) ja 1200 k-m2 paivittaistavarakauppaa

varten seka lisdksi muuta liiketilaa (esim. kioskia, kahvilaa, kampaamoa varten) 100 k-m2 aukiota rajaavan
kerrostalon pohjakerrokseen. Paivakoti Aamutuulen pdivakoti on valmistunut jo vuonna 2013

ja sielld toimii paivakotiryhmien lisaksi myds ala-asteen 1-2 luokat kunnes alueen koulu valmistuu.
Metsékaltevan itdosaan rakennetaan tulevaisuudessa yhtenaiskoulu, paivdkoti esiopetusta varten,
seurakuntatalo sekd Metsdkaltevan liikuntapuisto leikki- ja pallokenttineen. Kaavassa on varauduttu

myds mahdollisen liikuntahallin toteuttamiseen koulun yhteyteen.

e tulevan koulurakennuksen yhteyteen suunniteltu esiopetuksen yksikko on valttamatdn, hyva ettd se mainitaan
selkedsti myos tassa yhteydessa

Liite 2 7(16)



Hyvink&an kaupunki
Tekninen keskus
kirjaamo

PL 21 -
05801 HYVINKAA

ympéristokeskus

Lausuntopyyntd 4.2.2015

Elinkeino-, likenne- ja

LAUSUNTO UUDELY/815/2015

T e

5.3.2015 {7 i

Lausunto Hyvinkéin Kravunlaakso I:n asemakaavaluonnoksesta

Hyvinkéén kaupungin kaavoitusyksikkd on pyytdnyt Uudenmaan elin-
keino-, likenne- ja ympéristékeskukselta (ELY-keskus) lausunnon Hy-
vinkadn Metsékaltevan alueelle laaditusta Kravunlaakso I:n asemakaa-
valuonnoksesta 6.3.2015 mennessé.

Kaavan tarkoituksena on suunnitella alueelle pientaloalue, joka téyden-
tdd Metsdkaltevan kaupunkikyldd muutamalla yhtidmuotoisella tontilla
seka erikokoisilla omakotitonteilla.

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelméssa (2014)
suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.

Kravunlaakson alueella on voimassa Keskustataajaman osayleiskaava
2030 (kv 2012). Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pé&osin eril-
lispientalojen uudeksi alueeksi (AO), jonne on sijoitettu kaksi julkisten
palveluiden ja hallinnon aluetta (PY). Vt 25:n varteen on osoitettu uutta
suojaviheraluetta (EV) ja Vantaanjoen varsi on puolestaan varattu uu-
deksi virkistysalueeksi (V). Vantaanjoen varteen on liséksi osoitettu oh-
jeellinen’ ulkoilureitti.

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd maiseman, luonnon ja myos ve-
siston tilan kannalta suunnitelma on hyva. Vantaanjoen varteen on
suunniteltu jatettdvin leved vydhyke virkistdytymiseen ja osaksi ekolo-
gista kaytavaa.

Kaavaselostuksessa on hyvin tuotu esiin pohjaveden huomioon ottami-
nen, silld selostuksen mukaan osalla kaava-aluetta orsivesi on 2-3 met-
rin syvyydelld. Selostuksen mukaan kellarin rakentaminen ja perustus-
ten kuivatus on aina selvitettdivd tapauskohtaisesti ja salagjien tulee
jaéda pohjavesipinnan ylapuolelle.

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS

Kutsunumero 0295 021 000
www.ely-keskus.fifuusimaa

PL 36
00521 Helsinki

Opastinsilta 12 B 5 krs.
00520 Helsinki
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ELY-keskus on lausunut Kravunlaakson kaavarungosta heingkuussa
2014. Tuolloin antamassamme lausunnossa esitettyihin hulevesien ka-
sittelyyn ja kalaston tietoihin on tullut tdydennyksid. Maaperasta johtuen
hulevesien imeyttdminen on hankalaa, mutta kaava-alueelle on varattu
reilusti hulevesien viivyttdmisen alueita, alueiden sijoittelussa otetaan
luonnonmukaisuus ja maisema huomioon, Selostusluonnoksen mukaan
viheryhteyksien yhteyteen on varattu my&s levedmpié kohtia mahdolli-
sia hulevesien viivyttdmisaltaita varten. Uudel altaat liittyvat jo olemassa
olevaan hulevesien viivytysverkostoon.

Uudenmaan ELY-keskus esittdd muutamaa yleismdardystd hulevesien
hallinnan osalia:

o Korttelialueilla tulee suosia luonnonmukaisia hulevesien kédsitte-
fymenetelmia.

o Hulevesid tulee ohjata istutuksille ennen liittymistd yleiseen hu-
levesijdrjestelmaén.

Asiaa ELY-keskuksessa hoitaa

Sanna Andersson, puh, +358 295 021 252

e-mail; sanna.andersson@ely-keskus.fi

v /’?“'l‘ ek
/’/j/'“?‘;‘ {f‘:’ﬂ “Qf—;—:@
Yiitarkastaja /" Tuomas Autere
,.---j’,'f/'?
P 't it e o
Yiitarkastaja < Sanna Andersson
TIEDOKSI Uudenmaan liitto

UUDELY/ Pasi Lempinen, Riitta Tornivaara-Ruikka, Sirpa L Penttild, Olii
Jaakonaho
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HYVINKAAN KAUPUNKI
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Hyvink&an kaupunginhallitus (9. 021 04 mg el
PL 86 N4 1HH

05801 HYVINKAA M9 hb

kirjaamo@hyvinkaa.fi

Lausunto Kravunlaakso | asemakaava (ehdotus)

Viite Lausuntopyyntonne 2.11.2016

Nykyinen sahkonjakeluverkko

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sahkonjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukai-
sesti. Siniselld viivalla on esitetty 20kV johdot ja 0,4kV johdot vihrealla. llma-
johdot on esitetty yhtendisella viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Johto- ja muuntamovaraukset

Kaavassa on otettu huomioon aiemmin esitetyt muuntamovaraukset. Puisto-
muuntamoina kaytdmme Carunan rakentamistapaohjeen mukaisia vakiora-
kenteisia ja -varisia muuntamoita.

Siirtokustannusten jako

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehddén Carunan toimesta ja siirtokus-
tannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttaa, etta niille jarjes-
tyy uusi pysyva sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meilla ei ole muuta huomautettavaa ko. asemakaavaehdotuksesta. Toivomme
saada tiedoksi, kun kaava on hyvaksytty.

Caruna Oy PL1 Upseerinkatu 2 020 52020 Y-tunnus 1618314-7
00068 CARUNA Espoo www, caruna.fi Q;:pr:l}&:lé:;:jﬁ?
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AAruna LAUSUNTO 2(2)

29.11.2016
Kunnioittavasti,

Caruna Oy
Valtakirjalla

-

Mikko Vainikka

Rejlers Oy
mikko.vainikka®@reijlers.fi

p. 040 801 1676

Liitteet Liite 1: Nykyinen sdhkonjakeluverkko
Liite 2: Valtakirja, Caruna Oy, Mikko Vainikka

Caruna Oy PL1 Upseerinkatu 2 020 52020 Y-tunnus 1618314-7
00068 CARUNA Espoo www.caruna.fi ALV-NRO FI16183147
Kotipaikka Espoo
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W Efinkglnez, likenne- ja LAUSUNTO UUDELY/815/2015
ymparlstokeskus

HYVINKAAN ;«,.L_ 1
Tekniikka ja Ympirisis
28.11.2015 ——— e
Hyvink&an k hall 20 })} I }) 290 \o |
yvinkdan kaupunginhallitus < omiyi i
PL 86 C[ﬁ( )U L}\ /“Hg(“f\’j‘

05801 HYVINKAA

kirjaamo@hyvinkaa.fi

Lausuntopyyntd 1.11.2016

Lausunto Hyvinkdidn Kravunlaakso I:n asemakaavaehdotuksesta

Hyvinkaan kaupunginhallitus on pyytanyt Uudenmaan elinkeino-,
likenne- ja ympéristokeskukselta (ELY-keskus) lausuntoa Hyvinkaan
Metsakaltevan alueelle laaditusta Kravunlaakso I:n
asemakaavaehdotuksesta 2.12.2016 mennessd. ELY-keskus on
aiemmin lausunut saman kaavan kaavarungosta heindkuussa 2014
seka luonnoksesta 5.3.2015.

Kaavan tarkoituksena on suunnitella alueelle pientaloalue, joka
taydentad Metsékaltevan kaupunkikyldd muutamalla yhtiomuotoisella
tontilla seka erikokoisilla omakotitonteilla.

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelméssd (2014)
suunnittelualue on osoitettu  taajamatoimintojen  alueeksi.
Kravunlaakson alueella on voimassa Keskustataajaman osayleiskaava
2030 (kv 2012). Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pé&dosin
erillispientalojen uudeksi alueeksi (AO), jonne on sijoitettu kaksi
julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PY). Vt 25:n varteen on
osoitettu uutta suojaviheraluetta (EV) ja Vantaanjoen varsi on
puolestaan varattu uudeksi virkistysalueeksi (V). Vantaanjoen varteen
on lisaksi osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Suunnittelualueella ei ole
voimassa olevia asemakaavoja.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd nyt lausunnolla oleva
asemakaavaehdotus huomioi aiemmin kaavasta lausutut asiat.
Uudenmaan ELY-keskuksen liikkennevastuualue kuitenkin muistuttaa,
ettd Kaltevantiellda tulee tehda kadunpitopaatos viipymatta
asemakaavan saatua lainvoiman.

Asiaa ELY-keskuksessa hoitaa

Sanna Andersson, puh. +358 295 021 252

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000 Opastinsilta 12 B 5 krs. P36
www.ely-keskus fifuusimaa 00520 Helsinki 00521 Helsinki
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e-mail: sanna.andersson@ely-keskus.fi

Asian on ratkaissut ylitarkastaja Tuomas Autere ja esitellyt
ylitarkastaja Sanna Andersson. Merkinta sdhkobisestd
hyvidksynnisti on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI Uudenmaan liitto

UUDELY/ Liisa-Maija Thompson
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YMPLA 15.12.2016 § 116

Esitys

YMPARISTOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KRAVUNLAAKSON | ALUEEN RAKEN-
NUSTAPAOHJEISTA

(valmistelija: johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamaki p. 040 315 2581)

Kaupunginhallitus on hyvaksynyt alustavasti kokouksessaan 31.10.2016 § 247 Kravun-
laakson | alueelle laaditun asemakaavaehdotuksen seka rakennustapaohjeet ja samalla
paattanyt pyytdd ymparistélautakunnan lausunnon rakennustapaohjeesta ennen paatés-
esittelya.

Ohje koskee Hyvinkdan kaupungin 28. kaupunginosan Kortteleita 2752 - 2772. Kravun-
laakson alue on osa laajempaa Metsékaltevan tulevaa asuntoaluetta, jonne sijoittuu alu-
een rakennuttua yli 6 000 asukasta.

Rakentamistapaohjeet tdydentdvat asemakaavaa sitovilla maarayksilla seka yleisilla oh-
jeilla ja suunnitteluperiaatteilla, sekd havainnollistavalla kartta-aineistolla. Sitovat m&aa-
raykset |6ytyvat tekstista varilla korostetuista laatikoista. Rakennustapaohjeen sitovat
maaraykset ovat asemakaavamaaraysten tapaan rakentajaa velvoittavia, kun taas ylei-
set ohjeet ja suunnitteluperiaatteet on tarkoitettu helpottamaan hankkeen suunnittelua.
Sitovat maaraykset koskevat kaupunkikuvan, turvallisuuden ja naapureiden rakentamis-
velvollisuuksien kannalta tarkeita asioita.

Ohjeisiin on liitetty my&s havainnollistavaa aineistoa liittyen tonttityyppeihin, kaupunkiku-
van luomiseen ja tonttien aitaamiseen. Ohjeiden sisallésta on neuvoteltu ennakkoon hy-
vassa yhteistydssa rakennusvalvonnan kanssa.

LITTEENA
Rakennustapaohje, Kravunlaakso |

johtava rakennustarkastaja

Paatos

Esitetdan Kravunlaakso | alueen rakennustapaohjeet kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle hyvaksyttavaksi.

Esitys hyvéksyttiin.

Toimeenpano
Kaupunginhallitus
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Kravunlaakso
Kaavarunkovaihtoehtojen vertailu huhtikuu 2014
Vaikutusten arviointi

Vaihtoehto 1

KRAVUNLAAKSO
Kaavarunko ve 2

Vaihtoehto 2

Yhtiomuotoiset tontit keskittyvat alueen keskelle
kavelyaukion ympdrille, jolloin aukio saadaan rajautumaan
hyvin rakennuksilla. Yhtiomuotoisen rakentamisen
toteutuminen AO-tontteja mydhemmin ei aiheuta niin paljon
hairiota kun tontit eivat sijaitse hajallaan omakotitonttien
valeissd

Yhtimuotoiset tontit sijoittuvat kokoojakadun aukion
ympdrille, jolloin aukiota saadaan rajattua rakennuksilla.
Yhtiomuotoisen rakentamisen toteutuminen AO-tontteja
mydhemmin ei aiheuta niin paljon hdiriétd kun tontit eivat
sijaitse hajallaan omakotitonttien véleissa

Paivakoti sijoittuu keskeisesti ja liikenteellisesti hyvalle
paikalle Kaltevantien varteen, josta on hyvat yhteydet myos
puistoon

Paivakoti sijoittuu keskeisesti ja liikenteellisesti hyvalle
paikalle Kaltevantien varteen, josta on hyvat yhteydet myos
puistoon

Toinen Y-tontti, sijoittuu kokoojakadun varteen kavelyaukion
reunalle, josta ndin ollen my®s taysin autoton reitti puistoon
ja leikkipaikalle

Toinen Y-tontti, sijoittuu kokoojakadun ja aukion varteen.
Tontilta on yhteys puistoon, mutta reitti leikkipaikalle vaatii
kokoojakadun ylittadmista tai pitkdn matkan kiertamista

Alueen keskelle muodostuu autoton kévely-ymparistd
aukioineen ja raitteineen, joka tuo alueelle
pienimittakaavaista ja omaleimaista kaupunkimaisuutta.

Kokoojakadun aukiot ovat ainoat selkeat kaupunkikuvalliset ja
elavoittavat tekijat alueen kaupunkirakenteessa

Kevyen liikenteen raitit ja useat pikkuaukiot eldvoittavat
kaupunkikuvaa ja -rakennetta seka lisaavat viihtyisyytta

Tonttikaduille muodostuu myds useita leveampia
katualueita/pikkuaukioita, jotka sijoitettuina kevyen
liilkenteen raittien ja tonttikatujen risteamiskohtiin lisdavat
turvallisuutta ja véhentavat ajonopeuksia tonttikaduilla

Tonttikaduilla on levedmpia katualueita ldhinna
kaantopaikoilla

Tonttikatujen aukiot lisdavat viihtyisyytta ja elavoittavat seka
katutilaa etta kaupunkikuvaa

Kaantopaikkojen aukiot lisadvat Iahimpien asukkaiden
viihtyisyytta ja elavoittavat jonkin verran kaupunkikuvaa

500 m saavutettavuussade tavoittaa koko Ill-osan.
Metsédkaltevan leikkipaikkojen toteuduttua kaikilta alueilta
toteutuu 500 m saavutettavuus

Leikkipaikka sijoittuu keskeisesti Kravunarkunraitin paatteeksi.

Leikkipaikka sijoittuu keskiosan pohjoisreunalla
Kravunarkunmaenpuiston reunalla. Osa lll-osan tonteista jaa
500 m saavutettavuussateen ulkopuolelle myos sitten kun
kaikki Metsakaltevan leikkipaikat ovat toteutuneet.

Keskiosan nykyinen tila jakaantuu 3 tontiksi, katualueeksi seka
osittain 2 tontin alaosaksi.

Keskiosan nykyinen tila jakaantuu 3 tontiksi, katualueeksi seka
osittain 2 tontin alaosaksi. Lisdksi katulenkin vuoksi tontin
kulmasta joudutaan ottamaan pala katualueeksi.

puistoon rajoittuvia AO-tontteja keskiosassa 54 kpl

puistoon rajoittuvia AO-tontteja keskiosassa 51 kpl

Vantaanjoen ja Kaltevantien solmukohtaan tehokkaampaa
yhtidmuotoista rakentamista, maisemallisen solmukohdan
korostaminen

Vantaanjoen ja Kaltevantien solmukohtaan tehokkaampaa
yhtidmuotoista rakentamista, maisemallisen solmukohdan
korostaminen
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Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VAYLAT JA PYSAKOINTI

Kokoojakatu kulkee alueen eteldreunassa ja rauhoittaa néin
ollen alueen keskiosia liikenteelta

Kokoojakatu kulkee keskeisesti alueen ldpi lahella kaikkia
tontteja, mutta myos lapiajoliikenne kulkee alueen lapi

Kokoojakadun linjaus ehkaisee ldpiajoa ja vahentaa
ajonopeuksia

Kokoojakadun linjaus on vaihtoehto 1:std suorempi ja ei
ehkaise nadin ollen yhta hyvin lapiajoa tai vaikuta
ajonopeuteen

Tarve ylittada kokoojakatu kavellen on pienempi kuin ve 2:ssa.
Etelareunan tonteilta on suora puistoyhteys, muilta tonteilta
yhteydet puistoon kulkevat kevyen liikenteen raitteja pitkin
tai patkittdin tonttikadulla. Kokoojakadun voi ylittaa
Vantaanjoen varteen halutessaa turvallisesti aukion kohdalla

Tarve ylittaa kokoojakatu on suurempi kuin ve 1:ssd. Etenkin
kadun pohjoispuolen tonteilta yhteydet Vantaanjoen varteen
kulkevat joko kiertdaen puiston kautta tai suoraan
kokoojakadun yli tonttikatuja pitkin. Yhteys alueen lapi
kulkevalle kevyen liikenteen raitille on luontevin siihen
rajoittuvilta A-tonteilta eikd se palvele hyvin AO-tontteja

Tonttikadut vaihtelevia lenkkien ja pistojen yhdistelmia.

Tonttikadut selkeitd lenkkeja + pistoja

Joiltakin kaduilta matka kokoojakadulle on pidempi, eika aina
ihan suorin

Kaikilta tonttikaduilta melko lyhyt ja selked matka
kokoojakadulle

Kevyen liikenteen reiteistda muodostuu selkeat poikittaiset
yhteydet seka pohjois/luode -eteld ettd koillis-
lounaissuuntaan (alueen lapi "pysty- ja vaakasuuntaan").
Liikkuminen tonttikadulla on vdahdisempaa

Alueen lapi koillis-lounaissuuntaan kulkeva kevyen liikenteen
yhteys on ainoa kevyen liikenteen reitti alueella. Muuten
asukkaat kayttavat padosin tonttikatuja

Seka kokoojakadun aukioille, etta tonttikadun aukioille ja
kaantopaikoille voidaan sijoittaa vieraspysdkdintia normaalin
tonttikadunvarsipysakainnin lisaksi (aukioita 7 kpl)

Sekéa kokoojakadun aukioille, etta tonttikadun kdantopaikoille
voidaan sijoittaa vieraspysakointia normaalin
tonttikadunvarsipysakaoinnin lisaksi (aukiota 4 kpl+ ehka 1)

Ill-osassa yksityisten tilojen valinen katu on kunnossapidon
kannalta toimivin. Yksityisista tonteista joudutaan ottamaan
pienehkdja alueita katua varten.Katu mahdollistaa myds
nykyisen rakentamattoman asuintilan jakamisen kahdeksi
tontiksi

Jos lll-osassa yksityisten tilojen valinen alue toteuteutaan
ajoyhteytena tontille, nykyinen kaupungin maalla oleva
ajoyhteys tulisi liittaa tontteihin (asukkaiden tulisi ostaa tama
alue) ja kunnossapito jdisi asukkaille itselleen. Kunnossapidon
kannalta huono pistokatu taas vaatisi suurta kaantopaikkaa
varten yksityisten maata, eika rakentamatonta tilaa voisi
jakaa.

MAISEMA JA LUONTO

Viheryhteydet Kravunarkunmaenpuistosta Vantaanjoen
suuntaa ovat samanlaiset molemmissa vaihtoehdoissa.
Korttelirakenteen lapi tulevat puistoalueet sijoittuvat
Vantaanjoen luona suurimpien raviinien kohdille ja rinteen
puolella Kravunarkunmdenraitin seka Kravunrinteen alueen
ulkoilureitin kohdalle.

Viheryhteydet Kravunarkunmaenpuistosta Vantaanjoen
suuntaa ovat samanlaiset molemmissa vaihtoehdoissa.
Korttelirakenteen lapi tulevat puistoalueet sijoittuvat
Vantaanjoen luona suurimpien raviinien kohdille ja rinteen
puolella Kravunarkunmadenraitin sekd Kravunrinteen alueen
ulkoilureitin kohdalle.

Nykyinen avoin peltomaisema muuttuu rakennetummaksi.
Muutosta pehmentamaén viheryhteydet on suunniteltu
melko suorina, jotta Kravunharjun ja Kravunrinteen alueilta
katsottuna korttelirakenteen viliin jaa selkedt vihreat alueet.
Jos puistoyhteys olisi mutkettelevampi alue nayttaisi rinteesta
katsottuna kokonaan rakennetulta.

Nykyinen avoin peltomaisema muuttuu rakennetummaksi.
Muutosta pehmentamaén viheryhteydet on suunniteltu
melko suorina, jotta Kravunharjun ja Kravunrinteen alueilta
katsottuna korttelirakenteen viliin jaa selkeat vihreat alueet.
Jos puistoyhteys olisi mutkettelevampi alue ndyttaisi rinteesta
katsottuna kokonaan rakennetulta.

Korttelirakenteen liittymisessa ymparoivaan luontoon ei ole
merkittavia eroja

Korttelirakenteen liittymisessa ymparoivaan luontoon ei ole
merkittavia eroja

Vantaanjoen varteen on jatetty levea vydhyke
virkistdytymiseen seka osaksi ekologista kaytavaa

Vantaanjoen varteen on jatetty levea vydhyke
virkistaytymiseen sekd osaksi ekologista kaytavaa
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Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

MAISEMA JA LUONTO

Alueella mahdollisesti liito-oravan ruokailualueeksi soveltuvat
alueet sdilyvat pddosin. Suurimmat raviinit sailyvat

Alueella mahdollisesti liito-oravan ruokailualueeksi soveltuvat
alueet sdilyvat pddosin. Suurimmat raviinit sailyvat

Useammat katuaukiot ja kevyen liikenteen raittien
levennykset istutuksineen tekevat alueesta
puistomaisemman, "vihreamman" ja mielenkiintoisemman
rinteesta katsottuna kuin ve 2

Vantaanjoen ja Kaltevantien solmukohdan korostaminen
tehokkaamman rakentamisen ja virkistyskdyton avulla
(veneen laskupaikka, laituri?)

Vantaanjoen ja Kaltevantien solmukohdan korostaminen
tehokkaamman rakentamisen ja virkistyskdyton avulla
(veneen laskupaikka, laituri?)

Né&koalapaikan ja Pahnakallion vélilla rakentaminen on
kapeahko ja Vantaanjoen viheryhteys ulottuu pidemmalle (on
levedampi). Ndkymaa on pyritty sdilyttdamaan vihnreampana
alueen rakentamisesta huolimatta.

Né&koalapaikan ja Pahnakallion vélilla rakentaminen on
kapeahko ja Vantaanjoen viheryhteys ulottuu pidemmalle (on
levedampi). Ndkymaa on pyritty sdilyttamaan vihreampana
alueen rakentamisesta huolimatta.

Peltoalueelle sijoittuvia viheralueita on alustavasti suunniteltu
perhosniittyjen lisaksi hyddynnettdvan myos asukkaiden
palstaviljelyyn

Peltoalueelle sijoittuvia viheralueita on alustavasti suunniteltu
perhosniittyjen lisaksi hyddynnettdvan myos asukkaiden
palstaviljelyyn

Viheryhteydet alueen ulkopuolelle ovat monipuoliset ja
vhtéldiset molemmissa vaihtoehdoissa. Alueen
viheryhteysverkosto mahdollistaa myos kiertdvan hiihtoladun
toteuttamisen.

Viheryhteydet alueen ulkopuolelle ovat monipuoliset ja
yhtaldiset molemmissa vaihtoehdoissa. Alueen
viheryhteysverkosto mahdollistaa myos kiertdvan hiihtoladun
toteuttamisen.

Vihertyhteyksien yhteyteen on varattu myds leveampia kohtia
mahdollisia hulevesien viivyttamisaltaita varten. Uudet altaat
liittyvat jo olemassa olevaan hulevesien viivystysverkostoon
ainakin Kravunarkunméenraitin jatkeena olevalla
puistoalueella.

Vihertyhteyksien yhteyteen on varattu myos leveampia kohtia
mahdollisia hulevesien viivyttamisaltaita varten. Uudet altaat
liittyvat jo olemassa olevaan hulevesien viivytysverkostoon
ainakin Kravunarkunmaenraitin jatkeena olevalla
puistoalueella.

TALOUDELLISUUS

Kokoojakadun pituus n. 1,19 km

Kokoojakadun pituus n. 1,16 km

Tonttikatuja 3,67 tai 3,8 km (riippuen tehdaanka lll-osaan
katuyhteys vai ajo-tontille)

Tonttikatuja 3,98 tai 4,12 km (riippuen tehddanké Ill-osaan
katuyhteys vai ajo-tontille)

kevyen liikenteen vaylia 431,3 m

kevyen liikenteen vaylia 181,4 m

Katuja yhteensa hieman vahemman kuin vaihtoehdossa 2.
(Kevyen liikenteen vaylien rakentaminen halvempaa kuin
tonttikatujen)

Aukioita 2 kpl kokoojakadulla. 1 kpl kdavely-ymparistdssa.
Tonttikaduilla kevyemmin toteutettavia 3 kpl + 2
kdantopaikkaa

Aukioita 2 kpl kokoojakadulla, 1 isompi kdantopaikka, 1
levennys (l-osa)
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Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Tonttien suunnittelussa on huomioitu tonttien pihojen ja
rakennusten suuntaaminen eteldan, joka on aurinkoenergian
kannalta suotuisin ilmansuunta. Ve 1:ssd etelddnsuuntautuvia
tontteja on hieman enemman

Tonttien suunnittelussa on huomioitu tonttien pihojen ja
rakennusten suuntaaminen eteldan, joka on aurinkoenergian
kannalta suotuisin

Aurinkokeraimet sallitaan julkisivu- ja katemateriaaleina.

Aurinkokerdimet sallitaan julkisivu- ja katemateriaaleina

Kaukoldammaon ja mm. maalammon tai pellettilammityksen
huomioiminen kaavassa maarayksin. Lisdaksi mm. isompia
tontteja, joille maalampékaivon sijoittaminen helpompaa

Kaukoldammaon ja mm. maalammon tai pellettilammityksen
huomioiminen kaavassa maarayksin. Lisdaksi mm. isompia
tontteja, joille maalampakaivon sijoittaminen helpompaa

Kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuteen on kiinnitetty
erityistd huomiota

Kevyen liikenteen yhteydet Metsdkaltevan keskustaan,
Palopuron ja mm. Vehkojan suuntaan ovat samanlaiset
molemmissa vaihtoehdoissa.

Kevyen liikenteen yhteydet Metsdkaltevan keskustaan,
Palopuron ja mm. Vehkojan suuntaan ovat samanlaiset
molemmissa vaihtoehdoissa.

Rakennuksen massaan, muotoon ja aukotukseen ja
materiaaleihien suosituksia (puu energiatehokas materiaali,
passiivisen aurinkoenergian hyodyntaminen)

Rakennuksen massaan, muotoon ja aukotukseen ja
materiaaleihien suosituksia (puu energiatehokas materiaali,
passiivisen aurinkoenergian hyddyntdminen)

Vt 25:n melun levidaminen on huomioitu ja suunnitelmia on
muokattua selvityksen pohjalta (mm. reunatontiksi lisatty AP-
tontti, pohjoisosan tontteja hieman siiirretty)

Vt 25:n meluselvityksen tuloksia ei ole siirretty suunnitelmaan

Melun levidmisen estamiseksi Vt 25:sta Iahimmilla tonteilla
tulee kiinnittdd huomiota mm. rakennusten sijoitteluun
tontilla seka rakennusten rakenteiden meluvaimennuskykyyn
(kaavamaarayksid). Lahimmas vt 25:sta sijoittuville tonteille
tulee rakentaa myos tonttikohtaisia meluaitoja.

Melualueiden levidminen tulee ottaa huomioon tonttien
luovutusjarjestyksessa.

Kittelantien katkaisu on kaavarungoissa hylatty mm. nykyisten
asukkaiden toiveesta sekd mahdollisuutena kayttaa
Kittelantieta julkisen liikenteeen uutena reittina.
Jatkosuunnittelussa tulee arvioida mita vaikutuksia
Kitteldntien jatkeelle aiheutuu.

Kitteldantie on katkaistu téssa vaihtoehdossa ja vain kevyt
liikenne kulkee vt 25:n alikulusta. Vahentaa lapiajoa alueella,
mutta vahentda samalla asukkaiden liikenneyhteyksia ja ohjaa
kaiken liikkenteen kulkemaan Kaltevantien kautta. Nykyiset
asukkaat jaisivat "pussin perélle"

Sadevesi- ja jatevesiviemareiden runkolinjat voidaan sijoittaa
padkadulle, joka sijoittuu maaston korkeuksien suhteen
paremmin (alemmas) kuin ve 2 :ssa

Padkatu sijoittuu ylemmas kuin ve 1:ssa, mikd on sadevesi- ja
jatevesiviemareiden runkolinjan sijoittamisen kannalta
huonompi vaihtoehto

My0s sadevesien tulvareitit voidaan toteuttaa paremmin ve
2:een verrattuna

Yhteenveto:

Ve 1: +-pisteita 24 kpl

Ve 2: +-pisteita 7 kpl
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE SAA RAKENTAA RIVITALOJA JA PIENIMUOTOISIA KERROSTALOJA.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUNNON.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. ASUINRAKENNUKSET VOIVAT OLLA
ERILLISIA TAI YHTEENKYTKETTYJA

JULKISTEN LAHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

- LAHIVIRKISTYSALUE.
. P 2,
N A8, - ‘SUOJAVIHERALUE.

VESIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

KAUPUNGINOSAN NUMERO.

KAUPUNGINOSAN NIMI.

KORTTELIN NUMERO.

OHJEELLISEN TONTIN NUMERO.

KADUN, KATUAUKION, TORIN TAI PUISTON NIMI

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA TAI SEN OSAN
SALLITUN KERROSLUVUN.

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JALJESSA OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN
RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMARRALTAAN MAINITTUJEN
KERROSTEN YLAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN
LASKETTAVAKSI TILAKSI.

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.

RAKENNUSALA

AUTOSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSALA

NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI
OHJEELLINEN LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKS| VARATTU ALUEEN OSA.

ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PUUTARHAA JA VILJELYA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

KATUAUKIOITORI.
JALANKULULLE VARATTU KATU.

JALANKULULLE JA POLKUPYORAILYLLE VARATTU KATU.

- o= MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

- KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JARJESTAA AJONEUVOLIITTYMAA.

OHJEELLINEN ULKOILUREITTIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

7" 1 MUUNTAMON RAKENNUSALA. ALUEELLE SAA RAKENTAA YHDEN ENINTAAN 12 M2 SUURUISEN JA
L ] 3MKORKEAN MUUNTAMORAKENNUKSEN.

T hule-3 | OHJEELLINEN ALUEELLISELLE HULEVESIJARJESTELMALLE VARATTU ALUEEN OSA, JOKA VARATAAN
L2771 HULEVESIEN PIDATYSALTAILLE

POHJAKARTTA TAYTTAA MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN 54a §:n (11.4.2014/323) ASETTAMAT
VAATIMUKSET.

HYVINKAALLA XX.XX.2015

KAUPUNGINGEODEETTI MARKO KANKARE
KAAVA LAADITTU HYVINKAALLA XX XX.2015

KAAVOITUSPAALLIKKO ANNE JARVA

KRAVUNLAAKSO I 28:007

Asemakaavaluonnos 1:3000
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE SAA RAKENTAA RIVITALOJA JA PIENIMUOTOISIA KERROSTALOJA.

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE VOIDAAN RAKENTAA ERILLISPIENTALOJA JA PARITALOJA, JOTKA VOIDAAN KYTKEA
TOISIINSA AUTOKATOSTEN JA VARASTOJEN VALITYKSELLA

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUNNON.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. ASUINRAKENNUKSET VOIVAT OLLA
ERILLISIA TAI YHTEENKYTKETTYJA,

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. = X
TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. PAAASUNNON LISAKSI TONTIN
TAKAOSAAN SALLITAAN I-KERROKSISEN, KERROSALALTAAN KORKEINTAAN 25 % TONTIN
KERROSALASTA OLEVAN SIVUASUNNON RAKENTAMINEN.

YHDYSKUNTATEKNISTA HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE.
ALUEELLE SAA RAKENTAA ALUEELLISEN LAMPOKESKUKSEN. RAKENNUKSEN TULEE
PINTAMATERIAALEILTAAN, VARITYKSELTAAN JA KATTOMUODOLTAAN SOPEUTUA YMPARISTOONSA,

JULKISTEN LAHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
w' NWZ]  LAHIVIRKISTYSALUE
A e N

NN ‘r'g LAHIVIRKISTYSALUE.
;‘“ :ﬂi ALUEELLE SAA SIJOITTAA ULKOILUREITTIEN VARRELLE ALUEELLISTA LAMPOVERKOSTOA VARTEN
TARVITTAVIA MAALAMPOKAIVOJA.

SUOJAVIHERALUE.

VESIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

2 8 KAUPUNGINOSAN NUMERO.
M ET KAUPUNGINOSAN NIMI.

2 7 52 KORTTELIN NUMERO.

1 OHJEELLISEN TONTIN NUMERO.
KALTEVANTI KADUN, KATUAUKION, TORIN TAI PUISTON NIMI.
200 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA.

160+at60 LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMAINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIOMETRIMAARAN JA TOINEN LUKU SALLITUN AUTONSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN
'YHTEENLASKETUN KERROSALAN.

17500+a255 LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMAINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIOMETRIMAARAN JA TOINEN LUKU SALLITUN AUTONSAILYTYSPAIKAN YHTEENLASKETUN
KERROSALAN.

yht-15 KORTTELIALUEELLA SAA RAKENTAA YHTEIS- JA VARASTOTILOJA 15 % TONTILLE OSOITETUN
PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISEN KERROSALAN LISAKSI. YHTEIS- JA VARASTOTILOJA SAA
SIJOITTAA le- JA p-ALUEELLE

ulk-500 RAKENNUSALA, JOLLE SAA OSOITETUN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SIJOITTAA KERROSLUVUN
ESTAMATTA ASUINRAKENNUKSEN ULLAKKOKERROKSEEN PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISIA
TILOJA MERKINNASSA OSOITETUN KERROSNELIOMETRIMAARAN MUKAAN

I ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN
SALLITUN KERROSLUVUN.
12/3 MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JALJESSA OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN

RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMAARALTAAN MAINITTUJEN
KERROSTEN YLAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN
LASKETTAVAKSI TILAKSI

e =0.25 TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.

I ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KAYTETTAVAN KERROSLUVUN, RAKENNUSOIKEUDEN,
RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN MAARAYKSEN.

T 777771 RAKENNUSALA
I
[ OHJEELLINEN AUTON SAILYTYSPAIKAN RAKENNUSALA.,
a
L _J
75t 1 AUTOSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSALA.
I— J—
{7 T ‘\ NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI.
[N
[ NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON VAHINTAAN 2/3 ASUINRAKENNUKSEN

[ VAR PAAJULKISIVUSTA ON RAKENNETTAVA KIINNI.

{7 B ; - ‘\ LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.
I

[ 7| - OHJEELLINEN LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.
[ |

T et e ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

o 0B PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

puv PUUTARHAA JA VILJELYA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

KATU.

KATUAUKIO/TORI.

Illmlll JALANKULULLE JA POLKUPYORAILYLLE VARATTU KATU.

- T - PYSAKOIMISPAIKKA.

[

- 7})7 - OHJEELLINEN PYSAKOIMISPAIKKA.

|

- 7: "7 MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

R KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JARJESTAA AJONEUVOLIITTYMAA

OHJEELLINEN ULKOILUREITTIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
OHJEELLINEN ULKOILUPOLKUA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

"7 1 MUUNTAMON RAKENNUSALA. ALUEELLE SAA RAKENTAA YHDEN ENINTAAN 12 M2 SUURUISEN JA
L. __§  3MKORKEAN MUUNTAMORAKENNUKSEN.

- TESS - OHJEELLINEN ALUEELLISELLE HULEVESIJARJESTELMALLE VARATTU ALUEEN OSA, JOKA VARATAAN
—— HULEVESIEN PIDATYSALTAILLE.

YLEISET MAARAYKSET:

TONTIN KAIKKIIN OSIIN ON OLTAVA KADULTA VAHINTAAN KOLME METRIA LEVEA KULKUAUKKO.

KAAVAN KORTTELEIDEN TONTTIJAKO TULEE LAATIA SITOVANA,

VETTALAPAISEMATTOMILTA PINNOILTA TULEVIA HULEVESIA ON VIIVYTETTAVA SITEN, ETTA VIIVYTYSPAINANTEIDEN,
-ALTAIDEN TAI -SAILIOIDEN TILAVUUS ON YKSI KUUTIOMETRI JOKAISTA SATAA VETTALAPAISEMATONTA PINTANELIO-

METRIA KOHDEN. VIIVYTYSPAINANTEIDEN, -ALTAIDEN TAI -SAILIOIDEN TULEE TYHJENTYA 12 TUNNIN KULUESSA
TAYTTYMISESTAAN JA NIISSA TULEE OLLA SUUNNITELTU YLIVUOTO.

KORTTELEISSA ON NOUDATETTAVA ASEMAKAAVAA VARTEN LAADITUISSA RAKENTAMISTAPAOHJEISSA ESITETTYJA
SITOVIA MAARAYKSIA, JOTKA OVAT KAAVASELOSTUKSEN LIITTEENA,

MAANPINNAN TARPEETONTA MUOKKAAMISTA, LOUHINTAA TAI TAYTTOJA TULEE VALTTAA.
RAKENNUSTEN SUUNTAAMISESSA JA SUUNNITTELUSSA TULEE HUOMIOIDA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN
UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMINEN. UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMISEEN TARKOITETUT LAITTEET TULEE

SUUNNITELLA OSAKSI RAKENNUSTEN JA PIHARAKENNUSTEN ARKKITEHTRUURIA JA NIIDEN TULEE OLLA
ESTEETTISESTI YMPARISTOON SOPIVIA.

UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMISEEN TARVITTAVAT TEKNISET TILAT SAA RAKENTAA TONTILLE OSOITETUN
RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI.

TALOKOHTAISTEN MAALAMPOKAIVOJEN RAKENTAMINEN ALUEELLE ON SALLITTU, MIKALI NIISTA EI AIHEUDU
HAITTAA ALUEELLISEN LAMPOVERKOSTON TOIMINNALLE. KAIVOJEN SIJOITUS VAATII TOIMENPIDELUVAN

KORTTELIN 2756 ALUEELLE SAADAAN SIJOITTAA ALUEELLISTA LAMPOVERKOSTOA VARTEN TARVITTAVIA
AURINKOKERAIMIA.

A-1 - JA AP-7 - ALUEET:
RAKENNUKSET TULEE JULKISIVU- JA KATTOMATERIAALIEN SEKA KATTOMUODON SUHTEEN RAKENTAA YHTENAISTA
KAYTANTOA NOUDATTAEN.

ISTUTETTAVALLE TONTIN OSALLE, MYOS PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVALLE, SAA SIJOITTAA ASUNTOKOHTAISIA
PIHA-ALUEITA JA NIIDEN EROTTAMISEEN LIITTYVIA RAKENTEITA SEKA ASUNTOKOHTAISIA VARASTOJA,

MAANTASOSSA SIJAITSEVILLE ASUNNOILLE TULEE RAKENTAA NAKOSUOJATUT, AIDALLA TAI ISTUTUKSIN RAJATUT
YKSITYISPIHAT.

PYSAKOIMISPAIKAT TULEE EROTTAA OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA MATALIN AITAUKSIN TAI ISTUTUKSIN.

JATEASTIAT JA TOMUTUSPAIKAT ON YMPAROITAVA SUOJAISTUTUKSILLA TAI -AITAUKSILLA JA NE ON SIJOITETTAVA
ERILLEEN OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA.

A-1- ALUEET:

TONTEILLA ON VARATTAVA LEIKKIIN JA ASUKKAIDEN MUUHUN OLESKELUUN SOPIVAA YHTENAISTA ALUETTA
VAHINTAAN 20% ASUINHUONEISTOJEN YHTEENLASKETUSTA KERROSALASTA,

ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISAKS| SAA RAKENTAA PORRASHUONEIDEN 15 M2 YLITTAVAN OSAN
JOKAISESSA KERROKSESSA.

AO-1 -, AO-15 - JA A0-17 - ALUEET:

RAKENNUKSET TULEE JULKISIVU- JA KATTOMATERIAALIEN, KATTOMUODON SEKA KERROSLUVUN SUHTEEN
RAKENTAA KORTTELEITTAIN YHTENAISTA RAKENNUSTAPAA NOUDATTAEN.

TONTTIEN AITAUKSESSA ON NOUDATETTAVA YHTENAISTA KAYTANTOA,

KORTTELIN OLEMASSAOLEVAA KASVILLISUUTTA ON SUOJELTAVA JA SAILYTETTAVA. RAKENTAMATTA JAAVAT
TONTIN OSAT, JOITA EI KAYTETA KULKUTEINA TAI AUTOJEN PAIKOITUKSEEN, ON ISTUTETTAVA,

TONTILLE SAA VARATA OMAN AMMATIN HARJOITTAMISEEN TARKOITETTUA YMPARISTOHAIRIOTA AIHEUTTAMATONTA
TYO-, TOIMISTO- JA PALVELUTILAA ENINTAAN 5 % RAKENNETUSTA KERROSALASTA.

TONTEILLA, JOISSA ASUINRAKENNUKSEN PAAJULKISIVU RAKENNETAAN KIINNI KADUN PUOLEISEN
RAKENNUSALAN RAJAAN KIINNI, SAA KUISTI ULOTTUA RAKENNUSALAN ULKOPUOLELLE. TALLOIN KUISTIN
SISAANTULO ON SUUNNATTAVA TONTILLE, MIKALI PORTAIDEN JA KADUNPUOLEISEN TONTIN RAJAN VALIIN JAISI
KULKUVAYLAA VARTEN ALLE 0,5 M.

AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVASTI:
AP-7 - ALUEET:

- 1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKA LISAKSI
- 1 AUTOPAIKKA / 5 ASUNTOA

A-1- ALUEET:

- 1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKA LISAKSI
- 1 AUTOPAIKKA / 8 ASUNTOA

AO-1-JA A0 -15 - ALUEET:
- 2 AUTOPAIKKAA / ASUNTO
AO-17 - ALUEET:

- 2 AUTOPAIKKAA / 1. ASUNTO/PAAASUNTO
- 1 AUTOPAIKKA/ 2. ASUNTO/SIVUASUNTO

YL - ALUEET

- AUTOPAIKKA / 100 K-M2

Liite 8
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KRAVUNLAAKSO 1

Rakennustapaohjeet

1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA

Nimi: KRAVUNLAAKSO I
Rakennustapaohjeet
Alueen
maadrittely: Rakennustapaohje koskee Hyvinkaan 28. kaupun-

ginosan Kortteleita 2752 - 2772

Ohjeiden laatija: Kaavasuunnittelija Charlotta Tanner
Yhteystiedot: Hyvinkaan kaupunki
Tekniikka ja ymparisté/Kaavoitus
Pl 21

05801 Hyvinkaa

Hyvaksymispvm: 03.04.2017

2 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS

Rakentamistapaohjeet tdydentavat asemakaavaa
sitovilla maarayksilld seka yleisilla ohjeilla ja suun-
nitteluperiaatteilla, sekd havainnollistavalla kartta-
aineistolla. Sitovat maardykset l6ytyvat tekstista
viérilla korostetuista laatikoista. Rakennustapaoh-
jeen sitovat maaraykset ovat asemakaavamaarays-
ten tapaan rakentajaa velvoittavia, kun taas yleiset
ohjeet ja suunnitteluperiaatteet on tarkoitettu helpot-
tamaan hankkeen suunnittelua. Sitovat maaraykset
koskevat kaupunkikuvan, turvallisuuden ja naapu-
reiden rakentamisvelvollisuuksien kannalta tarkeit&
asioita.

Kravunlaakson alue on osa laajempaa Metsékalte-

van tulevaa asuntoaluetta, jonne sijoittuu alueen ra- ~ Kuva 1. Kravunlaakso I sijainti (violetti rasteri), koko
kennuttua y” 6 000 asukasta Kravunlaakson alue (violetti viiva) ja Metséakaltevan

kaupunginosa (musta viiva).

Rakennustapaohjeiden tavoitteena on aikaansaada ilmeeltddn omaleimainen asuinalue, joka
muodostuu tulevien asukkaiden viihtyisaksi ja kodikkaaksi ymparistdksi. Yhtendiset ohjeet ta-
kaavat kaikille samankaltaiset |&htékohdat riippumatta rakentamisajankohdasta. Rakennusta-
paohjeet eivét yksin takaa rakennuksen ulkoasun kannalta hyvaa lopputulosta, vaan lopputulos
riippuu paljon rakentajan omista tavoitteista, niiden sopusoinnusta ympéaristéén ja ennen kaik-
kea suunnittelijan ammattitaidosta. Parhaat ratkaisut oman tontin ja ymparistéén sopivan raken-
nuksen osalta voidaan |6ytda patevan rakennussuunnittelijan avulla.

Paasuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen taito ja
kokemus.
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3 SUUNNITTELUSSA TARVITTAVIEN PERUSTIETOJEN HANKINTA

Yleiskaava

Keskustaajaman osayleiskaavassa on osoitettu alueeseen kohdistuvat pitkantahtayksen suun-
nitelmat, kuten liikkennejarjestelyt, tuleva kaavoitus ym. Yleiskaavaan voi tutustua kaa-
voitusyksikdssa seka internetissd www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Yleissuunnitelma 2013

Yleissuunnitelma on epdvirallinen suunnitelma eli sité ei ole hyvaksytty kaupungin luotta-
muselimissa. Yleissuunnitelmassa on tdydennetty ja tarkennettu yleiskaavassa laadittuja ratkai-
suja. Yleissuunnitelmaan voi tutustua kaavoitusyksikéssa seka internetissa
www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Asemakaava

Asemakaavasta selvida oman tontin liséksi lahiympéaristdn kokonaisuus. Asemakaavoihin voi
tarkemmin tutustua kaavoitusyksikéssa tai kaavoituksen kotisivuilla www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.
Tasta rakennustapaohjeesta l16ytyvat Kravunlaakson alueen tontteja koskevat asemakaavamaa-
raykset.

Tonttikartta

Tonttikarttaa tarvitaan asemapiirroksen laatimista varten ja rakennuslupaa haettaessa. Tontti-
kartasta ja sen liitteista selviavat mm:

- Tonttia koskevat asemakaavamaaraykset.

- Tontin mitat.

- Tonttiin rajoittuvien katujen leveydet ja korkeussuhteet.

- Liittyméaviemarin ja vesijohdon sijainti ja korkeustasot.

Tonttikarttaa tdydentavia lisatietoja saa kunnallistekniseltd suunnitteluyksikéltd (mm. katupiirus-
tus, jne.) ja vesihuoltoon liittyvia tietoja vesihuoltoyksikolta.

Rakennustapahtumaan liittyvda muu neuvonta

Rakennusjérjestyksessa annetaan rakentamiseen liittyvid méaarayksia, jotka koskevat mm. lu-
pamenettelya, rakennustapaa, aitaamista, kevyité rakennelmia, ym. Tdmé&n oppaan lopussa on
lueteltu joukko osoitteita, joista saa tarkempia tietoja mm. tontin hankinnasta, asuntolainoista,
rakennusluvasta jne.

4 YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET JA SITOVAT MAARAYKSET
4.1 Kaupunkikuva

Kravunlaaksosta on tavoitteena muodostaa kaupunkimainen, mutta samalla luonnonlaheinen
asuinalue Vantaajoen virkistysalueen l&heisyyteen. Kaupunkimaisuuteen tdhdataan etenkin
tiiviin katutilan ja kaupunkikyldmaisen kevyenliikenteen reitiston avulla. Paakadun, Kittelantien
tontit ovat tasté syysta paaosin | 2/3- tai ll-kerroksisten rakennusten korttelialueita ja raken-
nukset rakennetaan kadun varteen. Tonttikaduilla katutilan tiiviys vaihtelee rakennusten sijoit-
telun ansiosta. Alueen keskelle muodostuu kaupunkikyldakseli: autoton kévelyreitistd oleske-
luaukioineen. Oleskeluaukiota rajaavat ll-kerroksisina toteutettavat yhtiomuotoiset rakennuk-
set, joiden sisdankaynnit avautuvat aukion suuntaan. Kaupunkikyldakselin raitin varrelle sijoit-
tuvat tontit tulee rajata puuaidoin.

Kravunlaakson kaupunkikuvan yleiset rakenteelliset tavoitteet on koottu liitekarttaan 3. Tontti-
kohtaiset, kaupunkikuvaan liittyvat sitovat maaraykset 16ytyvét puolestaan liitekartasta 4 seka
taulukosta liite 11.
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4.2 Rakennuksen sijoitus tontilla

Rakennuksen sijoituksessa tulee huomioida asemakaavan mukaiset etédisyydet naapuritontista,
rakennusalat sekd mm. nuolet, jotka ohjaavat rakennuksen sijoittumista kiinni rakennusalan ra-
jaan.

Kravunlaakson alue on maastonmuodoiltaan melko tasaista. Tasta huolimatta suunnittelussa tu-
lisi valttaa turhia tayttéja. Jos jostain syysta korkeustasojen sovittamiseen tarvitaan luiskia, nii-
den enimmaiskaltevuus on 1:3.

Rakennuslupapiirustuksissa osoitetaan maanpinnan olevat ja tulevat korkeudet koko tontin
osalta sek& maanpintojen liittyminen naapuritonttien, virkistys- ja katualueiden korkeustasoihin.
Asemapiirroksessa osoitetaan myds miten em. rajapinnat on tarkoitus rakentaa. Rakennuksen
korkeusasemaa maariteltdessa tulee ottaa huomioon alimman vieméarditavissa olevan lattiata-
son korkeus. Suunniteltaessa ikkunoiden aukeamissuuntaa ja rakennuksen huonetilojen sijoit-
tumista tonttiin ja katuun nahden on hyva huomioida mm. tontin ilmansuunnat, naapuriraken-
nusten sijoitus, ym. vastaavat tekijat.

Yleisperiaatteena on, ettd sisdankayntikerroksen (1.kerros) lattiapinta on aina katutasoa korke-
ammalla. Tontit, my&s rinnetontit, ulkoalueet ja asunnot kannattaa suunnitella mahdollisimman
hyvin esteettéman liikkumisen mahdollistaviksi (Rak MK G1/ 2005, Asuntosuunnittelu luku 4,
maarays 4.2.1).

Mahdollinen erillinen talousrakennus, esim. varasto, liiteri yms. voidaan rakentaa tontin taka-
osaan varsinaiselle rakennusalalle tai erikseen osoitetulle talousrakennuksen rakennusalalle.

Myés autosuoja voidaan rakentaa kokonaan erillisend. Autosuojan saa sijoittaa joko varsinaisel-
le rakennusalalle tai erilliselle autosuojan tai talousrakennuksen rakennusalalle. Ks. kohta 4.4
autopaikoitus.

4.3 Rakennuksen muoto, materiaalit ja varitys

4.3.1 Muoto

Rakennus kannattaa suunnitella perusrungoltaan sellaiseksi, ettd se istuu hyvin maastoon. Ra-
kennusten muodon jasentelyssa perusteena voivat olla sisdiset toiminnalliset tekijat, mutta toi-
saalta siihen vaikuttavat maaston muodot, iimansuunnat seka pihan muut jarjestelyt. Paaraken-
nuksen tulisi olla sopusuhtaisen massoittelun vuoksi suhteellisen kapearunkoinen.

Kerrosluku 12/3

Kaavassa alleviivattujen kerrosluvultaan | 2/3-kerroksisten rakennusten korttelialueilla on
asuinrakennuksen toiseen kerrokseen rakennettava vahintéén kayttéullakollinen tila, joka on
mybhemmin muutettavissa asuintiloiksi. Porrasyhteys tulee toteuttaa sisétilojen kautta. Ko-
konaan julkisivukorkeudeltaan ll-kerroksisia rakennuksia tai rakennuksen osia, joissa koko
ylékerta on téysikorkeaa tilaa, ei saa rakentaa néihin kortteleihin. Jos kattomuoto ja kalte-
vuus mahdollistavat tédyskorkean tilan sijoittamisen epdsymmetrisesti siten ettd rakennus on
osittain julkisivultaan ll-kerroksinen, tulee rakennus sijoittaa siten, ettd matalampi julkisivu
(korkeudeltaan | 2/3 vastaava) sijoittuu kadun puolelle. (Kts. kuva alla)

12/3-KERROKSISEN RAKENNUKSEN TOTEUTUSMAHDOLLISUUKSIA

satulakatto 1:1,5 epasymmetrinen murrettu harja-fvas-
harjakatto 1:2-1:3 takkainen pulpettikatto
1:2-1:3
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Kerrosluku Il

Kaavassa alleviivattujen kerrosluvultaan ll-kerroksisten rakennusten Korttelialueilla asuinra-
kennuksen tulee kadun puolella olla julkisivukorkeudeltaan kokonaan kaksikerroksinen. Pihan
puolella rakennuksessa voi olla matalampia osia. Rakennuksessa saa olla kaksikerrosta kor-

keita tiloja.

I-kerros 11/2-kerrosta I2/3-kerrosta
7z

ESIMERKKEJA KERROSLUVUISTA JA KATTOMUODOISTA

Kerrosalaan laskettavaa tilaa: V//%

I1-kerrosta rinnetontti 2/31-kerrosta

rinnetontti IT-kerrosta I-kerros I1/2-kerrosta

_
|

e | .

harja-/satulakatto

o

pulpettikatto
sovellus

harja- ja pulpettikaton

P

mansardikatto aumakatto (pitka sivu)

PN

Kuva 2. Kuvassa on joitakin esimerkkeja kerrosluvuista erilaisen kattotyylin tai —kaltevuuden omaavissa rakennuksissa.

Tummalla varilla on osoitettu kerrosalaan laskettava tila.

Yleisin kattomuoto Kravunlaaksossa on harja-
katto ja sen sovellukset, kuten epdsymmetrinen
harjakatto tai murrettu harjakatto/vastakkainen
pulpettikatto. Osassa kortteleita myods yksilap-
peinen pulpettikatto on sallittu. Kortteleissa
2758, 2768 ja 2771 on sallittu pelkastaan satu-
lakatto, eli symmetrinen harjakatto.

Kattokaltevuuden ollessa vapaa, kannattaa pyr-
kia suhteellisen loiviin kattoihin yhtenaisen il-
meen saavuttamiseksi. Talous- tai autosuoja-
rakennuksen kattokaltevuudessa on hyva nou-
dattaa paarakennuksen kattokaltevuutta, paitsi

Kattokaltevuuksia:

s A
NS

Kuva 3. Kuva havainnollistaa omakotitaloissa yleisimmin kay-

tettyjen eri kattokaltevuuksien suhdetta toisiinsa.

paarakennuksen kaltevuuden ollessa 1:1,5 voi autosuojassa ja talousrakennuksessa kayttaa

myds loivempaa kaltevuutta.

Kattomuoto

Kortteleissa sallitut kattomuodot, kattokaltevuudet seké rakennuksen péaasialliset harjansuun-
nat on osoitettu yhteenvetotaulukossa (liite 11) ja kaupunkikuvakartassa (liite 4).

Kravunlaakson alueelle ei voi rakentaa auma- tai mansardikattoisia taloja.

Epédsymmetrisen tai murretun harjakaton lappeista toinen voi olla kaltevuudeltaan annettua
vaihteluvélia loivempikin silloin kun loivempi lape sijoittuu pihan puolelle.
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4.3.2 Materiaalit ja varitys

Julkisivujen materiaali

Kravunlaakson alueesta tavoitellaan energiatehokasta asuinaluetta ja tésta johtuen suositeltavin
julkisivumateriaali on puu ekologisuutensa vuoksi. Tasta huolimatta paaosalla kortteleita jul-
kisivumateriaali on vapaasti valittavissa puun, tiilen ja rappauksen valilla. Myés muiden raken-
nusmateriaalien valinnassa kannattaa huomioida niiden ekologisuus.

Rakennusten sallitut pdaasialliset julkisivumateriaalit on osoitettu yhteenvetotaulukossa (liite
11) ja kaupunkikuvakartassa (liite 4).

Pydréhirsisié tai pitkdnurkkaisia, kuten esim. ristinurkkaisia hirsitaloja ei sallita Kravunlaakson
alueella, mutta lyhytnurkkainen moderni cityhirsitalo on mahdollista rakentaa.

Rakennuksessa on hyva olla vain yksi paaasiallinen julkisivumateriaali. Mikali kaytetaan liséksi
muitakin materiaaleja, niiden kaytté kannattaa rajoittaa lukumaaraltddn mahdollisimman vahiin,
jotta julkisivuista ei tulisi liian rauhattomia.

Julkisivujen varitys
Tavoitteena on saada alueesta kortteleittain yhtenainen ja sen luonteeseen sopiva, mutta kui-
tenkin kokonaisuutena julkisivuvaritykseltdén vaihteleva ja varikas.

Julkisivujen varityksessa tavoitteena on rauhallinen yleisilme, johon paastaan kayttamalla ra-
kennuksen paavareina korkeintaan kahta varia. Lisaksi voi kayttdad muita vareja tehosteina talon
yksityiskohdissa. Suurimmalle osalla kortteleita on laadittu varipaletit, jotka I16ytyvat liitteesta 7.
Hyvan lopputuloksen saavuttamiseksi rakennuksen varitys tulisi pyrkia sopeuttamaan viereisilla
tonteilla olevien rakennusten véritykseen siten, ettd véltetdén voimakkaiden vastakohtien syn-
tyminen.

Kortteleiden sallittu védrimaailma on esitetty yhteenvetotaulukossa (liite 11) ja seké liitteissé 5
ja’.

Kortteleissa, joissa véritys on vapaa, tulee valittavien sévyjen olla murrettuja, keskenéén yh-
teensopivia ja tummuusasteeltaan yhtenevid naapurirakennusten kanssa.

Vesikaton materiaalit ja varitys

Kravunlaakson kattomaailmasta tavoitellaan harmonista ja mahdollisimman neutraalia Kra-
vunarkunmaen rinteen ylapuolisista asuinrakennuksista avautuvien ndkymien vuoksi. Katon véari
saa Kravunlaaksossa olla vaihdellen joko tummanharmaa tai harmaa. Alueelle sallittujen aurin-
kopaneelien vuoksi tumma katto on my&s kaupunkikuvallisesti paras. Sallittuja kattomateriaaleja
ovat tiili, pelti ja bitumikattohuopa. My6s viherkaton rakentaminen on mahdollista.

Kortteleiden sallitut katon vérit ja materiaalit on esitetty yhteenvetotaulukossa (liite 11) ja lii-
tekartassa 5.

Autosuojan ja talousrakennuksen materiaali ja varitys

Mahdollinen erillinen autosuoja tai talousrakennus rakennetaan samalla periaatteella kuin paa-
rakennuskin. Kattomateriaalin tulisi olla sama kuin pdarakennuksessa. Poikkeuksena viherkaton
voi toteuttaa myods pelk&stédén autosuojaan tai talousrakennukseen. Autosuojan ja erillisen talo-
usrakennuksen julkisivuvéritys valitaan pdarakennuksen mukaan sen savyihin sopivaksi.
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4.4 Tontin autopaikoituksen suunnittelussa huomioitavia seikkoja

Omakotitontille tulisi osoittaa vahintdan kaksi autopaikkaa. Toinen autopaikka voi toimia vieras-
paikkana. Liittymaa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon katukorkeudet tonttiin ndhden
seka valaisinpylvaiden, jakokaappien ym. kadunkalusteiden sijainti.

Ajoneuvoliittymén leveys saa olla enintddn 5 m.
Autopaikkoja ei saa sijoittaa tontin istutettavalle alueen osalle.

Autosuojan, johon ajetaan suoraan kadulta, tulee sijaita véhintdéan 6 metrin etéaisyydelléd kadun
puoleisesta tontin rajasta.

Erillisella autosuojalla voidaan rajata piha-aluetta. Autosuojan sijoitukseen vaikuttaa myés tontin
muoto ja rakennusalan suhde katuun. Mikali muualla kuin autosuojassa sailytetaan jatkuvasti
toista autoa, perakarrya tai asuntovaunua, on hyva jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa rat-
kaista naiden sailytyspaikka. Sailytyspaikan tulee sijaita siten, etteivat nama hallitse sisdéantuloa
tontille tai hairitse ndkymia paaikkunoista (omistajan tai naapurin). Milloin autosuoja rakenne-
taan asuinrakennuksen kylkeen kiinni, kannattaa se porrastaa muuhun julkisivuun néhden si-
saanpain, jotta autosuojan ovet tai muu ndkyma ei hallitsisi julkisivua. Tonteilla, joissa erillinen
autosuoja sijoitetaan tontin etuosaan, on sen sisdénajo autotalliin/katokseen hyva jarjestaa ton-
tin puolelta, siten etteivat ovet tai ajoaukot ole suunnattu suoraan kadulle. Autotallin tai —katok-
sen harjan suunnan tulisi mielelldan olla kadun suuntainen.

4.5 Kevyet rakennelmat pihapiirissa

Sailytys- ja varastotiloja kannattaa rakentaa vahintdan 15 m? asuinrakennuksen yhteyteen tai
erillisen talousrakennuksen/autosuojan yhteyteen. Sailytys- ja varastotiloja suunniteltaessa tu-
lee huomioida riittdvéat tilat mm. ulkoiluun, harrastuksiin, talon ja pihan hoitoon liittyvien vélinei-
den sekd esim. polttopuiden sdilytykseen.

Kevyitd rakennelmia ovat esimerkiksi puutarhavajat, grillikatokset ym. Rakennelmia ei yleenséa
saa sijoittaa kadun puoleiselle istutettavalle tontin osalle lukuun ottamatta pienehkdja jatekatok-
sia. Kevyt rakennelma on yksitasoinen ja sen toteutetaan perustuksia lukuun ottamatta erista-
mattdmana. Kevyessa rakennelmassa ei ole kiinteda lammityslaitetta. Rakennelmat sijoitetaan
asemakaavan osoittamalle rakennusalalle tai vahintdan rakennelman korkeuden osoittaman mi-
tan etaisyydelle naapuritontin rajasta. Rakennelman sijoittaminen edelld mainittua I1&hemmaksi
edellyttda naapuritontin omistajan tai haltijan suostumusta.

Kevyet rakennelmat tulee rakentaa siten, etté ne soveltuvat kaupunkikuvaan ja tontin muu-
hun rakennuskantaan julkisivu- ja kattomateriaaleiltaan seké kattomuodoltaan ja ne tulee si-
Joittaa tontille siten, etté ne eivét estéd naapuritonttien asemakaavan mukaista toteuttamista
eivétkd muutoinkaan aiheuta naapurille haittaa.

Kevyen rakennelman luvanvaraisuudesta / ilmoituksenvaraisuudesta ja sallitusta enimméaismaa-
rastd saa neuvoja rakennustarkastajalta.

4.6 Aitaaminen

Kravunlaakson alueen korttelikohtaiset aitaamisohjeet 16ytyvat rakennustapaohjeen liitekartasta
8. Perusperiaate on, ettd padkadun (Kitteléntie) varsi seka kevyeen liikenteen raitin varren kort-
telit tulee rajata puuaidoin. Muissa kortteleissa kadun varsi rajataan joko puuaidalla tai leikatta-
valla pensasaidalla. Puiston puoleiset tontin rajat on suositeltava aidata pensasaidalla, mutta
myds puuaita on sallittu.
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Tonttien aitaamisessa tulee noudattaa liitekarttaa nro 8.

Kravunlaakson alueella tontin raja-aita saa olla enintédén 1,2 metrié korkea ja pééasiallisen ma-
teriaalin tulee olla puu. Aita ei saa olla rakenteeltaan umpinainen. Aidan vérisévyn tulee olla
yhtendinen koko korttelissa. Jos korttelissa on sallittu aitaan seké pysty- etté vaakajako, tulee
koko korttelin tonttien aidoissa kéyttda samaa jakotyyppid.

Kirjosiivenkaarella tonttien rajaamisessa on huomioitava tontin rajalle sijoittuvat tonttikohtaiset
séhkoékaapit. Jos aitatyypiksi valitaan puuaita, tulee aidassa olla vaakajako, jolloin séhkbkaap-
pi saadaan helpommin integroitua osaksi aitaa. Aidan vérisévyn tulee olla yhteensopiva séh-
kbkaapin vérisdvyn kanssa.

Aita voi olla rakennettu aita, leikattu pensasaita tai vapaasti kasvavien pensaiden ja puiden

muodostama aidanne. Katua tai puistoa vastaan istutettava pensasaita on sijoitettava kokonaan

tontin puolelle. Kadun puolella suositeltava etadisyys on n. 1 m rajalinjasta. Pensasaidan tulisi
taysikasvuisenakin mahtua tontille eika se saa kaventaa kadunvarren lumitilaa tai rajoittaa naky-
vyytta. Erityistd huomiota tulee kiinnittéda katujen risteysalueiden ndkeméavaatimuksiin, joihin liit-
tyvista ohjeista saa tarkempia tietoja kunnallistekniikan suunnitteluyksikdsta.

Kadunvarsiaidan suunnittelussa on hyva ottaa huomioon naapurien suunnitelmat. Raja-aidat
kannattaa suunnitella naapurien kanssa yhteistydssa ja valita yhtendinen malli koko kortteliin.
Kravunlaaksoon sopivia aitamalleja 16ytyy liitteesta 9.

4.7 Pihajéarjestelyt ja kasvillisuus

Oma piha on yksi pientaloasumisen tarkeimmisté ulottuvuuksista. Hyvan pihan rakentumiseen
vaikuttavat ennen kaikkea maaston muoto, ilmansuunnat, rakennusten sijoittaminen, asuin-
huoneiden avautuminen ja sisdankayntien sijainti. My6s naapurirakennusten sijainnilla on vai-
kutuksensa. Pihaa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myés mahdolliset viela raken-
tamattomat asemakaavaan merkityt kevyenliikenteenvaylat ja muut yhdyskuntatekniset raken-
teet. Kayttdkelpoinen piha liittyy joustavasti asunnon sisétiloihin palvellen asumisen tarpeita
kuten oleskelua, ruokailua ja harrastuksia. Piha voidaan jakaa istutuksin ja aitauksin eri toi-
mintoja varten. Oleskelu, erilaiset kodinhuoltotehtavat, lasten leikit ja mahdollinen viljelyhar-
rastus vaativat kukin oman tilansa. Kadun puoleisen tulopihan suunnitteluun kannattaa kiinnit-
taa erityistd huomiota, antaahan se vaikutelman talon asukkaista kaikille ohikulkijoille. P&a-
sisdankayntia on hyva korostaa istutusten, valaistuksen ja huolella suunniteltujen pihan pin-
tamateriaalien avulla.

Etenkin rinnemaastossa pihaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon korkeustasojen vaihtelun
vaikutukset mm. kulkuvayliin ja naapurin pihatasoihin. Tasamaallakaan tontin rajoille ei tule
suunnitella korkeita luiskia, jotka antavat epéluontevan vaikutelman ja ovat hankalia hoitaa.
Tontin pinta tasataan rajalla luonnonkorkoon jos naapurin tai yleisen alueen suunnitelmista ei
muuta johdu.

Kasvillisuuden suunnittelun [&ht6kohtana on pihan tavoiteltu luonne ja olemassa oleva kasvil-
lisuus. Rakennuspaikalla tulee aina sdastda puusto, jonka kaataminen ei ole valttdméatonta
rakennuksen tai muun rakentamisen kannalta. Alkuperainen puusto liittdd uuden rakennuksen
luontevasti luonnonympéristédn. Pihan valaistuksella voidaan korostaa tontin suuria puita ja
muita kohokohtia. Sailytettavat puut tulee rakennusaikana suojata. Alueilla, joissa puustoa on
tarkoitus sdilyttéa, ei saisi varastoida rakennustarvikkeita eika liikkua koneilla, jotta kasvien
juuristo ei vaurioituisi. Yksittéisten puiden runkovaurioita estda parhaiten rungon laudoitus.
Tehokkain suoja saadaan aitaamalla séilytettava alue, jolloin myds pohjakasvillisuudella on
mahdollisuus séilya.
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Pihaa suunniteltaessa on liséksi hyvéd muistaa, ettd asemakaavaan liittyvéd havainnekuva ei
ole suunnitelma, siihen merkityt puut ja muut istutukset ovat vain antamassa mielikuvaa siité
millainen alue mahdollisesti voisi olla. Pihaa suunnitellessa kannattaakin selvittda kunnallis-
tekniikan suunnittelusta onko alueelle jo laadittu puistojen yleissuunnitelma.

Istutukset

Kravunlaakso on paaosin maaperaltdan savista, miké kannattaa pitda mielessé kasvivalintoja
tehtdessa. Puutarhakasveja ja nurmikkoa varten savimaata on hyva parantaa sekoittamalla
siihen eloperaista ainetta (esim. puutarhaturvetta tai kompostia) seka kivennaisainesta, kuten
soraa tai karkeaa hiekkaa. Vaihtoehtoisesti kasveja voi istuttaa myos kohopenkkiin. Alkupe-
raistad puustoa tulee sailyttaa ja tdydentaa ymparistédn soveltuvin lajein. Kotimaiset lehtipuula-
jit ovat kestavimpia ja havupuut antavat tonteille talvivihreyttd. Kravunlaakson alueelle suosi-
teltavia puulajeja ovat mm. kotipihlaja, suomenpihlaja, kartiotammi, tuomet, lepat, omenapuut
ja havupuista esim. serbiankuusi. Maiseman kannalta on tarkeda, etta jokaisella tontilla kas-
vaa myds rakennusta korkeammaksi kasvavia puulajeja. Suositusmaara on 1 puu jokaista
tontin 100 m2 kohti. Puiden sijoitus tulee suunnitella niin, ettd puut eivat kohtuuttomasti var-
josta naapurin piha-aluetta. Tavoitteena on sijoittaa puita myés tontin kadun puoleiselle osalle.

Pihalla tarvitaan my&s pensasistutuksia paitsi koristeeksi myos tilanjakajiksi, seka tuulen- ja
nakdsuojaksi. Pensaslajien tuleva koko ja muut kasvuvaatimukset on syytéa selvittda ennen is-
tutusta, jotta saadaan oikea kasvi oikealle paikalle. Kravunlaakson maaperaan sopivia lajeja
ovat mm. pihasyreeni, vuohenkuusamat, marjakuuset ja pensasangervot. Osa pihasta voi-
daan jattdad myos luonnonvaraiseksi. Rikkoutuneen reunan paikkaukseen ja nurmikon korvik-
keeksi nailla alueilla voidaan kayttdd maanpeittokasveja ja matalia pensaita.

4.8 Hulevedet

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvettd. Naita vesia
syntyy erityisesti kaduilta ja tontin paallystetyiltd pinnoilta, kuten piha-alueilta ja autopaikoilta
seka rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana.

Hulevedet kasitelldan tonttikohtaisesti rakentamalla esim. sadepuutarha, viherpainanne, sade-
vesiallas, viivytyskaivo tai muu maanalainen viivytysrakenne. My&s esim. (autosuojaan toteutet-
tu) viherkatto vahent&aa pintavalunnan maaraa. Hulevesien kasittelyssé on hyva kayttdd mahdol-
lisuuksien mukaan luonnonmukaisia menetelmia ja pyrkia ohjaamaan hulevesia istutuksille en-
nen niiden ohjaamista hulevesijarjestelmaan.

Lis&ksi on syytd huomioida, etté tontin haltijan tulee huolehtia kustannuksellaan hulevesiviemé&-
réintinsa yhteydessa tonttiin rajoittuvilta puistoalueilta sek& —poluilta, joilla ei ole yleista sade-
vesiviemarointid, tontille mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta.

Asemakaavamdédérdys hulevesien késittelysta:

Vetta ldpaisemaéttémiltd pinnoilta tulevia hulevesiéa on viivytettévaé siten, ettéa viivytyspainanteiden,
-altaiden ja —séilibiden tilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa vettéldpéiseméténté pin-
taneliémetrid kohti. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja —séilibiden tulee tyhjentyd 12 tunnin kulu-
essa tayttymisestdan ja niissé tulee olla suunniteltu ylivuoto

4.9 Energiatehokkuus

Kravunlaakson alueesta tavoitellaan energiatehokasta pientaloaluetta. Jo asemakaavan
suunnitteluvaiheessa mm. rakennusten ja tonttien suuntaamisessa on huomioitu edulliset ja
[&mpimé&t ilmansuunnat, mutta rakennushankkeen suunnittelussa on hyva kiinnittdd huomiota
mm. aurinkoenergian passiiviseen hyddyntdmiseen (rakennuksen muoto, aukotus, tilojen jar-
jestely, kesaaikainen varjostus).




06.10.2016

RAKENNUSTAPAOHJEET Kravunlaakso ,

Maalampd

Kravunlaakson alueelle saa sijoittaa tonttikohtaisia maaldmpd&kaivoja, kunhan niista ei aiheudu
haittaa alueellisen lampo&verkoston toiminnalle. Verkostoa lahimmille tonteille ei tonttikohtaista
kaivoa kannata sijoittaa riittdméattéman l&mmdnsaannin vuoksi. Kaivon sijoitus vaatii toimenpi-
deluvan, jolloin riittdva etéisyys alueelliseen lampdéverkkoon tarkistetaan. Maaldmpdkaivo tulisi
sijoittaa liséksi suositeltujen etdisyyksien mukaisesti siten, ettei se esté naapurin maaldmpo-
kaivon toteuttamista.

Aurinkopaneelit ja -kerdimet

Kravunlaakson alueelle on sallittua sijoittaa aurinkopaneeleja ja -kerdimia. Asemakaavamaa-
rayksen mukaan ne tulee suunnitella osaksi rakennusten ja piharakennusten arkkitehtuuria ja
niiden tulee olla esteettisesti ymparistoén sopivia.

Aurinkopaneelit ja -kerdimet tulee asentaa vesikaton kanssa samaan kaltevuuteen.

Ensisijaisesti paneelit kannattaa sijoittaa eteldan suuntautuvalle lappeelle. Optimaalinen
asennuskaltevuus paneeleille on 30-40 astetta (kattokaltevuudet 1:1,5= n. 34° ja 1:2=n. 27°).
Myés katon molempia lappeita voidaan kayttaa, mutta silloin loivempi kattokaltevuus on pa-
rempi. Aurinkopaneelien sijoituksessa on hyva huomioida mydés varjostustekijat. Mm. katon
eteldpuoliset pihapuut kannattaa istuttaa mahdollisimman kauas talosta ja/tai lahempé&na taloa
olevien puiden tulisi olla korkeudeltaan alle talon réystéskorkeuden.

limalampépumput
lImaldmpdpumppujen sijoituksessa tulee pyrkia siihen, ettei laite ndy suoraan kadulle. Laite on
myds hyva verhota osaksi rakennuksen arkkitehtuuria esim. séleikélla.

5 MUUT OHJEET

5.1 Rakennusoikeuden kaytto

Mikali rakennusoikeudesta jaa merkittdva osa kayttamatta, kannattaa miettid miten sen pystyy
tulevaisuudessa kayttdmaan. Varsinkin jos kayttdmatté on yli 30 % rakennusoikeudesta, on hy-
va esittdd rakennuslupapiirustuksessa periaatepiirros rakennuksen laajentamismahdollisuudes-
ta (koko rakennusoikeuden kaytt®). Tasta voi olla hyétya kiinteistéd myydessa, kun on etuka-
teen suunnitelma talon laajentamismahdollisuudesta.

5.2 Jatehuolto

Jéatehuollon osalta on noudatettava Hyvinkadan kaupungin yleisié jatehuoltomaarayksia.
Kiinteistdn haltijan on huolehdittava siitd, etta kiinteistlld on asianmukaiset kerdysvélineet ja
etta lajitellut jatteet toimitetaan niille osoitettuihin kerdyspisteisiin.

Jéateastiat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettd jateautolla on esteetén paasy
kymmenen metrin pd&han tai lahemmaksi kerailyvalinettd. Kerdilyvaline sijoitetaan joko auto-
katokseen tai erilliseen jatekatokseen, johon jatteiden keraajallé on oltava mahdollisimman
vapaa paasy. Katokset mitoitetaan riittdvan véljiksi ja mahdolliset kynnykset rakennetaan niin
mataliksi, etta kerailyvalineet voidaan joustavasti tyhjentaa. Pienehkon jate-/varastokatoksen
(alle 6 m?) voi sijoittaa tontin kadunpuoleiselle istutettavalle tontin osalle.

Kiinteistolla voidaan kompostoida puutarhajatetta. Elintarvikejatettd saadaan kompostoida vain
lampderistetyssa kompostiséilidssd. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa terveydelle eika
ympaéristélle. Kompostia ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta viittd metrid I1ahemmaksi
tontin rajaa. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistd naapurin suostumusta
rakennusluvassa hyvéksyttyyn jatehuollolle varattuun tilaan.

Lisdohjeita jatehuollosta saa mm. Kiertokapula Oy:sta.
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5.3 Postin jakelu ja osoitenumero

Asuntoalueiden postilaatikot ryhmitetdan 3—8 laatikon kokonaisuuksiksi. Postilaatikkotelineen
paikka maaritelldan katusuunnitelmassa. Telineen ja postilaatikoiden asentamisessa on otetta-
va huomioon Postin ohjeet.

Telineen kayttajat hankkivat telineen yhteisesti. Postilaatikkoteline suositellaan toteutettavaksi
metallirakenteisena. Yhtendisen ilmeen vuoksi suositellaan kdyttdméaan vain yhté véri- ja laatik-
komallia yhdessa telineessa. Mallista voidaan tarpeen mukaan valita suurempi tai pienempi
tyyppi.

Teline pystytetdan kadun viimeistelytdiden yhteydessa, jolloin todennékdisesti kaikki telineen
osakkaat ovat jo tiedossa. Siihen saakka voidaan kayttaa tilapaisia postilaatikkotelineita, joiden
sijoittelussa on my&s noudatettava Postin ohjeita. Telineiden pystytystdissa on otettava huomi-
oon mahdolliset maanalaiset sdhko- ja telekaapelit.

Rakennuksen kadunpuoleiseen julkisivuun selvasti havaittavaan paikkaan tai kadulle johtavan
portin yms. l&heisyyteen tulee sijoittaa osoitenumero, joka saisi olla valaistu. Tarkemmat ohjeet
ovat kaupungin rakennusjarjestyksessa.

5.4 Asumiseen liittyva muu toiminta

Omakotitontille sallitaan kaavamaarayksin oman ammatin harjoittamiseen tarkoitettua
ymparist6-hairiéta aiheuttamatonta ty6-, toimisto- ja palvelutilaa enintddn 5% rakennetusta
kerrosalasta. Ymparistohairita aiheuttamattomilla tyétiloilla tarkoitetaan asuintontilla I&hinna
sellaisia pienimuotoisia t6ita, joita tehdaan yleensa sisatiloissa omaan asumiseen liittyen.
Tallaista voi olla erilaiset kasity6t, ateljeetoiminta seké ns. etétyd, jota tehddan kotoa kasin atk-
laitteilla tai puhelimitse. Toimistotiloja voivat olla isdnndintitoimistot, tilitoimistot ym.
Palvelutoimintaa ovat esim.: kotikampaamo, 1d&kérin vastaanotto jne. Tybhuone voi olla
erillinen, mahdollisesti myds talousrakennuksen yhteydessa toiminnasta riippuen, mutta erillistd
verstasta ei tonteille sallita eika pienehké kerrosala, (5% on esim. 250 k-mZsta 12,5 k-m?),
téllaiseen riita.

5.5 Tonttikohtaiset sdahkokaapit ja puistomuuntamot

Kirjosiivenkaaren tonteilla pilotoidaan Carunan uutta rakentamistapaa. Séhkdnjakeluverkko
rakennetaan lopulliseen muotoon kadunrakentamisen yhteydessa ennen kuin varsinainen ra-
kennusten rakentaminen alkaa. Ketjumainen verkonrakenne ja jokaisen tontin laidalle sijoitet-
tava yhdistelmékaappi mahdollistaa sédhk&jen kytkennén etdna, mikd mm. nopeuttaa ty6-
maasahkon kayttéon saamista.

Selkean kaupunkikuvan muodostamiseksi kaapit sijoitetaan tonttien rajalle, jossa ne on mah-
dollista integroida osaksi tontin puuaitaa tai leikattua pensasaitaa. Tontin ajoliittyman ja pysa-
kéinnin suunnittelussa on hyva huomioida sahkdkaapin sijoitus mm. sahkéauton lataamis-
mahdollisuuden vuoksi. Samoin tontin toimintoja suunniteltaessa tulee varmistaa ettd sédhko-
kaapin tontinpuoleisen oven eteen jaa hoitokaytava, joka on leveydeltdan vahintdan 0,8 m.

Puistomuuntamoiden sijainti on osoitettu asemakaavassa. Muuntamot sovitetaan ymparistéén
ja niiden varityksesta ja mallista sovitaan erikseen. Puistoalueelle sijoittuvien muuntamoiden
ympérille tulee istuttaa pensaita.
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6 RAKENNUSTOIMINTAAN LIITTYVA NEUVONTA

Asemakaavaan ja rakennustapaohijeisiin liittyva neuvonta:

Kaavoitus
Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa

kaavasuunnittelija Charlotta Tanner
Asemakaavaotteet ym.: kaava-avustaja Virpi Sotka
kaava-avustaja Marja-Leena Suodenjoki

Karttatilaukset, tonttikartat jne:

Tonttipalvelut

Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
paikkatietokasittelija Elisa Seppanen
paikkatietok&sittelija Riitta Aaltonen

Rakennuslupa-asiat:

Rakennusvalvonta
Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
Asiakaspalvelu: palvelusihteeri Mari Sulin

Katu- ja maaperaasiat:

Kuntatekniikka

Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
suunnitteluavustaja Kirsi Kinnunen
suunnitteluavustaja Riitta Tikkari

Vesihuolto:

Hyvinkaan Vesi

Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
Liitoslausunnot: rakennusmestari Timo Vierikko
Tonttiliittym&t ym.: putkimestari Aarne Halttunen
Liittymis- ja ty6laskutus: toimistosihteeri Sinikka Raitala

Tontin puustoasiat:

Viheralueiden suunnittelu

Suutarinkatu 2, PL 21, 05901 Hyvinkaa
hortonomi Sari Kekki

Jétehuolto:

Kiertokapula Oy, asiakaspalvelu

019 45 911
040 155 4273

040 155 4218
040 155 4219

040 672 0629
040 155 4238

040 155 4260

040 155 6460
040 155 6461

019 45 911

040 542 3158
040 558 0826
040 721 6448

040 155 6463

075753 0010
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LITTEET
1. Omakotitontteja koskevia asemakaavamaarayksia.
2. Tonttityypit
3. Kaupunkikuva — Rakenne
4. Kaupunkikuva - Tontit
5. Vaéritys ja asemakaava
6. Asemakaavaméaaraykset
7. Julkisivuvarimallit
8. Aitaaminen
9. Aitamalleja

10. Havainnekuva
11. Yhteenvetotaulukko rakennustapaohjeista
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KRAVUNLAAKSO I
OMAKOTITONTTEJA KOSKEVIA ASEMAKAAVAMAARAYKSIA:

AO-1 korttelialueet ovat erillispientalojen korttelialueita, joille saa rakentaa yhden asunnon.
AO-15 ja AO-17 ovat erillispientalojen korttelialueita, joille saa rakentaa enintdan kaksi asuntoa.

Rakennusoikeus

Asemakaava maaraa tontille tulevien rakennusten yhteenlasketun kerrosalan seuraavasti: kerrosala on omakotl-
tonteilla 25 % tai 30 % tontin pinta-alasta (e=0,25 tai e=0,3) eli 1000 m?n tontilla on rakennusoikeutta 250 k-m? tai
300 k-m?. Pienill tonteilla rakennusoikeus on maéaratty kerrosalan nelidmetrimaérina (esim. 120+at60). (Kuva 1)

Rakennusalat
Rakennusalan raja maéarittelee alueen, jonka sisdpuolelle rakennus tulee sijoittaa. Osalle tonteista on osoitettu
tontin etu- tai takaosaan erillinen auton sailytyspaikalle ja talousrakennukselle varattu rakennusala (at). (kuva 2)

Kerrosluku

Asemakaavassa on osoitettu roomalaisella numerolla rakennuksen suurin sallittu kerrosluku tai joissakin kortte-
leissa ehdottomasti kaytettéva kerrosluku alleviivattuna (kuva 3). Tassa rakennustapaohjeessa on tdsmennetty
tontilla kaytettdvaa kerroslukua. Kravunlaakson alueella kerrosluku vaihtelee kortteleittain ja jopa korttelin sisalla.

Y.
Kuva 1. Kuvassa on osoitettu tontin ra-
kennusoikeus seka tehokkuusluvulla
e=0,25 ettd kerrosalaneliometreina. Lisak-
si kuvassa nakyy puutarhaa ja viljelya var-
ten varattu alue (puv)

Kuva 2. Rakennusala, johon rakennukse

tulee sijoittaa, on osoitettu pistekatkovii-
valla. Erillinen auto- ja/tai talousrakennuk
sen rakennusala on osoitettu merkinnalla
at. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jo-
hon rakennus on rakennettava.

Kuva 3 Kuvassa korttelln kerrosluku on
osoitettu alleviivattuna. Samassa kortte-
lissa ndkyvat myos erilaiset istutettavat
alueet seka kolmionuolimerkinta (osoittaa
rajan johon 2/3 asuinrakennuksen paajul-
kisivusta rakennettava.)

Muut merkinnat
Asuntokatujen varteen on osoitettu istutettava tontin osa ja puistoalueita vastaan puin ja pensain istutettava tontin
osa (kuva 3). Pienille puutarhatonteille on varattu tontin takaosaan alue puutarhaa ja viljelya varten (puv)(kuva 1.).

Nuoli osoittaa rajan, johon rakennus (asuinrakennus tai autotalli) tulee rakentaa kiinni (kuva 2). Kolmionuoli puo-
lestaan osoittaa rajan, johon vahintdan 2/3 asuinrakennuksen paajulkisivusta tulee rakentaa kiinni (Kuva 3). Ris-
teyksien tuntumassa on osalla tonteista ajokieltomerkki, mika kieltda ajoneuvoliittyman rakentamisen tietyista
kohdista (kuva 4). Puistoalueet on osoitettu VL- tai VL-4 kayttétarkoitusmerkinnélla seké reunamerkinnalla (kuva
5). Erillispientalotontteja koskevat muut asemakaavaméaaraykset selviavat litteend olevasta kartasta (Rakennus-
tapaohjeet - Varitys ja asemakaava).

=N o L !
Kuva 5. Puistoalue on kuvattu vihreélla varilla ja VL-
merkinnalld. Kevyen liikenteen vayla on osoitettu merkinnalla
pp ja ulkoilureitti ur. Kuvassa nakyy myds puistomuuntamon
paikka (va)

Kuva 4. AJoneuvoInttymaklellot merklttylna tonttl-
en kadun puoleisille rajoille risteyskohtaan.

LIITE 1
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KRAVUNLAAKSO | 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - KAUPUNKIKUVA - RAKENNE
1:3 500 - Kaavoitus/CT

I Alueen paakatu, tiivis katutila

[[] Paakadun aukio

7/ Paékadun varren korttelit/tontit
- Tiivis ja kaupunkimainen katutila
- Asuinrakennukset rakennetaan kadun varteen
- Tontit aidataan kadun puoleiselta rajalta
- Rakennusten kerrosluku pa&osin 12/3 - Il

mmmmm  Tonttikatu, tiivis katutila
- Asuinrakennukset rakennetaan kadun varteen

mmmnnn - Tonttikatu, puolitiivis katutila

- Katutilaa rajaavat my6s autotallit, mika tekee katutilasta
valjemman verrattuna tilanteeseen, jossa
asuinrakennukset rajaavat katua molemmin puolin.

D Tonttikadun aukio

- Kevyen liikenteen raittien risteyskohdissa tonttikaduilla
aukioita ja "shared space" tilaa

- Kaantopaikoilla ja isoimilla aukioilla myos
vieraspysakointia

e Kevyen liikenteen raitti

iy

semmnnn  Kevyen liikenteen raitin yhteys (tonttikatu)

Kevyen liikenteen raitin aukio

" W —]

/,;’i-" = |E2 y - — .
i!, / # v Kravunlaakson asukkaiden yhteinen oleskeluaukio
(0 A m v
o o -

e

)

@

Kaupunkikylaakseli (raitit ja aukiot)
- Alueen keskelle muodostuva iimeeltdan kaupunkimainen

67 g NS

N (27 J’ g ja kylaraittimainen autoton kévely- ja pyorailyalue
‘ M';‘)";”A 4""/‘ - Yhtiomuotoisten tonttien Il-kerroksiset rakennukset
" A A . "‘ rajaavat raitteja ja aukioita
T2l X R () - Keskellla asukkaiden yhteinen tapaamis- ja oleskeluaukio

- Raitin varrelle sijoittuvat tontit rajataan puuaidoin
- Aukioiden ja raittien puuistutukset tuovat vehreytté ja
puistomaisuutta alueen sis&osiiin

o 2 A o N AT XS
‘ nz','}‘zﬁ%z?%fg;/%\
s s /) 4 (0%
ABZ‘Z/.‘//A %7

},/

(oK) Puuistutus
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KRAVUNLAAKSO | 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - KAUPUNKIKUVA - TONTIT
1:3 500 - Kaavoitus/CT

2775 g

METSAKALTEVA
28

JULKISIVUMATERIAALIT:

Alueen luonteen ja ekotehokkuuden vuoksi
Kravunlaaksossa suositeltava julkisivumateriaali
on puu, mutta materiaali on padosalla kortteleita
tasta huolimatta vapaasti valittavissa puun, tilen
tai rappauksen valilla. Poikkeuksena puukorttelit
seuraavin merkinnain:

Ainoa sallittu julkisivumateriaali puu,
Harjakatto, vain satulakatto sallittu

Ainoa julkisivumateriaali puu,
Harjakatto, kaikki sovellukset sallittuja

KATTOMUODOT:
Harjakatto, vain satulakatto sallittu

Harjakatto, kaikki sovellukset sallittuja

Harjakatto tai pulpettikatto sovelluksineen

Vesikaton kattokaltevuus

Rakennuksen paaasiallista harjan suuntaa
osoittava viiva

TIVIS KATUTILA:
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennuksen
paéajulkisivusta vahintaan 2/3 tulee rakentaa kiinni.

O\ METSAKALTEVA

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus (p&arakennus
tai autotalli) on rakennettava kiinni.

LIITE 4
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28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET-ASEMAKAAVAMAARAYKSET
Kaavoitus / CT

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

WS

P YL A3
S
PV -4
Ve NN

KALTEVANTI

200

160+at60

17500+a255

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE SAA RAKENTAA RIVITALOJA JA PIENIMUOTOISIA KERROSTALOJA.

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE VOIDAAN RAKENTAA ERILLISPIENTALOJA JA PARITALOJA, JOTKA VOIDAAN KYTKEA
TOISIINSA AUTOKATOSTEN JA VARASTOJEN VALITYKSELLA.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUNNON.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. ASUINRAKENNUKSET VOIVAT OLLA
ERILLISIA TAI YHTEENKYTKETTYJA,

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. PAAASUNNON LISAKSI TONTIN
TAKAOSAAN SALLITAAN I-KERROKSISEN, KERROSALALTAAN KORKEINTAAN 25 % TONTIN
KERROSALASTA OLEVAN SIVUASUNNON RAKENTAMINEN.

YHDYSKUNTATEKNISTA HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE
ALUEELLE SAA RAKENTAA ALUEELLISEN LAMPOKESKUKSEN. RAKENNUKSEN TULEE
PINTAMATERIAALEILTAAN, VARITYKSELTAAN JA KATTOMUODOLTAAN SOPEUTUA YMPARISTOONSA,

JULKISTEN LAHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

LAHIVIRKISTYSALUE.

LAHIVIRKISTYSALUE.
ALUEELLE SAA SIJOITTAA ULKOILUREITTIEN VARRELLE ALUEEELLISTA LAMPOVERKOSTOA VARTEN
TARVITTAVIA MAALAMPOKAIVOJA.

SUOJAVIHERALUE.

VESIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

KAUPUNGINOSAN NUMERO.

KAUPUNGINOSAN NIMI.

KORTTELIN NUMERO.

OHJEELLISEN TONTIN NUMERO.

KADUN, KATUAUKION, TORIN TAI PUISTON NIMI.

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA.

LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMAINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIOMETRIMAARAN JA TOINEN LUKU SALLITUN AUTONSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN
YHTEENLASKETUN KERROSALAN.

LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMAINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIOMETRIMAARAN JA TOINEN LUKU SALLITUN AUTONSAILYTYSPAIKAN YHTEENLASKETUN
KERROSALAN.

yht-15

ulk-500

12/3

e =0.25

1
[

=

I
[
| —
[

KORTTELIALUEELLA SAA RAKENTAA YHTEIS- JA VARASTOTILOJA 15 % TONTILLE OSOITETUN
PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISEN KERROSALAN LISAKSI. YHTEIS- JA VARASTOTILOJA SAA
SIJOITTAA le- JA p-ALUEELLE

RAKENNUSALA, JOLLE SAA OSOITETUN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SIJOITTAA KERROSLUVUN
ESTAMATTA ASUINRAKENNUKSEN ULLAKKOKERROKSEEN PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISIA
TILOJA MERKINNASSA OSOITETUN KERROSNELIOMETRIMAARAN MUKAAN

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN

SALLITUN KERROSLUVUN.

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JALJESSA OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN
RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMAARALTAAN MAINITTUJEN
KERROSTEN YLAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN
LASKETTAVAKSI TILAKSI

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.

ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KAYTETTAVAN KERROSLUVUN, RAKENNUSOIKEUDEN,
RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN MAARAYKSEN.

RAKENNUSALA.

OHJEELLINEN AUTON SAILYTYSPAIKAN RAKENNUSALA.,

AUTOSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSALA.

NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI.
NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON VAHINTAAN 2/3 ASUINRAKENNUKSEN

PAAJULKISIVUSTA ON RAKENNETTAVA KIINNI.

LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.

OHJEELLINEN LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.

ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PUUTARHAA JA VILJELYA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

KATU.

KATUAUKIO/TORI.

JALANKULULLE JA POLKUPYORAILYLLE VARATTU KATU.

PYSAKOIMISPAIKKA.

OHJEELLINEN PYSAKOIMISPAIKKA.

MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

R KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JARJESTAA AJONEUVOLIITTYMAA.

T T OHJEELLINEN ULKOILUREITTIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA

T Tup  OHIEELLNEN ULKOILUPOLKUA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA

[ "7 1 MUUNTAMON RAKENNUSALA. ALUEELLE SAA RAKENTAA YHDEN ENINTAAN 12 M2 SUURUISEN JA
[ — ] 3 M KORKEAN MUUNTAMORAKENNUKSEN.

™ hule3 | OMIEELLINEN ALUEELLISELLE HULEVESARJESTELMALLE VARATTU ALUEEN OSA, JOKA VARATAAN
L ="2 _|  HULEVESIEN PIDATYSALTAILLE

YLEISET MAARAYKSET:

TONTIN KAIKKIIN OSIIN ON OLTAVA KADULTA VAHINTAAN KOLME METRIA LEVEA KULKUAUKKO.

KAAVAN KORTTELEIDEN TONTTIJAKO TULEE LAATIA SITOVANA.

VETTALAPAISEMATTOMILTA PINNOILTA TULEVIA HULEVESIA ON VIIVYTETTAVA SITEN, ETTA VIIVYTYSPAINANTEIDEN,

-ALTAIDEN TAI -SAILIOIDEN TILAVUUS ON YKSI KUUTIOMETRI JOKAISTA SATAA VETTALAPAISEMATONTA PINTANELIO-

METRIA KOHDEN. VIIVYTYSPAINANTEIDEN, -ALTAIDEN TAI -SAILIOIDEN TULEE TYHJENTYA 12 TUNNIN KULUESSA
TAYTTYMISESTAAN JA NIISSA TULEE OLLA SUUNNITELTU YLIVUOTO.

KORTTELEISSA ON NOUDATETTAVA ASEMAKAAVAA VARTEN LAADITUISSA RAKENTAMISTAPAOHJEISSA ESITETTYJA
SITOVIA MAARAYKSIA, JOTKA OVAT KAAVASELOSTUKSEN LITTEENA,

MAANPINNAN TARPEETONTA MUOKKAAMISTA, LOUHINTAA TAI TAYTTOJA TULEE VALTTAA.
RAKENNUSTEN SUUNTAAMISESSA JA SUUNNITTELUSSA TULEE HUOMIOIDA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN
UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMINEN. UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMISEEN TARKOITETUT LAITTEET TULEE

SUUNNITELLA OSAKSI RAKENNUSTEN JA PIHARAKENNUSTEN ARKKITEHTRUURIA JA NIIDEN TULEE OLLA
ESTEETTISESTI YMPARISTOON SOPIVIA.

UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMISEEN TARVITTAVAT TEKNISET TILAT SAA RAKENTAA TONTILLE OSOITETUN
RAKENNUSOIKEUDEN LISAKS!.

TALOKOHTAISTEN MAALAMPOKAIVOJEN RAKENTAMINEN ALUEELLE ON SALLITTU, MIKALI NIISTA EI AIHEUDU
HAITTAA ALUEELLISEN LAMPOVERKOSTON TOIMINNALLE. KAIVOJEN SIJOITUS VAATII TOIMENPIDELUVAN.

KORTTELIN 2756 ALUEELLE SAADAAN SIJOITTAA ALUEELLISTA LAMPOVERKOSTOA VARTEN TARVITTAVIA
AURINKOKERAIMIA.

A-1 - JA AP-7 - ALUEET:

RAKENNUKSET TULEE JULKISIVU- JA KATTOMATERIAALIEN SEKA KATTOMUODON SUHTEEN RAKENTAA YHTENAISTA
KAYTANTOA NOUDATTAEN

ISTUTETTAVALLE TONTIN OSALLE, MYOS PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVALLE, SAA SIJOITTAA ASUNTOKOHTAISIA
PIHA-ALUEITA JA NIIDEN EROTTAMISEEN LIITTYVIA RAKENTEITA SEKA ASUNTOKOHTAISIA VARASTOJA.

MAANTASOSSA SIJAITSEVILLE ASUNNOILLE TULEE RAKENTAA NAKOSUOJATUT, AIDALLA TAI ISTUTUKSIN RAJATUT
YKSITYISPIHAT.

PYSAKOIMISPAIKAT TULEE EROTTAA OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA MATALIN AITAUKSIN TAI ISTUTUKSIN.

JATEASTIAT JA TOMUTUSPAIKAT ON YMPAROITAVA SUOJAISTUTUKSILLA TAI -AITAUKSILLA JA NE ON SIJOITETTAVA
ERILLEEN OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA.

A-1- ALUEET:

TONTEILLA ON VARATTAVA LEIKKIIN JA ASUKKAIDEN MUUHUN OLESKELUUN SOPIVAA YHTENAISTA ALUETTA
VAHINTAAN 20% ASUINHUONEISTOJEN YHTEENLASKETUSTA KERROSALASTA.,

ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISAKS| SAA RAKENTAA PORRASHUONEIDEN 15 M2 YLITTAVAN OSAN
JOKAISESSA KERROKSESSA.

AO-1 -, AO-15 - JA A0-17 - ALUEET:

RAKENNUKSET TULEE JULKISIVU- JA KATTOMATERIAALIEN, KATTOMUODON SEKA KERROSLUVUN SUHTEEN
RAKENTAA KORTTELEITTAIN YHTENAISTA RAKENNUSTAPAA NOUDATTAEN.

TONTTIEN AITAUKSESSA ON NOUDATETTAVA YHTENAISTA KAYTANTOA

KORTTELIN OLEMASSAOLEVAA KASVILLISUUTTA ON SUOJELTAVA JA SAILYTETTAVA. RAKENTAMATTA JAAVAT
TONTIN OSAT, JOITA EI KAYTETA KULKUTEINA TAI AUTOJEN PAIKOITUKSEEN, ON ISTUTETTAVA.

TONTILLE SAA VARATA OMAN AMMATIN HARJOITTAMISEEN TARKOITETTUJA YMPARISTOHAIRIOTA
AIHEUTTAMATONTA TYO-, TOIMISTO- PALVELUTILAA ENINTAAN 5 % RAKENNETUSTA KERROSALASTA.

TONTEILLA, JOISSA ASUINRAKENNUKSEN PAAJULKISIVU RAKENNETAAN KIINNI KADUN PUOLEISEN
RAKENNUSALAN RAJAAN KIINNI, SAA KUISTI ULOTTUA RAKENNUSALAN ULKOPUOLELLE. TALLOIN KUISTIN
SISAANTULO ON SUUNNATTAVA TONTILLE, MIKALI PORTAIDEN JA KADUNPUOLEISEN TONTIN RAJAN VALIIN JAISI
KULKUVAYLAA VARTEN ALLE 0,5 M.

AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVASTI:

AP-7 - ALUEET:

-1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKA LISAKSI
- 1 AUTOPAIKKA / 5 ASUNTOA

A-1- ALUEET:

-1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKA LISAKSI
- 1 AUTOPAIKKA / 8 ASUNTOA

AO-1 - JA A0 -15 - ALUEET:
- 2 AUTOPAIKKAA / ASUNTO
AO-17 - ALUEET:

- 2 AUTOPAIKKAA / 1. ASUNTO/PAAASUNTO
- 1 AUTOPAIKKA/ 2. ASUNTO/SIVUASUNTO

YL - ALUEET:

- AUTOPAIKKA / 100 K-M2
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KRAVUNLAAKSO 28:007
RAKENNUSTAPAOHJEET - JULKISIVUVARIMALLIT
Kaavoitus/CT

Julkisivuvarimallit antavat mielikuvan kortteleiden varimaailmasta ja edesauttavat yhtendisen sdvymaailman muodostumista. Kravunlaakson kort-
teleiden véripalettien [&htékohtana ovat alueen kadunnimissa toistuvat perhoset seka perhosia houkuttelevat kasvit. Malleissa esitetyt esimerkki-
varikoodit ovat Tikkurilan puutalot-varikartasta. Rapattuihin julkisivuihin ja tiilijulkisivuihin valitaan néita parhaiten vastaavat varisdvyt. Rappauksen
varisavyja voi valita esim. Tikkurilan Facade-varikartasta, julkisivutiilida puolestaan esim. Wienergergin ja Tiilerin valikoimista. Koodit ovat ohjeellisia,
myd6s muut vastaavat varit kdyvat. Vahvojen vérien kortteleissa vierekkaisten rakennusten véarin olisi hyva poiketa toisistaan. Myds kortteleissa,
joissa vahvojen varien lisaksi sallitaan vaaleita sévyja, olisi suositeltavaa, etté vaaleat talot sijoittuvat tummempien talojen véliin eivatka vierekkain,

jotta kokonaisuudesta muodostuu tasapainoinen.

Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

Tikkurila 515X Tikkurila 538X Tikkurils 547X

Tikkisila 555X Tikkurila 571X Tikkurila 817X
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KORTTELI 2755 "KAUNOKKI”

Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

l l Tikkurila ST8X

KORTTELI 2758 "OLKIKUKKA’

' Vahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2759 "VAALEA SINISIIPI”

" . Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

Tl g10x Tikchuirita 611% Tikhuria S55% Tikhurila 803% Tikkuria 8185

KORTTELI 2760 "SINISIIPI”

Vahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

la BO4X lllll




KORTTELI 2762 "APOLLO”

Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2763 "VAALEA AURORA’

Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

Takuria s20% e Tikuia 578 . . .




KORTTELI 2764 "AURORA”

A\ Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2765 ja 2766, tontti 1 "AMIRAALI”

Korttelissa 2766/1 julkisivujen paavareina, korttelissa 2765 tehostevareina, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2767 "VAALEA KULTASIIPI”

Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2768 "PUNAHATTU”

© \ Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2769, tontit 1-6, "KULTASIIPI”

vahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2772 "MAKSARUOHO”

Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2770 ja KORTTELI 2766,tontti 2, vaaleat varit "VAALEA AMIRAALI”

Vaaleat ja keskivahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2771, vaaleat savyt "TIMJAMI”

Vaaleat ja keskivahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

g

Tikhurds 6183



Tummakirjosiipi (Kirjosiipi) — Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Kaunokki — www.nelsongarden.fi

Olkikukka — Katariina Wickstrom, http://mimosankotona.blogspot.fi/2015/11/kuivakukat-kunniaan.html

Hohtosinisiipi (vaalea Sinisiipi) — Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Ketosinisiipi - Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Apollo - Helmut Diekmann, www.suomen-perhoset.fi

Aurora (vaalea Aurora) — Sander van der Molen (CC BY 2.5) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthocharis_cardamines-04_(xndr).jpg
Aurora — Malgorzata Milaszewska (CC BY 2.5) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthocharis_cardamines_001M.jpg

Amiraali - Stefan Schweihofer (CCO Public Domain) https://pixabay.com/fi/amiraali-perhonen-patch-perhosia-939575/

Pikkukultasiipi (Vaalea Kultasiipi) — Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Punahattu — Dmurphyca (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closeup_of West_Coast_Lady_(Vanessa_annabella).jpg
Ketokultasiipi — Helmut Diekmann, www.suomen-perhoset.fi

Valkomaksaruoho - Pethan (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sedum_album02.jpg

Amiraali — Helmut Diekmann, www.suomen-perhoset.fi

Timjami — Kurt Stuber (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymus_vulgaris0.jpg



RAKENNUSTAPAOHJEET - AITAAMINEN
1:3 500 - Kaavoitus/CT

s Pensasaita (tai puuaita)
m—— Pyuaita, vaakajako

1. Sisaankaynti aukion tai raitin puolelta:
- Muuri + pensas

2.Yksityisempi piha / pysékdintia:
- Puuaita, vaakajako

= PUuaita, vaaka- tai pystyjako tai leikattu pensasaita

Puuaita, vaakajako tai leikattu pensasaita
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KRAVUNLAAKSO 1 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - AITAMALLEJA
Kaavoitus/CT

Alueen kokoojakadun, Kitteléntien varteen sijoittuvien kortteleiden kadun puoleiselle tontin rajalle seka Sinisiivenpolun ja Kultasiivenpolun varteen rajautuville tontin
osille tulee rakentaa puuaita, jossa on vaakalaudoitus/-rimoitus (Liitteessa 8. Aitaaminen, merkinnalla puuaita). Korttelikohtaisesti on hyva kayttaa yhtenaista puuaita-
mallia. Mallina voidaan kayttaa jotain seuraavista esimerkeista tai rakentajat voivat halutessaan sopia my&s muusta aitamallista, joka hyvaksytetédan erikseen.

Muissa omakotitalojen kortteleissa tontti voidaan rajata kadun puolella joko puuaidalla tai leikattavalla pensasaidalla. Puuaita voi olla joko vaaka- tai pystyjaolla, mutta

sen tulisi olla yhtendinen koko korttelissa. Poikkeuksena tasté Kirjosiivenkierrossa tulee kayttéda vaakajaollista aitamallia, jolloin tonttikohtaisten séhkdkaappien integroi-
minen osaksi aitaa on helpompaa. Puistoon rajautuvat tontin rajat rajataan joko pensasaidalla tai puuaidalla.

PUUAIDAT - vaakarimoitus/-laudoitus

MALLI 1 MALLI 2
Hyvink&an Kravunharjun asuntomessualueella kaytetty Perinteinen puulaudoitus
00 % )
o CRORN
" & 1=
A §
viistetty 45:(33'. E |
= PETFFOMAREATTE PHE——
viistetty 33x45 — & "
lappeellaan, & | _
K/K 50 é g3 : Il =
; Mk I ’
45x95 g = |
g = ’ |
g = |
g i |
=== } = ‘
TERASKENKA 3 mm | | 1y ZSH‘Z OOH
BETONIPERUSTUS -7~ o 1] 0 o’ e
SORA” o e D oy
TONTINRAJA Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

PYLVAAT: Galvanoitu suorakulmaputki 60 x 60 mm. seindma 4 mm
PYSTYJAKOLAUTA: 50 X 100 mm puuta, kiinnitetdan pulteilla pylvaisiin.
VAAKALAUDAT: 22 x 100 mm puuta, 25 - 30 mm raoin.

PYSTYLAUTA: 22 X 100 mm.
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MALLI 3

Puiset pystypilarit ja vaakarimoitus

[ T

40..20

1140
1000

Leikkauskuva aidasta.

Aidan tolpat ja runkoelementti.

=

Esimerkki aidan porrastamisesta kaltevassa maastossa.

=

48

96

Esimerkki rimaelementin kiinnitykses-
ta runkoelementtiin.
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PUUAIDAT - pystyrimoitus/ -laudoitus

MALLI 1 MALLI 2

8
— — ¢
- —
- AAAAARAMNANAAAARAAAAA B " — M ¥
—% sieiEEEEEEEEEEIEIEEEE ~
HHHHHHHHHHHHHHHHHAHHH PYSTYTOLPPA,
HHHHHHHHHHHHHHEH HH HH [ esim. 7575 HHH H HHHHHHHHH d PYSTYTOLPPA,
HHH H HHHHHHHHH esim. 100 x 100
8| 3 PYSTYSALE, g
3 T esim. 45 x 45 gl el PYSTYSALE,
5 8| - €| esim. 21 x 70
E § E
g
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH VAAKALAUTA,
a4HHHHHHHHAEHHEHHEHEHE HE 2sim 26 X70 H H H H HAHAAHAAHHA VAAKALAUTA,
H H H H HHHHHHHHH esim. 28 %70
05,100 B Y| R R A .
AA I B TERASKENKA
TERASJALKA 750 MM
{maanalainen osus 600 mm)

A setoniperustus, oo riopus
aean et s thylests
(umpi- vai saleaita)

L noin 1500...2 000 L

mahdollinen ROUTASUOJAUS
| S |

TIVISTETTY SORA

MALLI 3

PYSTYTOLPPA,
esim. 100 x 100

PYSTYSALE,
esim. 21x 70

noin 1050

enintaan 1200

VAAKALAUTA,
esim. 28x 70

030,40

TERASKENKA

_|
—
o)

BETONIPERUSTUS, koko iippuu
Gidan korkeudesia a tiheydests
(ump- vai saleaita)

ool

o
% °Fo]

madolinen ROUTASUOJAUS
noin 1800..2 400 | e £

— ﬁ@ § TIVISTETTY SORA
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KRAVUNLAAKSO I 28:007
RAKENNUSTAPAOHJEET
Havainnekuva

Kaavoitus/CT LIITE 10



KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeet
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)
KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT KATTO SEINAT KATTO RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku PINTA-ALA ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2752
1 AO-1 1l 957 287 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa paavariin sointuva
2 AO-1 1 1078 323 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) "
3 AO-1 1 1069 321 a = vapaa " " " "
4 AO-1 Il 1009 252 " " " " "
5 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
6 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
7 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
8 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
2753
1 AO-1 12/3 956 287 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Viripaletti "Kirjosiipi" harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 1044 SIS neen rappaus bit.kattohuopa vaaleat savyt "
3 AO-1 12/3 971 291 a=115-1:2 " " " "
4 AO-1 12/3 982 295 " " " " "
5 AO-1 12/3 1101 275 " " " " "
6 AO-1 12/3 1051 263 " " " " "
7 AO-1 12/3 864 216 " " " " "
2754
1 AO-1 | 1013 253 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa paavariin sointuva
2 AO-1 | 930 233 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) "
3 AO-1 | 999 250 a=13-15 " " " "
4 AO-1 | 962 241 " " " " "
5 AO-1 | 933 233 " " " " "
6 AO-1 | 935 234 " " " " "
7 AO-1 | 1019 255 " " " " "
8 AO-1 | 999 250 " " " " "
9 AO-1 | 932 233 " " " " "
10 AO-1 | 1010 253 " " " " "
2755
1 AO-1 | 835 167 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Varipaletti "Kaunokki" paavariin sointuva
2 AO-1 | 831 166 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat varit "
3 AO-1 | 829 166 a=13-15 " " " "
4 AO-1 | 826 165 " " " " "
5 AO-1 | 840 168 " " " " "
6 AO-1 | 849 170 " " " " "
7 AO-1 | 827 165 " " " " "
8 AO-1 | 821 164 " ! " ! "

LITE 11 1(5)



KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeet
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)
KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
Kiytdtarioitus  kerosluku  PINTA-ALA LA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2758
1 AO-1 12/3 947 237 satulakatto puu tiili, pelti tai Viripaletti "Olkikukka" paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 928 232 a=115 " bit.kattohuopa vahvat vérit "
3 AO-1 12/3 935 234 " " " " "
4 AO-1 12/3 928 232 " " " " "
5 AO-1 12/3 927 232 " " " " "
6 AO-1 12/3 916 229 " " " " "
2759
1 AO-1 | 1025 256 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai Viripaletti harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 | 1063 266 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa "Vaalea sinisiipi" " "
3 AO-1 | 1080 270 a=13-15 " " vaaleat sévyt . "
4 AO-1 I 982 246 " " " " . "
5 AO-1 I 900 225 " " " " . "
6 AO-1 I 877 219 " " " " . "
7 AO-1 I 911 228 " " " " . "
2760
1 AO-1 12/3 1000 250 harjakatto sovelluksi- puu tiili, pelti tai Véripaletti "Sinisiipi"  harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 1001 250 neena=1:1,5 " bit.kattohuopa vahvat varit . "
3 AO-1 12/3 1016 254 " " " " . "
4 AO-1 12/3 1028 257 " " " " . "
5 AO-1 12/3 842 211 " " " " . "
6 AO-1 12/3 953 238 " " " " . "
7 AO-1 12/3 972 243 " " " " . "
8 AO-1 12/3 925 231 " " " " . "
2761
2 AO-1 | 1120 224 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa tumman-  p&avariin sointuva
3 AO-1 | 1121 224 neen rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) harmaa "
4 AO-1 I 1189 238 a=12-1:3 " " " tai "
5 AO-1 | 1040 208 " " " " harmaa "
6 AO-1 I 1108 222 " " " " " "
7 AO-1 I 1136 227 " " " " " "
8 AO-1 I 1100 220 " " " " " "
2762
1 AO-15 | 1018 255 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai Viripaletti "Apollo” tumman-  p&avariin sointuva
2 AO-15 | 993 248 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat varit harmaa "
3 AO-1 I 915 229 a=13-15 " " " tai "
4 AO-1 | 848 212 " " " " harmaa "
5 AO-1 I 887 222 " " " " " "
6 AO-15 I 1094 274 " " " " " "
7 AO-15 I 1087 272 " " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeet
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)

KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2763
1 AO-15 | 1220 305 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ftiili, pelti tai Viripaletti harmaa paavariin sointuva
2 AO-15 | 1142 286 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa "Vaalea aurora" " "
3 AO-15 | 1181 295 a=13-16 " " vaaleat sévyt " "
4 AO-1 1l 1024 307 " " " " ! "
5 AO-1 1l 1072 322 " " " " ! "
6 AO-1 1 1098 329 " " " " ! "
7 AO-15 I 1174 294 " " " " " "
8 AO-15 I 1174 294 " " " " " "
9 AO-15 I 1216 304 " " " " " "
2764
1 AO-1 1 1068 320 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti "Apollo” p&é&variin sointuva
2 AO-1 1 1032 310 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat vérit "
3 AO-1 1 1086 326 a=1:3-15 " " " "
4 AO-1 1 1008 302 " " " " "
5 AO-1 1 1000 300 " " " " "
2766
2 AO-15 12/3 2016 300 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai ftiili, pelti tai Viripaletti paavariin sointuva
neen a = 1:1,5-1:2 rappaus bit.kattohuopa "Vaalea amiraali" "
3 AO-15 | 1941 300 harjakatto sovelluksi- " " vapaa "
4 AO-1 I 994 249 neena=1:2-1:3 " " (savyt yhteensopivia) "
5 AO-1 I 1030 258 " " " " "
2767
1 AO-1 | 688 120+60 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai ~ftiili, pelti tai Viripaletti harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 | 753 120+60 neen rappaus bit.kattohuopa "Vaalea kultasiipi" " "
3 AO-1 I 753 120+60 a=12-13 " " vaaleat sévyt " "
4 AO-1 I 753 120+60 " " " " " "
5 AO-1 Il 753 160+60 " " " " " "
6 AO-1 Il 753 160+60 " " " " " "
7 AO-1 Il 825 160+60 " " " " " "
8 AO-1 | 915 120+40 harja- tai pulpettikatto " " vapaa t.harmaa/ pzavariin sointuva
9 AO-1 | 774 120+40 sovelluks. a = 1:3-1:5 " " (s&vyt yhteensopivia) | harmaa "
2768
1 AO-1 12/3 1156 289 satulakatto puu tiili, pelti tai Véripaletti "Punahattu” p&éavariin sointuva
2 AO-1 12/3 1000 250 a=115 " bit.kattohuopa vaaleat sévyt "
3 AO-1 12/3 1000 250 " " " " "
4 AO-1 12/3 1000 250 " " " " "
5 AO-1 12/3 1000 250 " " " " "
6 AO-1 12/3 1005 251 " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeet
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)

KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2769
1 AO-1 | 808 140+60 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ftiili, pelti tai Viripaletti "Kultasiipi" paavariin sointuva
2 AO-1 | 769 140+60 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat vérit "
3 AO-1 I 742 140+60 a=12-15 " " " "
4 AO-1 I 799 140+60 " " " " "
5 AO-1 I 836 140+60 " " " " "
6 AO-1 I 757 140+60 " " " 5 "
8 AO-1 | 752 120+40 harja- tai pulpettikatto " " vapaa "
9 AO-1 | 735 120+40 sovelluks. a = 1:3-1:5 " " (sévyt yhteensopivia) "
2770
1 AO-17 12/3 1032 310 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Varipaletti p&é&variin sointuva
2 AO-17 12/3 1031 309 neena=1:1,5-1:2 rappaus bit.kattohuopa "Vaalea amiraali" "
3 AO-17 12/3 937 281 " " " " "
4 AO-17 12/3 938 281 " " " " "
5 AO-17 12/3 951 285 " " " " "
6 AO-1 | 928 232 harjakatto sovelluksi- " " vapaa "
7 AO-1 | 925 231 neena=12-1:3 " " (s&vyt yhteensopivia) "
8 AO-1 | 920 230 " " " " "
2771
1 AO-1 12/3 920 230 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai ftiili, pelti tai Véripaletti "Timjami" p&é&variin sointuva
2 AO-1 1 2/3 920 230 neena=1:2-1:3 rappaus bit.kattohuopa vaaleat séavyt "
3 AO-1 12/3 920 230 " " " " "
4 AO-1 12/3 985 246 " " " " "
5 AO-1 12/3 983 246 " " " " "
6 AO-1 1l 991 248 satulakatto puu, tiili tai " " "
7 AO-1 1l 1057 264 a=12-13 rappaus " " "
8 AO-1 1 1053 263 " " " " "
9 AO-1 1l 1032 258 " " " " "
10 AO-1 1l 1003 251 " " " " "
2772
1 AO-1 | 1005 251 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ftiili, pelti tai Véripaletti "Maksaruohc paavariin sointuva
2 AO-1 | 1000 250 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat vérit "
3 AO-1 I 1019 255 a=1:3-15 " " " "
4 AO-1 I 988 247 " " " " "
5 AO-1 I 1014 254 " " " " "
6 AO-1 I 1016 254 " " " " "
7 AO-1 I 1008 252 " " " " "
8 AO-1 I 1000 250 " " " " "
9 AO-1 I 1003 251 " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeet

Yhtiomuotoiset (A-1 ja AP-7) ja YL-tontit

KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2757
1 A-1 Il 5030 1800+800+360 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa harmaa paavariin sointuva
2 A-1 Il 6715 2350+500+450 sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) " "
2761
1 A-1 Il 7199 2200+420 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ftiili, pelti tai vaaleat sévyt -péévériin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa tehostevarit
2765
1 A-1 Il 3844 1500+270  harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~ftiili, pelti tai vaaleat sévyt harmaa paavariin sointuva
sovelluks. a = 1:3-1:5 rappaus bit.kattohuopa tehostevarit
2766
1 AP-7 Il 2646 920+150  harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Viripaletti "Amiraali" paavariin sointuva
sovelluks. a = 1:3-1:5 rappaus bit.kattohuopa vahvat varit
6 A-1 Il 5446 1750+300 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vaaleat sévyt p&é&variin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa tehostevérit "Amiraali"
2767
10 AP-7 Il 2879 1000+180  harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vahvat vérit harmaa paavériin sointuva
sovelluks.a = 1:3-1:5 rappaus bit.kattohuopa
2769
7 AP-7 4473 1200 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~ftiili, pelti tai vapaa paavariin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia)
2756
1 YL Il 9056 2717 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~ftiili, pelti tai vapaa harmaa paavariin sointuva
sovelluks. o = vapaa rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) " "
2765
2 YL Il 4888 1466 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~ftiili, pelti tai vaaleat sévyt harmaa paavariin sointuva
sovelluks. o = vapaa rappaus bit.kattohuopa tehostevarit " "
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