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2 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS

Rakentamistapaohjeet tdydentévat asemakaavaa
sitovilla maarayksilld seka yleisilla ohjeilla ja suun-
nitteluperiaatteilla, sek& havainnollistavalla kartta-
aineistolla. Sitovat maaraykset 16ytyvit tekstista
varilla korostetuista laatikoista. Rakennustapaoh-
jeen sitovat maaraykset ovat asemakaavamaarays-
ten tapaan rakentajaa velvoittavia, kun taas yleiset
ohjeet ja suunnitteluperiaatteet on tarkoitettu helpot-
tamaan hankkeen suunnittelua. Sitovat maaraykset
koskevat kaupunkikuvan, turvallisuuden ja naapu-
reiden rakentamisvelvollisuuksien kannalta tarkeité
asioita.

Kravunlaakson alue on osa laajempaa Metsékalte-

van tulevaa asuntoaluetta, jonne sijoittuu alueen ra-  Kuva 1. Kravunlaakso | sijainti (violetti rasteri), koko
kennuttua y” 6 000 asukasta Kravunlaakson alue (violetti viiva) ja Metsékaltevan

kaupunginosa (musta viiva).

Rakennustapaohjeiden tavoitteena on aikaansaada ilmeeltd&n omaleimainen asuinalue, joka
muodostuu tulevien asukkaiden viihtyisaksi ja kodikkaaksi ymparistoksi. Yhtenaiset ohjeet ta-
kaavat kaikille samankaltaiset |&htdkohdat riippumatta rakentamisajankohdasta. Rakennusta-
paohjeet eivat yksin takaa rakennuksen ulkoasun kannalta hyvaa lopputulosta, vaan lopputulos
riippuu paljon rakentajan omista tavoitteista, niiden sopusoinnusta ymparistéon ja ennen kaik-
kea suunnittelijan ammattitaidosta. Parhaat ratkaisut oman tontin ja ympéristé6n sopivan raken-
nuksen osalta voidaan I6ytéé patevan rakennussuunnittelijan avulla.

Paasuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen taito ja
kokemus.
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3 SUUNNITTELUSSA TARVITTAVIEN PERUSTIETOJEN HANKINTA

Yleiskaava

Keskustaajaman osayleiskaavassa on osoitettu alueeseen kohdistuvat pitkantahtayksen suun-
nitelmat, kuten liikkennejarjestelyt, tuleva kaavoitus ym. Yleiskaavaan voi tutustua kaa-
voitusyksikdssa seka internetissd www.hyvinkaa.fi’kaavoitus.

Yleissuunnitelma 2013

Yleissuunnitelma on epéavirallinen suunnitelma eli sité ei ole hyvaksytty kaupungin luotta-
muselimissa. Yleissuunnitelmassa on tdydennetty ja tarkennettu yleiskaavassa laadittuja ratkai-
suja. Yleissuunnitelmaan voi tutustua kaavoitusyksikéssa seka internetissa
www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Asemakaava

Asemakaavasta selvida oman tontin lisaksi lahiymparistdn kokonaisuus. Asemakaavoihin voi
tarkemmin tutustua kaavoitusyksikéssa tai kaavoituksen kotisivuilla www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.
Tasté rakennustapaohjeesta I6ytyvat Kravunlaakson alueen tontteja koskevat asemakaavamaa-
réykset.

Tonttikartta

Tonttikarttaa tarvitaan asemapiirroksen laatimista varten ja rakennuslupaa haettaessa. Tontti-
kartasta ja sen liitteista selviavat mm:

- Tonttia koskevat asemakaavamaaraykset.

- Tontin mitat.

- Tonttiin rajoittuvien katujen leveydet ja korkeussuhteet.

- Liittymé&viemarin ja vesijohdon sijainti ja korkeustasot.

Tonttikarttaa tdydentavia lisatietoja saa kunnallistekniseltd suunnitteluyksikéltd (mm. katupiirus-
tus, jne.) ja vesihuoltoon liittyvia tietoja vesihuoltoyksikolta.

Rakennustapahtumaan liittyvd muu neuvonta

Rakennusjarjestyksessé annetaan rakentamiseen liittyvid maarayksia, jotka koskevat mm. |u-
pamenettelya, rakennustapaa, aitaamista, kevyitd rakennelmia, ym. Tamé&n oppaan lopussa on
lueteltu joukko osoitteita, joista saa tarkempia tietoja mm. tontin hankinnasta, asuntolainoista,
rakennusluvasta jne.

4 YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET JA SITOVAT MAARAYKSET
4.1 Kaupunkikuva

Kravunlaaksosta on tavoitteena muodostaa kaupunkimainen, mutta samalla luonnonlaheinen
asuinalue Vantaajoen virkistysalueen ldheisyyteen. Kaupunkimaisuuteen tdhdatéan etenkin
tiiviin katutilan ja kaupunkikyldamaisen kevyenliikenteen reitistén avulla. Padkadun, Kittelantien
tontit ovat tasta syysta paaosin | 2/3- tai ll-kerroksisten rakennusten korttelialueita ja raken-
nukset rakennetaan kadun varteen. Tonttikaduilla katutilan tiiviys vaihtelee rakennusten sijoit-
telun ansiosta. Alueen keskelle muodostuu kaupunkikyldakseli: autoton kavelyreitist oleske-
luaukioineen. Oleskeluaukiota rajaavat ll-kerroksisina toteutettavat yhtiomuotoiset rakennuk-
set, joiden sisddnkaynnit avautuvat aukion suuntaan. Kaupunkikyldakselin raitin varrelle sijoit-
tuvat tontit tulee rajata puuaidoin.

Kravunlaakson kaupunkikuvan yleiset rakenteelliset tavoitteet on koottu litekarttaan 3. Tontti-
kohtaiset, kaupunkikuvaan liittyvat sitovat maaraykset [6ytyvéat puolestaan liitekartasta 4 seka
taulukosta liite 11.
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4.2 Rakennuksen sijoitus tontilla

Rakennuksen sijoituksessa tulee huomioida asemakaavan mukaiset etdisyydet naapuritontista,
rakennusalat sekd mm. nuolet, jotka ohjaavat rakennuksen sijoittumista kiinni rakennusalan ra-
jaan.

Kravunlaakson alue on maastonmuodoiltaan melko tasaista. Tastad huolimatta suunnittelussa tu-
lisi valttaa turhia tayttéja. Jos jostain syysta korkeustasojen sovittamiseen tarvitaan luiskia, nii-
den enimmaiskaltevuus on 1:3.

Rakennuslupapiirustuksissa osoitetaan maanpinnan olevat ja tulevat korkeudet koko tontin
osalta sek& maanpintojen liittyminen naapuritonttien, virkistys- ja katualueiden korkeustasoihin.
Asemapiirroksessa osoitetaan myds miten em. rajapinnat on tarkoitus rakentaa. Rakennuksen
korkeusasemaa maariteltdessa tulee ottaa huomioon alimman vieméaroitavissa olevan lattiata-
son korkeus. Suunniteltaessa ikkunoiden aukeamissuuntaa ja rakennuksen huonetilojen sijoit-
tumista tonttiin ja katuun nahden on hyva huomioida mm. tontin ilmansuunnat, naapuriraken-
nusten sijoitus, ym. vastaavat tekijat.

Yleisperiaatteena on, ettd sisdankayntikerroksen (1.kerros) lattiapinta on aina katutasoa korke-
ammalla. Tontit, my&s rinnetontit, ulkoalueet ja asunnot kannattaa suunnitella mahdollisimman
hyvin esteettéman liikkumisen mahdollistaviksi (Rak MK G1/ 2005, Asuntosuunnittelu luku 4,
maarays 4.2.1).

Mahdollinen erillinen talousrakennus, esim. varasto, liiteri yms. voidaan rakentaa tontin taka-
osaan varsinaiselle rakennusalalle tai erikseen osoitetulle talousrakennuksen rakennusalalle.

Myés autosuoja voidaan rakentaa kokonaan erillisend. Autosuojan saa sijoittaa joko varsinaisel-
le rakennusalalle tai erilliselle autosuojan tai talousrakennuksen rakennusalalle. Ks. kohta 4.4
autopaikoitus.

4.3 Rakennuksen muoto, materiaalit ja varitys

4.3.1 Muoto

Rakennus kannattaa suunnitella perusrungoltaan sellaiseksi, ettd se istuu hyvin maastoon. Ra-
kennusten muodon jasentelyssa perusteena voivat olla sisdiset toiminnalliset tekijat, mutta toi-
saalta siihen vaikuttavat maaston muodot, ilmansuunnat sek& pihan muut jarjestelyt. Paaraken-
nuksen tulisi olla sopusuhtaisen massoittelun vuoksi suhteellisen kapearunkoinen.

Kerrosluku 12/3

Kaavassa alleviivattujen kerrosluvultaan | 2/3-kerroksisten rakennusten korttelialueilla on
asuinrakennuksen toiseen kerrokseen rakennettava véhintéén kéyttéullakollinen tila, joka on
mydhemmin muutettavissa asuintiloiksi. Porrasyhteys tulee toteuttaa sisétilojen kautta. Ko-
konaan julkisivukorkeudeltaan ll-kerroksisia rakennuksia tai rakennuksen osia, joissa koko
ylékerta on téysikorkeaa tilaa, ei saa rakentaa néihin kortteleihin. Jos kattomuoto ja kalte-
vuus mahdollistavat tdyskorkean tilan sijoittamisen epdsymmetrisesti siten ettd rakennus on
osittain julkisivultaan ll-kerroksinen, tulee rakennus sijoittaa siten, ettd matalampi julkisivu
(korkeudeltaan | 2/3 vastaava) sijoittuu kadun puolelle. (Kts. kuva alla)

12/3-KERROKSISEN RAKENNUKSEN TOTEUTUSMAHDOLLISUUKSIA

satulakatto 1:1,5 epasymmetrinen murrettu harja-fvas-
harjakatto 1:2-1:3 takkainen pulpettikatto
1:2-1:3

_ katu
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Kerrosluku Il

Kaavassa alleviivattujen kerrosluvultaan ll-kerroksisten rakennusten Korttelialueilla asuinra-
kennuksen tulee kadun puolella olla julkisivukorkeudeltaan kokonaan kaksikerroksinen. Pihan
puolella rakennuksessa voi olla matalampia osia. Rakennuksessa saa olla kaksikerrosta kor-
keita tiloja.

ESIMERKKEJA KERROSLUVUISTA JA KATTOMUODOISTA

Kerrosalaan laskettavaa tilaa: %

I-kerros 11/2-kerrosta 12/3-kerrosta I1-kerrosta rinnetontti 2/31-kerrosta

T
7

.i'/// /5/,/
|

rinnetontti I1-kerrosta I-kerros I1/2-kerrosta 12/3-kerrosta rinnetontti 1/21-kerrosta
harja-fsatulakatto pulpettikatto harja- ja pulpettikaton mansardikatto aumakatto (pitka sivu)

sovellus
b

N == A= N =

Kuva 2. Kuvassa on joitakin esimerkkeja kerrosluvuista erilaisen kattotyylin tai —kaltevuuden omaavissa rakennuksissa.
Tummalla véarilld on osoitettu kerrosalaan laskettava tila.

Yleisin kattomuoto Kravunlaaksossa on harja- Kattokaltevuuksia:
katto ja sen sovellukset, kuten epdsymmetrinen
harjakatto tai murrettu harjakatto/vastakkainen
pulpettikatto. Osassa kortteleita myds yksilap-
peinen pulpettikatto on sallittu. Kortteleissa
2758, 2768 ja 2771 on sallittu pelkastaan satu-
lakatto, eli symmetrinen harjakatto.

s
KIS

Kattokaltevuuden ollessa vapaa, kannattaa pyr-
kia suhteellisen loiviin kattoihin yhtenaisen il-
meen saavuttamiseksi. Talous- tai autosﬂuqa- Kuva 3. Kuva havainnollistaa omakotitaloissa yleisimmin kay-
rakennuksen kattokaltevuudessa on hyvé nou- tettyjen eri kattokaltevuuksien suhdetta toisiinsa.

dattaa paarakennuksen kattokaltevuutta, paitsi

paarakennuksen kaltevuuden ollessa 1:1,5 voi autosuojassa ja talousrakennuksessa kayttaa

myos loivempaa kaltevuutta.

Kattomuoto
Kortteleissa sallitut kattomuodot, kattokaltevuudet sekéd rakennuksen pé&éasialliset harjansuun-
nat on osoitettu yhteenvetotaulukossa (liite 11) ja kaupunkikuvakartassa (liite 4).

Kravunlaakson alueelle ei voi rakentaa auma- tai mansardikattoisia taloja.

Epédsymmetrisen tai murretun harjakaton lappeista toinen voi olla kaltevuudeltaan annettua
vaihteluvélia loivempikin silloin kun loivempi lape sijoittuu pihan puolelle.
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4.3.2 Materiaalit ja varitys

Julkisivujen materiaali

Kravunlaakson alueesta tavoitellaan energiatehokasta asuinaluetta ja tésta johtuen suositeltavin
julkisivumateriaali on puu ekologisuutensa vuoksi. Tastad huolimatta paaosalla kortteleita jul-
kisivumateriaali on vapaasti valittavissa puun, tiilen ja rappauksen valilla. My&s muiden raken-
nusmateriaalien valinnassa kannattaa huomioida niiden ekologisuus.

Rakennusten sallitut pdaasialliset julkisivumateriaalit on osoitettu yhteenvetotaulukossa (liite
11) ja kaupunkikuvakartassa (liite 4).

Pyéréhirsisié tai pitkdnurkkaisia, kuten esim. ristinurkkaisia hirsitaloja ei sallita Kravunlaakson
alueella, mutta lyhytnurkkainen moderni cityhirsitalo on mahdollista rakentaa.

Rakennuksessa on hyva olla vain yksi paaasiallinen julkisivumateriaali. Mikali kaytetaan liséksi
muitakin materiaaleja, niiden kaytté kannattaa rajoittaa lukumaaraltddn mahdollisimman vahiin,
jotta julkisivuista ei tulisi liian rauhattomia.

Julkisivujen varitys
Tavoitteena on saada alueesta kortteleittain yhtenainen ja sen luonteeseen sopiva, mutta kui-
tenkin kokonaisuutena julkisivuvéritykseltédén vaihteleva ja varikas.

Julkisivujen varityksessa tavoitteena on rauhallinen yleisilme, johon paastaan kayttamalla ra-
kennuksen paavareina korkeintaan kahta varia. Lisaksi voi kayttdd muita vareja tehosteina talon
yksityiskohdissa. Suurimmalle osalla kortteleita on laadittu varipaletit, jotka I16ytyvat liitteestd 7.
Hyvan lopputuloksen saavuttamiseksi rakennuksen varitys tulisi pyrkié sopeuttamaan viereisilla
tonteilla olevien rakennusten véritykseen siten, ettd valtetdén voimakkaiden vastakohtien syn-
tyminen.

Kortteleiden sallittu védrimaailma on esitetty yhteenvetotaulukossa (liite 11) ja seké liitteissa 5
jar.

Kortteleissa, joissa véritys on vapaa, tulee valittavien sdvyjen olla murrettuja, keskendén yh-
teensopivia ja tummuusasteeltaan yhtenevié naapurirakennusten kanssa.

Vesikaton materiaalit ja varitys

Kravunlaakson kattomaailmasta tavoitellaan harmonista ja mahdollisimman neutraalia Kra-
vunarkunmaen rinteen yldpuolisista asuinrakennuksista avautuvien ndkymien vuoksi. Katon vari
saa Kravunlaaksossa olla vaihdellen joko tummanharmaa tai harmaa. Alueelle sallittujen aurin-
kopaneelien vuoksi tumma katto on my&s kaupunkikuvallisesti paras. Sallittuja kattomateriaaleja
ovat tiili, pelti ja bitumikattohuopa. My6s viherkaton rakentaminen on mahdollista.

Kortteleiden sallitut katon vérit ja materiaalit on esitetty yhteenvetotaulukossa (liite 11) ja lii-
tekartassa 5.

Autosuojan ja talousrakennuksen materiaali ja véaritys

Mahdollinen erillinen autosuoja tai talousrakennus rakennetaan samalla periaatteella kuin paa-
rakennuskin. Kattomateriaalin tulisi olla sama kuin paarakennuksessa. Poikkeuksena viherkaton
voi toteuttaa myés pelkastdan autosuojaan tai talousrakennukseen. Autosuojan ja erillisen talo-
usrakennuksen julkisivuvaritys valitaan paarakennuksen mukaan sen savyihin sopivaksi.
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4.4 Tontin autopaikoituksen suunnittelussa huomioitavia seikkoja

Omakotitontille tulisi osoittaa vahintdan kaksi autopaikkaa. Toinen autopaikka voi toimia vieras-
paikkana. Liittymaa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon katukorkeudet tonttiin ndhden
seka valaisinpylvaiden, jakokaappien ym. kadunkalusteiden sijainti.

Ajoneuvoliittymén leveys saa olla enintdédn 5 m.
Autopaikkoja ei saa sijoittaa tontin istutettavalle alueen osalle.

Autosuojan, johon ajetaan suoraan kadulta, tulee sijaita véhintdén 6 metrin etéisyydelléd kadun
puoleisesta tontin rajasta.

Erillisella autosuojalla voidaan rajata piha-aluetta. Autosuojan sijoitukseen vaikuttaa myds tontin
muoto ja rakennusalan suhde katuun. Mikali muualla kuin autosuojassa sailytetaan jatkuvasti
toista autoa, perékarrya tai asuntovaunua, on hyvé jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa rat-
kaista naiden sailytyspaikka. Sailytyspaikan tulee sijaita siten, etteivat ndma hallitse sisdéantuloa
tontille tai hairitse ndkymia paaikkunoista (omistajan tai naapurin). Milloin autosuoja rakenne-
taan asuinrakennuksen kylkeen kiinni, kannattaa se porrastaa muuhun julkisivuun néhden si-
saanpain, jotta autosuojan ovet tai muu ndkyma ei hallitsisi julkisivua. Tonteilla, joissa erillinen
autosuoja sijoitetaan tontin etuosaan, on sen sisdénajo autotalliin/katokseen hyva jarjestaa ton-
tin puolelta, siten etteivat ovet tai ajoaukot ole suunnattu suoraan kadulle. Autotallin tai —katok-
sen harjan suunnan tulisi mielellaan olla kadun suuntainen.

4.5 Kevyet rakennelmat pihapiirissa

Sailytys- ja varastotiloja kannattaa rakentaa vahintédan 15 m? asuinrakennuksen yhteyteen tai
erillisen talousrakennuksen/autosuojan yhteyteen. Sailytys- ja varastotiloja suunniteltaessa tu-
lee huomioida riittdvéat tilat mm. ulkoiluun, harrastuksiin, talon ja pihan hoitoon liittyvien valinei-
den sekda esim. polttopuiden sailytykseen.

Kevyitéd rakennelmia ovat esimerkiksi puutarhavajat, grillikatokset ym. Rakennelmia ei yleensa
saa sijoittaa kadun puoleiselle istutettavalle tontin osalle lukuun ottamatta pienehkéja jatekatok-
sia. Kevyt rakennelma on yksitasoinen ja sen toteutetaan perustuksia lukuun ottamatta erista-
mattdmana. Kevyessa rakennelmassa ei ole kiinteda lammityslaitetta. Rakennelmat sijoitetaan
asemakaavan osoittamalle rakennusalalle tai vahintdan rakennelman korkeuden osoittaman mi-
tan etéisyydelle naapuritontin rajasta. Rakennelman sijoittaminen edelld mainittua lAhemmaksi
edellyttdd naapuritontin omistajan tai haltijan suostumusta.

Kevyet rakennelmat tulee rakentaa siten, etté ne soveltuvat kaupunkikuvaan ja tontin muu-
hun rakennuskantaan julkisivu- ja kattomateriaaleiltaan seké kattomuodoltaan ja ne tulee si-
Joittaa tontille siten, etté ne eivét estéd naapuritonttien asemakaavan mukaista toteuttamista
eivédtkd muutoinkaan aiheuta naapurille haittaa.

Kevyen rakennelman luvanvaraisuudesta / ilmoituksenvaraisuudesta ja sallitusta enimmaismaa-
rastad saa neuvoja rakennustarkastajalta.

4.6 Aitaaminen

Kravunlaakson alueen Korttelikohtaiset aitaamisohjeet 16ytyvéat rakennustapaohjeen liitekartasta
8. Perusperiaate on, ettd paakadun (Kittelantie) varsi sekéd kevyeen liikenteen raitin varren kort-
telit tulee rajata puuaidoin. Muissa kortteleissa kadun varsi rajataan joko puuaidalla tai leikatta-
valla pensasaidalla. Puiston puoleiset tontin rajat on suositeltava aidata pensasaidalla, mutta
myés puuaita on sallittu.
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Tonttien aitaamisessa tulee noudattaa liitekarttaa nro 8.

Kravunlaakson alueella tontin raja-aita saa olla enintédén 1,2 metrié korkea ja p&éasiallisen ma-
teriaalin tulee olla puu. Aita ei saa olla rakenteeltaan umpinainen. Aidan vérisévyn tulee olla
yhtenéinen koko korttelissa. Jos korttelissa on sallittu aitaan seké pysty- etté vaakajako, tulee
koko korttelin tonttien aidoissa kéyttadd samaa jakotyyppié.

Kirjosiivenkaarella tonttien rajaamisessa on huomioitava tontin rajalle sijoittuvat tonttikohtaiset
sdhkbkaapit. Jos aitatyypiksi valitaan puuaita, tulee aidassa olla vaakajako, jolloin séhkdkaap-
pi saadaan helpommin integroitua osaksi aitaa. Aidan vérisévyn tulee olla yhteensopiva séh-
kbkaapin vérisévyn kanssa.

Aita voi olla rakennettu aita, leikattu pensasaita tai vapaasti kasvavien pensaiden ja puiden

muodostama aidanne. Katua tai puistoa vastaan istutettava pensasaita on sijoitettava kokonaan

tontin puolelle. Kadun puolella suositeltava etadisyys on n. 1 m rajalinjasta. Pensasaidan tulisi
taysikasvuisenakin mahtua tontille eika se saa kaventaa kadunvarren lumitilaa tai rajoittaa naky-
vyytta. Erityistd huomiota tulee kiinnittéda katujen risteysalueiden ndkemavaatimuksiin, joihin liit-
tyvistd ohjeista saa tarkempia tietoja kunnallistekniikan suunnitteluyksikdsta.

Kadunvarsiaidan suunnittelussa on hyva ottaa huomioon naapurien suunnitelmat. Raja-aidat
kannattaa suunnitella naapurien kanssa yhteistydssa ja valita yhtendinen malli koko kortteliin.
Kravunlaaksoon sopivia aitamalleja 16ytyy liitteesta 9.

4.7 Pihajéarjestelyt ja kasvillisuus

Oma piha on yksi pientaloasumisen tarkeimmisté ulottuvuuksista. Hyvan pihan rakentumiseen
vaikuttavat ennen kaikkea maaston muoto, ilmansuunnat, rakennusten sijoittaminen, asuin-
huoneiden avautuminen ja siséénk&dyntien sijainti. Myds naapurirakennusten sijainnilla on vai-
kutuksensa. Pihaa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myds mahdolliset vielé raken-
tamattomat asemakaavaan merkityt kevyenliikenteenvaylat ja muut yhdyskuntatekniset raken-
teet. Kayttdkelpoinen piha liittyy joustavasti asunnon siséatiloihin palvellen asumisen tarpeita
kuten oleskelua, ruokailua ja harrastuksia. Piha voidaan jakaa istutuksin ja aitauksin eri toi-
mintoja varten. Oleskelu, erilaiset kodinhuoltotehtavat, lasten leikit ja mahdollinen viljelyhar-
rastus vaativat kukin oman tilansa. Kadun puoleisen tulopihan suunnitteluun kannattaa kiinnit-
taa erityistd huomiota, antaahan se vaikutelman talon asukkaista kaikille ohikulkijoille. P&a-
sisdankayntia on hyva korostaa istutusten, valaistuksen ja huolella suunniteltujen pihan pin-
tamateriaalien avulla.

Etenkin rinnemaastossa pihaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon korkeustasojen vaihtelun
vaikutukset mm. kulkuvayliin ja naapurin pihatasoihin. Tasamaallakaan tontin rajoille ei tule
suunnitella korkeita luiskia, jotka antavat epaluontevan vaikutelman ja ovat hankalia hoitaa.
Tontin pinta tasataan rajalla luonnonkorkoon jos naapurin tai yleisen alueen suunnitelmista ei
muuta johdu.

Kasvillisuuden suunnittelun I&htékohtana on pihan tavoiteltu luonne ja olemassa oleva kasvil-
lisuus. Rakennuspaikalla tulee aina sdastaa puusto, jonka kaataminen ei ole valttamatonta
rakennuksen tai muun rakentamisen kannalta. Alkuperainen puusto liittdd uuden rakennuksen
luontevasti luonnonympéristéén. Pihan valaistuksella voidaan korostaa tontin suuria puita ja
muita kohokohtia. Sailytettavat puut tulee rakennusaikana suojata. Alueilla, joissa puustoa on
tarkoitus sailyttaa, ei saisi varastoida rakennustarvikkeita eika liikkua koneilla, jotta kasvien
juuristo ei vaurioituisi. Yksittaisten puiden runkovaurioita estaa parhaiten rungon laudoitus.
Tehokkain suoja saadaan aitaamalla sailytettava alue, jolloin myds pohjakasvillisuudella on
mahdollisuus sailya.




06.10.2016

RAKENNUSTAPAOHJEET Kravunlaakso I

Pihaa suunniteltaessa on lisdksi hyvéd muistaa, ettd asemakaavaan liittyvé havainnekuva ei
ole suunnitelma, siihen merkityt puut ja muut istutukset ovat vain antamassa mielikuvaa siita
millainen alue mahdollisesti voisi olla. Pihaa suunnitellessa kannattaakin selvittda kunnallis-
tekniikan suunnittelusta onko alueelle jo laadittu puistojen yleissuunnitelma.

Istutukset

Kravunlaakso on paaosin maaperaltdan savista, miké kannattaa pitda mielessé kasvivalintoja
tehtdessa. Puutarhakasveja ja nurmikkoa varten savimaata on hyva parantaa sekoittamalla
siihen eloperaista ainetta (esim. puutarhaturvetta tai kompostia) seka kivennaisainesta, kuten
soraa tai karkeaa hiekkaa. Vaihtoehtoisesti kasveja voi istuttaa myds kohopenkkiin. Alkupe-
raistad puustoa tulee sailyttaa ja tdydentaa ymparistéon soveltuvin lajein. Kotimaiset lehtipuula-
jit ovat kestavimpia ja havupuut antavat tonteille talvivihreytta. Kravunlaakson alueelle suosi-
teltavia puulajeja ovat mm. kotipihlaja, suomenpihlaja, kartiotammi, tuomet, lepat, omenapuut
ja havupuista esim. serbiankuusi. Maiseman kannalta on tarkeda, etta jokaisella tontilla kas-
vaa myo6s rakennusta korkeammaksi kasvavia puulajeja. Suositusmaara on 1 puu jokaista
tontin 100 m2 kohti. Puiden sijoitus tulee suunnitella niin, ettd puut eivat kohtuuttomasti var-
josta naapurin piha-aluetta. Tavoitteena on sijoittaa puita myds tontin kadun puoleiselle osalle.

Pihalla tarvitaan my6s pensasistutuksia paitsi koristeeksi myos tilanjakajiksi, seka tuulen- ja
nakdsuojaksi. Pensaslajien tuleva koko ja muut kasvuvaatimukset on syyta selvittda ennen is-
tutusta, jotta saadaan oikea kasvi oikealle paikalle. Kravunlaakson maaperdan sopivia lajeja
ovat mm. pihasyreeni, vuohenkuusamat, marjakuuset ja pensasangervot. Osa pihasta voi-
daan jattda myds luonnonvaraiseksi. Rikkoutuneen reunan paikkaukseen ja nurmikon korvik-
keeksi néilla alueilla voidaan kayttdd maanpeittokasveja ja matalia pensaita.

4.8 Hulevedet

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvetta. Naita vesia
syntyy erityisesti kaduilta ja tontin paallystetyiltd pinnoilta, kuten piha-alueilta ja autopaikoilta
seka rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana.

Hulevedet kasitellaan tonttikohtaisesti rakentamalla esim. sadepuutarha, viherpainanne, sade-
vesiallas, viivytyskaivo tai muu maanalainen viivytysrakenne. My&s esim. (autosuojaan toteutet-
tu) viherkatto vahentaa pintavalunnan maaraa. Hulevesien kasittelyssd on hyva kayttaa mahdol-
lisuuksien mukaan luonnonmukaisia menetelmia ja pyrkia ohjaamaan hulevesia istutuksille en-
nen niiden ohjaamista hulevesijarjestelmaan.

Lisdksi on syytd huomioida, etta tontin haltijan tulee huolehtia kustannuksellaan hulevesiviema-
réintinsd yhteydessa tonttiin rajoittuvilta puistoalueilta seké@ —poluilta, joilla ei ole yleistéd sade-
vesiviemargintia, tontille mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta.

Asemakaavamédidrdys hulevesien kasittelysta:

Vetta lapdiseméttomilté pinnoilta tulevia hulevesia on viivytettava siten, etté viivytyspainanteiden,
-altaiden ja —séiliéiden tilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa vettéldpadisemétdnta pin-
taneliémetriéa kohti. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja —séiliiden tulee tyhjentyé 12 tunnin kulu-
essa tayttymisestéaéan ja niissé tulee olla suunniteltu ylivuoto

4.9 Energiatehokkuus

Kravunlaakson alueesta tavoitellaan energiatehokasta pientaloaluetta. Jo asemakaavan
suunnitteluvaiheessa mm. rakennusten ja tonttien suuntaamisessa on huomioitu edulliset ja
[dmpimé&t ilmansuunnat, mutta rakennushankkeen suunnittelussa on hyva kiinnittdad huomiota
mm. aurinkoenergian passiiviseen hyddyntdmiseen (rakennuksen muoto, aukotus, tilojen jar-
jestely, kesaaikainen varjostus).
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Maaldmpd

Kravunlaakson alueelle saa sijoittaa tonttikohtaisia maaldmpd&kaivoja, kunhan niisté ei aiheudu
haittaa alueellisen lampoéverkoston toiminnalle. Verkostoa ldhimmille tonteille ei tonttikohtaista
kaivoa kannata sijoittaa riittamattéman lammaonsaannin vuoksi. Kaivon sijoitus vaatii toimenpi-
deluvan, jolloin riittava etaisyys alueelliseen lampdéverkkoon tarkistetaan. Maalampdékaivo tulisi
sijoittaa lisdksi suositeltujen etdisyyksien mukaisesti siten, ettei se estd naapurin maaladmpo-
kaivon toteuttamista.

Aurinkopaneelit ja -kerdimet

Kravunlaakson alueelle on sallittua sijoittaa aurinkopaneeleja ja -kerdimia. Asemakaavamaa-
rayksen mukaan ne tulee suunnitella osaksi rakennusten ja piharakennusten arkkitehtuuria ja
niiden tulee olla esteettisesti ymparistddn sopivia.

Aurinkopaneelit ja -kerdimet tulee asentaa vesikaton kanssa samaan kaltevuuteen.

Ensisijaisesti paneelit kannattaa sijoittaa etelaan suuntautuvalle lappeelle. Optimaalinen
asennuskaltevuus paneeleille on 30-40 astetta (kattokaltevuudet 1:1,5= n. 34° ja 1:2=n. 27°).
Myds katon molempia lappeita voidaan kayttda, mutta silloin loivempi kattokaltevuus on pa-
rempi. Aurinkopaneelien sijoituksessa on hyva huomioida myés varjostustekijat. Mm. katon
eteldpuoliset pihapuut kannattaa istuttaa mahdollisimman kauas talosta ja/tai lahempéna taloa
olevien puiden tulisi olla korkeudeltaan alle talon réystéskorkeuden.

limalampoépumput
liImaldmpdpumppujen sijoituksessa tulee pyrkia siihen, ettei laite ndy suoraan kadulle. Laite on
myds hyva verhota osaksi rakennuksen arkkitehtuuria esim. séleikélla.

5 MUUT OHJEET

5.1 Rakennusoikeuden kaytto

Mikali rakennusoikeudesta ja& merkittdva osa kayttaméatta, kannattaa miettid miten sen pystyy
tulevaisuudessa kayttdmaan. Varsinkin jos kayttdmatta on yli 30 % rakennusoikeudesta, on hy-
va esittda rakennuslupapiirustuksessa periaatepiirros rakennuksen laajentamismahdollisuudes-
ta (koko rakennusoikeuden kayttd). Tasta voi olla hyétya kiinteistéd myydessa, kun on etuka-
teen suunnitelma talon laajentamismahdollisuudesta.

5.2 Jatehuolto

Jatehuollon osalta on noudatettava Hyvink&an kaupungin yleisia jatehuoltomaarayksia.
Kiinteistén haltijan on huolehdittava siitd, etté kiinteistdlld on asianmukaiset kerdysvélineet ja
etta lajitellut jatteet toimitetaan niille osoitettuihin kerdyspisteisiin.

Jateastiat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, etta jateautolla on esteetdén paasy
kymmenen metrin paahan tai lahemmaksi kerailyvalinettad. Kerailyvaline sijoitetaan joko auto-
katokseen tai erilliseen jatekatokseen, johon jatteiden keraajalla on oltava mahdollisimman
vapaa paasy. Katokset mitoitetaan riittdvan valjiksi ja mahdolliset kynnykset rakennetaan niin
mataliksi, etta kerailyvalineet voidaan joustavasti tyhjentda. Pienehkodn jate-/varastokatoksen
(alle 6 m?) voi sijoittaa tontin kadunpuoleiselle istutettavalle tontin osalle.

Kiinteistolla voidaan kompostoida puutarhajatetta. Elintarvikejatettd saadaan kompostoida vain
lampdoeristetyssa kompostiséilidssad. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa terveydelle eika
ymparistélle. Kompostia ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta viittd metria lahemmaksi
tontin rajaa. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistd naapurin suostumusta
rakennusluvassa hyvéaksyttyyn jatehuollolle varattuun tilaan.

Lis&ohjeita jatehuollosta saa mm. Kiertokapula Oy:sta.
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5.3 Postin jakelu ja osoitenumero

Asuntoalueiden postilaatikot ryhmitetdan 3—8 laatikon kokonaisuuksiksi. Postilaatikkotelineen
paikka maaritelldan katusuunnitelmassa. Telineen ja postilaatikoiden asentamisessa on otetta-
va huomioon Postin ohjeet.

Telineen kayttajat hankkivat telineen yhteisesti. Postilaatikkoteline suositellaan toteutettavaksi
metallirakenteisena. Yhtendisen ilmeen vuoksi suositellaan kdyttdma&an vain yhté vari- ja laatik-
komallia yhdessa telineessa. Mallista voidaan tarpeen mukaan valita suurempi tai pienempi

tyyppi.

Teline pystytetdan kadun viimeistelytdiden yhteydessa, jolloin todenn&kdisesti kaikki telineen
osakkaat ovat jo tiedossa. Siihen saakka voidaan kayttaa tilapaisia postilaatikkotelineita, joiden
sijoittelussa on myds noudatettava Postin ohjeita. Telineiden pystytystdissa on otettava huomi-
oon mahdolliset maanalaiset sahko- ja telekaapelit.

Rakennuksen kadunpuoleiseen julkisivuun selvasti havaittavaan paikkaan tai kadulle johtavan
portin yms. l&heisyyteen tulee sijoittaa osoitenumero, joka saisi olla valaistu. Tarkemmat ohjeet
ovat kaupungin rakennusjarjestyksessa.

5.4 Asumiseen liittyvd muu toiminta

Omakotitontille sallitaan kaavamaarayksin oman ammatin harjoittamiseen tarkoitettua
ymparisté-hairiéta aiheuttamatonta ty6-, toimisto- ja palvelutilaa enintdan 5% rakennetusta
kerrosalasta. Ymparistohairiéta aiheuttamattomilla tyétiloilla tarkoitetaan asuintontilla I[&hinna
sellaisia pienimuotoisia t6ita, joita tehdaan yleensa sisatiloissa omaan asumiseen liittyen.
Tallaista voi olla erilaiset kasity6t, ateljeetoiminta seka ns. etatyd, jota tehdaan kotoa kasin atk-
laitteilla tai puhelimitse. Toimistotiloja voivat olla isédnndintitoimistot, tilitoimistot ym.
Palvelutoimintaa ovat esim.: kotikampaamo, lddkarin vastaanotto jne. Tyéhuone voi olla
erillinen, mahdollisesti my6s talousrakennuksen yhteydessé toiminnasta riippuen, mutta erillista
verstasta ei tonteille sallita eikd pienehké kerrosala, (5% on esim. 250 k-m*sta 12,5 k-mz),
tallaiseen riita.

5.5 Tonttikohtaiset sdahkokaapit ja puistomuuntamot

Kirjosiivenkaaren tonteilla pilotoidaan Carunan uutta rakentamistapaa. Séhkdnjakeluverkko
rakennetaan lopulliseen muotoon kadunrakentamisen yhteydessa ennen kuin varsinainen ra-
kennusten rakentaminen alkaa. Ketjumainen verkonrakenne ja jokaisen tontin laidalle sijoitet-
tava yhdistelmakaappi mahdollistaa séhkdjen kytkennan etdna, mikd mm. nopeuttaa ty6-
maasahkon kayttdon saamista.

Selkean kaupunkikuvan muodostamiseksi kaapit sijoitetaan tonttien rajalle, jossa ne on mah-
dollista integroida osaksi tontin puuaitaa tai leikattua pensasaitaa. Tontin ajoliittyman ja pysa-
kéinnin suunnittelussa on hyva huomioida séahktkaapin sijoitus mm. sdhkdauton lataamis-
mahdollisuuden vuoksi. Samoin tontin toimintoja suunniteltaessa tulee varmistaa ettd sédhko-
kaapin tontinpuoleisen oven eteen jaa hoitokdytava, joka on leveydeltdén vahintédan 0,8 m.

Puistomuuntamoiden sijainti on osoitettu asemakaavassa. Muuntamot sovitetaan ymparistéén
ja niiden varityksesta ja mallista sovitaan erikseen. Puistoalueelle sijoittuvien muuntamoiden
ympadrille tulee istuttaa pensaita.
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6 RAKENNUSTOIMINTAAN LIITTYVA NEUVONTA

Asemakaavaan ja rakennustapaohijeisiin liittyvd neuvonta:

Kaavoitus
Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa

kaavasuunnittelija Charlotta Tanner
Asemakaavaotteet ym.: kaava-avustaja Virpi Sotka
kaava-avustaja Marja-Leena Suodenjoki

Karttatilaukset, tonttikartat jne:

Tonttipalvelut

Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
paikkatietokasittelija Elisa Seppénen
paikkatietokasittelija Riitta Aaltonen

Rakennuslupa-asiat:

Rakennusvalvonta
Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
Asiakaspalvelu: palvelusihteeri Mari Sulin

Katu- ja maaperaasiat:

Kuntatekniikka

Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
suunnitteluavustaja Kirsi Kinnunen
suunnitteluavustaja Riitta Tikkari

Hyvinkaan Vesi

Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 Hyvinkaa
Liitoslausunnot: rakennusmestari Timo Vierikko
Tonttiliittymat ym.: putkimestari Aarne Halttunen
Liittymis- ja ty6laskutus: toimistosihteeri Sinikka Raitala

Tontin puustoasiat:

Viheralueiden suunnittelu

Suutarinkatu 2, PL 21, 05901 Hyvinkaa
hortonomi Sari Kekki

Jéatehuolto:

Kiertokapula Oy, asiakaspalvelu

019 45 911
040 155 4273

040 155 4218
040 155 4219

040 672 0629
040 155 4238

040 155 4260

040 155 6460
040 155 6461

019 45 911

040 542 3158
040 558 0826
040 721 6448

040 155 6463

075 753 0010

12



06.10.2016 RAKENNUSTAPAOHJEET Kravunlaakso I
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KRAVUNLAAKSO I
OMAKOTITONTTEJA KOSKEVIA ASEMAKAAVAMAARAYKSIA:

AO-1 korttelialueet ovat erillispientalojen korttelialueita, joille saa rakentaa yhden asunnon.
AO-15 ja AO-17 ovat erillispientalojen korttelialueita, joille saa rakentaa enintdén kaksi asuntoa.

Rakennusoikeus

Asemakaava maaraa tontille tulevien rakennusten yhteenlasketun kerrosalan seuraavasti: kerrosala on omakotl-
tonteilla 25 % tai 30 % tontin pinta-alasta (e=0,25 tai e=0,3) eli 1000 m?:n tontilla on rakennusoikeutta 250 k-m? tai
300 k-m?. Pienill tonteilla rakennusoikeus on maaratty kerrosalan nelidmetrimaarina (esim. 120+at60). (Kuva 1)

Rakennusalat
Rakennusalan raja méaéarittelee alueen, jonka sisdpuolelle rakennus tulee sijoittaa. Osalle tonteista on osoitettu
tontin etu- tai takaosaan erillinen auton sailytyspaikalle ja talousrakennukselle varattu rakennusala (at). (kuva 2)

Kerrosluku

Asemakaavassa on osoitettu roomalaisella numerolla rakennuksen suurin sallittu kerrosluku tai joissakin kortte-
leissa ehdottomasti kaytettéva kerrosluku alleviivattuna (kuva 3). Tassa rakennustapaohjeessa on tdsmennetty
tontilla kaytettdvaa kerroslukua. Kravunlaakson alueella kerrosluku vaihtelee kortteleittain ja jopa korttelin sisalla.

T .

Kuva 1. Kuvassa on osoitettu tontin ra- Kuva 2. Rakennusala, johon rakennukse Kuva 3 Kuvassa korttelln kerrosluku on-

kennusoikeus seka tehokkuusluvulla tulee sijoittaa, on osoitettu pistekatkovii-  osoitettu alleviivattuna. Samassa kortte-

e=0,25 etta kerrosalaneliémetreind. Lisék-  valla. Erillinen auto- ja/tai talousrakennuk lissa nakyvat myés erilaiset istutettavat

si kuvassa nékyy puutarhaa ja vilielyé var-  sen rakennusala on osoitettu merkinnalla alueet seké kolmionuolimerkinta (osoittaa

ten varattu alue (puv) at. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jo- ~rajan johon 2/3 asuinrakennuksen p&éjul-
hon rakennus on rakennettava. kisivusta rakennettava.)

Muut merkinnét
Asuntokatujen varteen on osoitettu istutettava tontin osa ja puistoalueita vastaan puin ja pensain istutettava tontin
osa (kuva 3). Pienille puutarhatonteille on varattu tontin takaosaan alue puutarhaa ja viljelya varten (puv)(kuva 1.).

Nuoli osoittaa rajan, johon rakennus (asuinrakennus tai autotalli) tulee rakentaa kiinni (kuva 2). Kolmionuoli puo-
lestaan osoittaa rajan, johon vahintdan 2/3 asuinrakennuksen péaajulkisivusta tulee rakentaa kiinni (Kuva 3). Ris-
teyksien tuntumassa on osalla tonteista ajokieltomerkki, mika kieltéd& ajoneuvoliittyman rakentamisen tietyista
kohdista (kuva 4). Puistoalueet on osoitettu VL- tai VL-4 kayttotarkoitusmerkinnalla sekd reunamerkinnallad (kuva
5). Erillispientalotontteja koskevat muut asemakaavaméaaraykset selvidvat litteena olevasta kartasta (Rakennus-
tapaohjeet - Varitys ja asemakaava).

L

™ it (I !
Kuva 4. Ajoneuvoluttymaklellot merklttyma tontt|- Kuva 5. Puistoalue on kuvattu vihreélla varilla ja VL-
en kadun puoleisille rajoille risteyskohtaan. merkinnalla. Kevyen liikenteen vayla on osoitettu merkinnalla
pp ja ulkoilureitti ur. Kuvassa nakyy my&s puistomuuntamon
paikka (va)

LIITE 1
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KRAVUNLAAKSO | 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - KAUPUNKIKUVA - RAKENNE
1:3 500 - Kaavoitus/CT

B Alueen paakatu, tiivis katutila

[[] Paakadun aukio

7///  Paakadun varren korttelit/tontit
- Tiivis ja kaupunkimainen katutila
- Asuinrakennukset rakennetaan kadun varteen
- Tontit aidataan kadun puoleiselta rajalta
- Rakennusten kerrosluku pagosin 12/3 - 11

mmmmm  Tonttikatu, tiivis katutila
- Asuinrakennukset rakennetaan kadun varteen

i Tonttikatu, puolitiivis katutila
- Katutilaa rajaavat myos autotallit, miké tekee katutilasta
véliemmén verrattuna tilanteeseen, jossa
asuinrakennukset rajaavat katua molemmin puolin.

D Tonttikadun aukio

- Kevyen liikenteen raittien risteyskohdissa tonttikaduilla
aukioita ja "shared space" tilaa

- Kaantdpaikoilla ja isoimilla aukioilla my6s
vieraspysakointia

s Kevyen liikenteen raitti
ssmnnnn - Kevyen liikenteen raitin yhteys (tonttikatu)

[] Kevyenliikenteen raitin aukio

-~ . . .
( ) Kravunlaakson asukkaiden yhteinen oleskeluaukio
-~

Kaupunkikylaakseli (raitit ja aukiot)

- Alueen keskelle muodostuva ilmeeltdén kaupunkimainen
ja kylaraittimainen autoton kavely- ja pyorailyalue

- YhtiGmuotoisten tonttien II-kerroksiset rakennukset
rajaavat raitteja ja aukioita

- Keskellla asukkaiden yhteinen tapaamis- ja oleskeluaukio

- Raitin varrelle sijoittuvat tontit rajataan puuaidoin

- Aukioiden ja raittien puuistutukset tuovat vehreytta ja
puistomaisuutta alueen sis&osiiin

(23] Puuistutus

LIITE 3



KRAVUNLAAKSO | 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - KAUPUNKIKUVA - TONTIT
1:3 500 - Kaavoitus/CT

METSAKALTEVA
JULKISIVUMATERIAALIT:

28 X AT ] "/ Alueen luonteen ja ekotehokkuuden vuoksi

L Kravunlaaksossa suositeltava julkisivumateriaali
on puu, mutta materiaali on padosalla kortteleita
tasté huolimatta vapaasti valittavissa puun, tilen
tai rappauksen valilla. Poikkeuksena puukorttelit
seuraavin merkinndin:

Ainoa sallittu julkisivumateriaali puu,
Harjakatto, vain satulakatto sallittu

Ainoa julkisivumateriaali puu,
Harjakatto, kaikki sovellukset sallittuja

KATTOMUODOT:
Harjakatto, vain satulakatto sallittu

Harjakatto, kaikki sovellukset sallittuja
Harjakatto tai pulpettikatto sovelluksineen
Vesikaton kattokaltevuus

Rakennuksen paaasiallista harjan suuntaa
osoittava viiva

TIVIS KATUTILA:
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennuksen
paédjulkisivusta vahintaan 2/3 tulee rakentaa kiinni.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus (paarakennus
tai autotalli) on rakennettava kiinni.

LIITE 4
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KRAVUNLAAKSO | 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - VARITYS JA ASEMAKAAVA
1:3 500 - Kaavoitus/CT

JULKISIVUVARIT:
Kortteleiden julkisivujen (vaaleiden ja vahvojen vérien) tarkemmat véripaletit 16ytyvat
litteeesta 7.
Kortteleissa, joiden julkisivuvaritys on vapaa, tulee varisévyjen olla keskenaan
ivia j alaisia siten, etté valtetadn voimakkaiden

ja
vastakohtien syntyminen.

Yhtiomuotoisilla tonteilla (A-1)
lahikortteleiden varipalettien vareja.

kay

VAALEA | KATTO HARMAA

VAALEA | KATTO TUMMANHARMAA

VAHVAT VARIT / KATTO HARMAA

VAHVAT VARIT / KATTO HARMAA TAI TUMMANHARMAA

VAHVAT VARIT / KATTO TUMMANHARMAA

VAPAA | KATTO TUMMANHARMAA

VAPAA | KATTO HARMAA TAI TUMMANHARMAA

VAPAA | KATTO HARMAA

doooooo
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28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET-ASEMAKAAVAMAARAYKSET
Kaavoitus / CT

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

AO-1

AS

KALTEVANTI

200

160+at60

17500+a255

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE SAA RAKENTAA RIVITALOJA JA PIENIMUOTOISIA KERROSTALOJA.

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE VOIDAAN RAKENTAA ERILLISPIENTALOJA JA PARITALOJA, JOTKA VOIDAAN KYTKEA
TOISIINSA AUTOKATOSTEN JA VARASTOJEN VALITYKSELLA.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUNNON.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. ASUINRAKENNUKSET VOIVAT OLLA
ERILLISIA TAI YHTEENKYTKETTYJA.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

TONTILLE SAA RAKENTAA KORKEINTAAN KAKSI ASUNTOA. PAAASUNNON LISAKSI TONTIN
TAKAOSAAN SALLITAAN I-KERROKSISEN, KERROSALALTAAN KORKEINTAAN 25 % TONTIN
KERROSALASTA OLEVAN SIVUASUNNON RAKENTAMINEN.

YHDYSKUNTATEKNISTA HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE
ALUEELLE SAA RAKENTAA ALUEELLISEN LAMPOKESKUKSEN. RAKENNUKSEN TULEE
PINTAMATERIAALEILTAAN, VARITYKSELTAAN JA KATTOMUODOLTAAN SOPEUTUA YMPARISTOONSA,

JULKISTEN LAHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

LAHIVIRKISTYSALUE.

LAHIVIRKISTYSALUE.
ALUEELLE SAA SIJOITTAA ULKOILUREITTIEN VARRELLE ALUEEELLISTA LAMPOVERKOSTOA VARTEN
TARVITTAVIA MAALAMPOKAIVOJA.

SUOJAVIHERALUE.

VESIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

KAUPUNGINOSAN NUMERO.

KAUPUNGINOSAN NIMI.

KORTTELIN NUMERO.

OHJEELLISEN TONTIN NUMERO.

KADUN, KATUAUKION, TORIN TAI PUISTON NIMI.

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA.

LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMAINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIOMETRIMAARAN JA TOINEN LUKU SALLITUN AUTONSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN
YHTEENLASKETUN KERROSALAN

LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMAINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIOMETRIMAARAN JA TOINEN LUKU SALLITUN AUTONSAILYTYSPAIKAN YHTEENLASKETUN
KERROSALAN.

yht-15
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KORTTELIALUEELLA SAA RAKENTAA YHTEIS- JA VARASTOTILOJA 15 % TONTILLE OSOITETUN
PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISEN KERROSALAN LISAKSI. YHTEIS- JA VARASTOTILOJA SAA
SIJOITTAA le- JA p-ALUEELLE

RAKENNUSALA, JOLLE SAA OSOITETUN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SIJOITTAA KERROSLUVUN
ESTAMATTA ASUINRAKENNUKSEN ULLAKKOKERROKSEEN PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISIA
TILOJA MERKINNASSA OSOITETUN KERROSNELIOMETRIMAARAN MUKAAN.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN

SALLITUN KERROSLUVUN.

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JALJESSA OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN
RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMAARALTAAN MAINITTUJEN
KERROSTEN YLAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN
LASKETTAVAKSI TILAKSI

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.

ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KAYTETTAVAN KERROSLUVUN, RAKENNUSOIKEUDEN,
RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN MAARAYKSEN.

RAKENNUSALA.

OHJEELLINEN AUTON SAILYTYSPAIKAN RAKENNUSALA,

AUTOSAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSALA.

NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI
NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON VAHINTAAN 2/3 ASUINRAKENNUKSEN
PAAJULKISIVUSTA ON RAKENNETTAVA KIINNI.

LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.

OHJEELLINEN LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.

ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PUUTARHAA JA VILJELYA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

KATU.

KATUAUKIO/TORI.

JALANKULULLE JA POLKUPYORAILYLLE VARATTU KATU.

PYSAKOIMISPAIKKA.

OHJEELLINEN PYSAKOIMISPAIKKA.

MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

= KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA El SAA JARJESTAA AJONEUVOLIITTYMAA,

T 4 OHIEELLINEN ULKOILUREITTIA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

T Tup | OHEELLINENULKOILUPOLKUA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

[T 7a | MUUNTAMON RAKENNUSALA. ALUEELLE SAA RAKENTAA YHDEN ENINTAAN 12 M2 SUURUISEN JA
L~ __ 1  3MKORKEAN MUUNTAMORAKENNUKSEN.

" hule-3 | OHJEELLINEN ALUEELLISELLE HULEVESNARJESTELMALLE VARATTU ALUEEN OSA, JOKA VARATAAN
L ="2 ) HULEVESIEN PIDATYSALTAILLE.

YLEISET MAARAYKSET:

TONTIN KAIKKIIN OSIIN ON OLTAVA KADULTA VAHINTAAN KOLME METRIA LEVEA KULKUAUKKO.

KAAVAN KORTTELEIDEN TONTTIJAKO TULEE LAATIA SITOVANA,

VETTALAPAISEMATTOMILTA PINNOILTA TULEVIA HULEVESIA ON VIIVYTETTAVA SITEN, ETTA VIIVYTYSPAINANTEIDEN,
-ALTAIDEN TAI -SAILIOIDEN TILAVUUS ON YKSI KUUTIOMETRI JOKAISTA SATAA VETTALAPAISEMATONTA PINTANELIO-
METRIA KOHDEN. VIVYTYSPAINANTEIDEN, -ALTAIDEN TAI -SAILIOIDEN TULEE TYHJENTYA 12 TUNNIN KULUESSA
TAYTTYMISESTAAN JA NIISSA TULEE OLLA SUUNNITELTU YLIVUOTO.

KORTTELEISSA ON NOUDATETTAVA ASEMAKAAVAA VARTEN LAADITUISSA RAKENTAMISTAPAOHJEISSA ESITETTYJA
SITOVIA MAARAYKSIA, JOTKA OVAT KAAVASELOSTUKSEN LIITTEENA.

MAANPINNAN TARPEETONTA MUOKKAAMISTA, LOUHINTAA TAI TAYTTOJA TULEE VALTTAA,
RAKENNUSTEN SUUNTAAMISESSA JA SUUNNITTELUSSA TULEE HUOMIOIDA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN
UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMINEN. UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMISEEN TARKOITETUT LAITTEET TULEE

SUUNNITELLA OSAKSI RAKENNUSTEN JA PIHARAKENNUSTEN ARKKITEHTRUURIA JA NIIDEN TULEE OLLA
ESTEETTISESTI YMPARISTOON SOPIVIA,

UUSITUVAN ENERGIAN HYODYNTAMISEEN TARVITTAVAT TEKNISET TILAT SAA RAKENTAA TONTILLE OSOITETUN
RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI.

TALOKOHTAISTEN MAALAMPOKAIVOJEN RAKENTAMINEN ALUEELLE ON SALLITTU, MIKALI NIISTA EI AIHEUDU
HAITTAA ALUEELLISEN LAMPOVERKOSTON TOIMINNALLE. KAIVOJEN SIJOITUS VAATII TOIMENPIDELUVAN

KORTTELIN 2756 ALUEELLE SAADAAN SIJOITTAA ALUEELLISTA LAMPOVERKOSTOA VARTEN TARVITTAVIA
AURINKOKERAIMIA.

A-1 - JA AP-7 - ALUEET:

RAKENNUKSET TULEE JULKISIVU- JA KATTOMATERIAALIEN SEKA KATTOMUODON SUHTEEN RAKENTAA YHTENAISTA
KAYTANTOA NOUDATTAEN.

ISTUTETTAVALLE TONTIN OSALLE, MYOS PUIN JA PENSAIN ISTUTETTAVALLE, SAA SIJOITTAA ASUNTOKOHTAISIA
PIHA-ALUEITA JA NIIDEN EROTTAMISEEN LIITTYVIA RAKENTEITA SEKA ASUNTOKOHTAISIA VARASTOJA.

MAANTASOSSA SIJAITSEVILLE ASUNNOILLE TULEE RAKENTAA NAKOSUOJATUT, AIDALLA TAI ISTUTUKSIN RAJATUT
YKSITYISPIHAT.

PYSAKOIMISPAIKAT TULEE EROTTAA OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA MATALIN AITAUKSIN TAI ISTUTUKSIN.

JATEASTIAT JA TOMUTUSPAIKAT ON YMPAROITAVA SUOJAISTUTUKSILLA TAI -AITAUKSILLA JA NE ON SIJOITETTAVA
ERILLEEN OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA.

A-1- ALUEET:

TONTEILLA ON VARATTAVA LEIKKIIN JA ASUKKAIDEN MUUHUN OLESKELUUN SOPIVAA YHTENAISTA ALUETTA
VAHINTAAN 20% ASUINHUONEISTOJEN YHTEENLASKETUSTA KERROSALASTA.

ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISAKSI SAA RAKENTAA PORRASHUONEIDEN 15 M2 YLITTAVAN OSAN
JOKAISESSA KERROKSESSA.

AO-1 -, AO-15 - JA AD-17 - ALUEET:

RAKENNUKSET TULEE JULKISIVU- JA KATTOMATERIAALIEN, KATTOMUODON SEKA KERROSLUVUN SUHTEEN
RAKENTAA KORTTELEITTAIN YHTENAISTA RAKENNUSTAPAA NOUDATTAEN,

TONTTIEN AITAUKSESSA ON NOUDATETTAVA YHTENAISTA KAYTANTOA.

KORTTELIN OLEMASSAOLEVAA KASVILLISUUTTA ON SUOJELTAVA JA SAILYTETTAVA. RAKENTAMATTA JAAVAT
TONTIN OSAT, JOITA EI KAYTETA KULKUTEINA TAI AUTOJEN PAIKOITUKSEEN, ON ISTUTETTAVA.

TONTILLE SAA VARATA OMAN AMMATIN HARJOITTAMISEEN TARKOITETTUJA YMPARISTOHAIRIOTA
AIHEUTTAMATONTA TYO-, TOIMISTO- PALVELUTILAA ENINTAAN 5 % RAKENNETUSTA KERROSALASTA.

TONTEILLA, JOISSA ASUINRAKENNUKSEN PAAJULKISIVU RAKENNETAAN KIINNI KADUN PUOLEISEN
RAKENNUSALAN RAJAAN KIINNI, SAA KUISTI ULOTTUA RAKENNUSALAN ULKOPUOLELLE. TALLOIN KUISTIN
SISAANTULO ON SUUNNATTAVA TONTILLE, MIKALI PORTAIDEN JA KADUNPUOLEISEN TONTIN RAJAN VALIIN JAISI
KULKUVAYLAA VARTEN ALLE 0,5 M

AAUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVASTI:
AP-7 - ALUEET:

- 1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKA LISAKSI
- 1 AUTOPAIKKA / 5 ASUNTOA

A-1- ALUEET:

- 1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKA LISAKSI
- 1 AUTOPAIKKA / 8 ASUNTOA

AO-1 - JAAO -15 - ALUEET:
- 2 AUTOPAIKKAA / ASUNTO
AO-17 - ALUEET:

- 2 AUTOPAIKKAA / 1. ASUNTO/PAAASUNTO
- 1 AUTOPAIKKA/ 2. ASUNTO/SIVUASUNTO

YL - ALUEET:

- AUTOPAIKKA / 100 K-M2

LIITE 6



KRAVUNLAAKSO 28:007
RAKENNUSTAPAOHJEET - JULKISIVUVARIMALLIT
Kaavoitus/CT

Julkisivuvarimallit antavat mielikuvan kortteleiden varimaailmasta ja edesauttavat yhtendisen sdvymaailman muodostumista. Kravunlaakson kort-
teleiden varipalettien l&htékohtana ovat alueen kadunnimissa toistuvat perhoset seka perhosia houkuttelevat kasvit. Malleissa esitetyt esimerkki-
varikoodit ovat Tikkurilan puutalot-varikartasta. Rapattuihin julkisivuihin ja tiilijulkisivuihin valitaan ndita parhaiten vastaavat varisdvyt. Rappauksen
varisavyja voi valita esim. Tikkurilan Facade-varikartasta, julkisivutiili& puolestaan esim. Wienergergin ja Tiilerin valikoimista. Koodit ovat ohjeellisia,
myd6s muut vastaavat varit kdyvat. Vahvojen vérien kortteleissa vierekkaisten rakennusten vérin olisi hyva poiketa toisistaan. Myds kortteleissa,
joissa vahvojen varien liséksi sallitaan vaaleita savyja, olisi suositeltavaa, etta vaaleat talot sijoittuvat tummempien talojen valiin eivatka vierekkain,

jotta kokonaisuudesta muodostuu tasapainoinen.

Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

Tikkurila 515X Tikkusila 538X Tihbrts S4TE Tikkasila 55X

Tikkurila STAX Tikkurila 817X

LITE 7



KORTTELI 2755 "KAUNOKKI”

Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2758 "OLKIKUKKA’

Y \ Vahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2759 "VAALEA SINISIIPI”

!  Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2760 "SINISIIPI”

Vahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

la RO04X l l l l l




KORTTELI 2762 "APOLLO”

Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia
KORTTELI 2763 "VAALEA AURORA’

Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2764 "AURORA’

A Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2765 ja 2766, tontti 1 "AMIRAALI”

Korttelissa 2766/1 julkisivujen paavareina, korttelissa 2765 tehostevareina, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2767 "VAALEA KULTASIIPI”

Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2768 "PUNAHATTU”

"\ Vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2769, tontit 1-6, "KULTASIIPI”

vahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2772 "MAKSARUOHO”

Vahvat ja vaaleat savyt, varikoodit suuntaa-antavia




KORTTELI 2770 ja KORTTELI 2766,tontti 2, vaaleat varit "VAALEA AMIRAALI”

Vaaleat ja keskivahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

KORTTELI 2771, vaaleat savyt "TIMJAMI”

Vaaleat ja keskivahvat savyt, varikoodit suuntaa-antavia

Tikkurita 6183



Tummakirjosiipi (Kirjosiipi) — Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Kaunokki — www.nelsongarden.fi

Olkikukka — Katariina Wickstrom, http://mimosankotona.blogspot.fi/2015/11/kuivakukat-kunniaan.html

Hohtosinisiipi (vaalea Sinisiipi) — Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Ketosinisiipi - Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Apollo - Helmut Diekmann, www.suomen-perhoset.fi

Aurora (vaalea Aurora) — Sander van der Molen (CC BY 2.5) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthocharis_cardamines-04_(xndr).jpg
Aurora — Malgorzata Milaszewska (CC BY 2.5) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthocharis_cardamines_001M.jpg

Amiraali - Stefan Schweihofer (CCO Public Domain) https://pixabay.com/fi/amiraali-perhonen-patch-perhosia-939575/

Pikkukultasiipi (Vaalea Kultasiipi) — Heikki Tabell, www.suomen-perhoset.fi

Punahattu — Dmurphyca (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closeup_of West_Coast_Lady_(Vanessa_annabella).jpg
Ketokultasiipi — Helmut Diekmann, www.suomen-perhoset.fi

Valkomaksaruoho - Pethan (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sedum_album02.jpg

Amiraali — Helmut Diekmann, www.suomen-perhoset.fi

Timjami — Kurt Stuber (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymus_vulgarisO.jpg



KRAVUNLAAKSO | 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - AITAAMINEN
1:3 500 - Kaavoitus/CT

s Pensasaita (tai puuaita)
m——— Pyuaita, vaakajako

1. Sisaankaynti aukion tai raitin puolelta:
- Muuri + pensas

2.Yksityisempi piha / pysakdintia:
- Puuaita, vaakajako

Puuaita, vaaka- tai pystyjako tai leikattu pensasaita

= Pyuaita, vaakajako tai leikattu pensasaita
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KRAVUNLAAKSO 1 28:007

RAKENNUSTAPAOHJEET - AITAMALLEJA
Kaavoitus/CT

Alueen kokoojakadun, Kitteléntien varteen sijoittuvien kortteleiden kadun puoleiselle tontin rajalle seka Sinisiivenpolun ja Kultasiivenpolun varteen rajautuville tontin
osille tulee rakentaa puuaita, jossa on vaakalaudoitus/-rimoitus (Liitteessa 8. Aitaaminen, merkinnalla puuaita). Korttelikohtaisesti on hyva kayttaa yhtenaista puuaita-
mallia. Mallina voidaan kayttaa jotain seuraavista esimerkeista tai rakentajat voivat halutessaan sopia my6s muusta aitamallista, joka hyvaksytetdan erikseen.

Muissa omakotitalojen kortteleissa tontti voidaan rajata kadun puolella joko puuaidalla tai leikattavalla pensasaidalla. Puuaita voi olla joko vaaka- tai pystyjaolla, mutta
sen tulisi olla yhtendinen koko korttelissa. Poikkeuksena tasta Kirjosiivenkierrossa tulee kéyttéda vaakajaollista aitamallia, jolloin tonttikohtaisten sdhk&kaappien integroi-

minen osaksi aitaa on helpompaa. Puistoon rajautuvat tontin rajat rajataan joko pensasaidalla tai puuaidalla.

PUUAIDAT - vaakarimoitus/-laudoitus

MALLI 1 MALLI 2
Hyvink&an Kravunharjun asuntomessualueella kaytetty Perinteinen puulaudoitus

= T3
iy
P +—
viistetty 45x33" g [ rome =
: = - = PEITTOMAREATTL POH——
viistetty 33x45 E !
lappeellaan, 4 -
KIK 50 % 2o )
= -8 —_ ! JL
4595 " g _l I . _
g | DD mEe_eeeeeeeee ||V | e iy ¥ —
2 - Ol
& |l | 3F
2
v | 1 e
TERASKENKA 3 mm | | o 1
BETONIPERUSTUS -1 I R s
SORA” N e S
TONTINRAJA Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

PYLVAAT: Galvanoitu suorakulmaputki 60 x 60 mm. seindma 4 mm
PYSTYJAKOLAUTA: 50 X 100 mm puuta, kiinnitetdan pulteilla pylvaisiin.
VAAKALAUDAT: 22 x 100 mm puuta, 25 - 30 mm raoin.

PYSTYLAUTA: 22 X 100 mm.
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MALLI 3
Puiset pystypilarit ja vaakarimoitus

[ T

40...20

1000

1140

Leikkauskuva aidasta. Esimerkki aidan porrastamisesta kaltevassa maastossa.

p—

0....40

Esimerkki rimaelementin kiinnitykses-
ta runkoelementtiin.

Aidan tolpat ja runkoelementti.
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PUUAIDAT - pystyrimoitus/ -laudoitus

MALLI 1

enintaan 1200

Llnso
1

noin 1050

o)y
7

MALLI 2

noin 1 500...2 000

MALLI 3

enintaan 1200

noin 1050

150

noin 1 800...2 400

PYSTYTOLPPA,

esim. 100 x 100

PYSTYSALE,

esim. 21x 70

VAAKALAUTA,
sim. 28 x 70

TERASKENKA

Al o
I ] 1 ~
~ mininininininininininininininininin -+~
b PYSTYTOLPPA
esim. 75 %75 HHHHHH HHUHHHHHHHHH
PYSTYSALE, o
o, 45 %45 g g
3 E
E
VAAKALAUTA,
esm. 28 %70 HHHHHH HHUHHHHHHHHH
—————————————-I- -
Joo TemAsmkaTsomM

(maanalainen osuus 600 mm)

noin 1800...2 400

STYTOLPPA,
esim. 100 x 100

PYSTYSALE,
esim. 21x 70

VAAKALAUTA,
esim. 28x 70

BETONIPERUSTUS, koko fiippuu
aidan korkeudesta ja tiheydesta
(umpi- vai saleaita)

mahdolinen ROUTASUOJAUS

TIVISTETTY SORA

¥ sevonperustus, koo ppun

aidan korkeudesta a tiheydests
(ump- vai saleaita)

mahdolinen ROUTASUOJAUS
TIVISTETTY SORA

LITE 9 3(3)



S

KRAVUNLAAKSO | 28:007
RAKENNUSTAPAOHJEET
Havainnekuva

Kaavoitus/CT LIITE 10



KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeef
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)

KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT KATTO SEINAT KATTO RAYSTAAT,
kayttStarkoitus kerrosluku PINTA-ALA ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2752
1 AO-1 1l 957 287 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa paavariin sointuva
2 AO-1 1l 1078 323 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) "
3 AO-1 1l 1069 321 o = vapaa " " " "
4 AO-1 Il 1009 252 " " " " "
5 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
6 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
7 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
8 AO-1 Il 1000 250 " " " " "
2753
1 AO-1 12/3 956 287 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti "Kirjosiipi" harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 1044 SIS neen rappaus bit.kattohuopa vaaleat savyt "
3 AO-1 12/3 971 291 a=115-1:2 " " " "
4 AO-1 12/3 982 295 " " " " "
5 AO-1 12/3 1101 275 " " " " "
6 AO-1 12/3 1051 263 " " " " "
7 AO-1 12/3 864 216 " " " " "
2754
1 AO-1 | 1013 253 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa tumman-  paavariin sointuva
2 AO-1 I 930 233 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) [harmaa "
3 AO-1 | 999 250 a=13-15 " " " tai "
4 AO-1 | 962 241 " " " " harmaa "
5 AO-1 I 933 233 " " " " " "
6 AO-1 I 935 234 " " " " " "
7 AO-1 I 1019 255 " " " " " "
8 AO-1 I 999 250 " " " " " "
9 AO-1 I 932 233 " " " " " "
10 AO-1 I 1010 253 " " " " " "
2755
1 AO-1 | 835 167 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti "Kaunokki" paavariin sointuva
2 AO-1 | 831 166 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat vérit "
3 AO-1 I 829 166 a=13-15 " " " "
4 AO-1 I 826 165 " " " " "
5 AO-1 I 840 168 " " " " "
6 AO-1 I 849 170 " " " " "
7 AO-1 I 827 165 " " " " "
8 AO-1 I 821 164 " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeef
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)
KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2758
1 AO-1 12/3 947 237 satulakatto puu tiili, pelti tai Varipaletti "Olkikukka" ‘tumman- | paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 928 232 a=1:1:5 " bit.kattohuopa vahvat vérit harmaa "
3 AO-1 12/3 935 234 " " " " " "
4 AO-1 12/3 928 232 " " " " " "
5 AO-1 12/3 927 232 " " " " " "
6 AO-1 12/3 916 229 " " " " " "
2759
1 AO-1 | 1025 256 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 | 1063 266 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa "Vaalea sinisiipi" " "
3 AO-1 | 1080 270 a=13-15 " " vaaleat savyt " "
4 AO-1 I 982 246 " " " " " "
5 AO-1 I 900 225 " " " " " "
6 AO-1 I 877 219 " " " " " "
7 AO-1 I 911 228 " " " " " "
2760
1 AO-1 12/3 1000 250 harjakatto sovelluksi- puu tiili, pelti tai Véripaletti "Sinisiipi"  harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 1001 250 neena=1:1,5 " bit.kattohuopa vahvat vérit " "
3 AO-1 12/3 1016 254 " " " " " "
4 AO-1 12/3 1028 257 " " " " " "
5 AO-1 12/3 842 211 " " " " " "
6 AO-1 12/3 953 238 " " " " " "
7 AO-1 12/3 972 243 " " " " " "
8 AO-1 12/3 925 231 " " " " " "
2761
2 AO-1 | 1120 224 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa tumman-  paavariin sointuva
3 AO-1 | 1121 224 neen rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) 'harmaa "
4 AO-1 I 1189 238 a=12-1:3 " " " tai "
5 AO-1 | 1040 208 " " " " harmaa "
6 AO-1 I 1108 222 " " " " " "
7 AO-1 I 1136 227 " " " " " "
8 AO-1 I 1100 220 " " " " " "
2762
1 AO-15 | 1018 255 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti "Apollo" tumman-  p&avariin sointuva
2 AO-15 | 993 248 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat varit harmaa "
3 AO-1 I 915 229 a=13-15 " " " tai "
4 AO-1 | 848 212 " " " " harmaa "
5 AO-1 I 887 222 " " " " " "
6 AO-15 I 1094 274 " " " " " "
7 AO-15 I 1087 272 " " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeef
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)

KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2763
1 AO-15 | 1220 305 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai Varipaletti harmaa paavariin sointuva
2 AO-15 | 1142 286 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa "Vaalea aurora" " "
3 AO-15 | 1181 295 a=13-16 " " vaaleat savyt " "
4 AO-1 1l 1024 307 " " " " " "
5 AO-1 1l 1072 322 " " " " " "
6 AO-1 1l 1098 329 " " " " " "
7 AO-15 | 1174 294 " " " " " "
8 AO-15 | 1174 294 " " " " " "
9 AO-15 | 1216 304 " " " " " "
2764
1 AO-1 1l 1068 320 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti "Apollo” paavariin sointuva
2 AO-1 1l 1032 310 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat vérit "
3 AO-1 1l 1086 326 a=13-15 " " " "
4 AO-1 1l 1008 302 " " " " "
5 AO-1 1l 1000 300 " " " " "
2766
2 AO-15 12/3 2016 300 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Varipaletti paavariin sointuva
neen a = 1:1,5-1:2 rappaus bit.kattohuopa "Vaalea amiraali" "
3 AO-15 | 1941 300 harjakatto sovelluksi- " " vapaa "
4 AO-1 I 994 249 neena=12-1:3 " " (sévyt yhteensopivia) "
5 AO-1 | 1030 258 " " " " "
2767
1 AO-1 | 688 120+60 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti harmaa paavariin sointuva
2 AO-1 | 753 120+60 neen rappaus bit.kattohuopa "Vaalea kultasiipi" " "
3 AO-1 I 753 120+60 a=12-1:3 " " vaaleat savyt " "
4 AO-1 | 753 120+60 " " " " " "
5 AO-1 Il 753 160+60 " " " " " "
6 AO-1 Il 753 160+60 " " " " " "
7 AO-1 1l 825 160+60 " " " " " "
8 AO-1 | 915 120+40 harja- tai pulpettikatto " " vapaa t.harmaa/ pz&variin sointuva
9 AO-1 | 774 120+40 sovelluks. a = 1:3-1:5 " " (savyt yhteensopivia) | harmaa "
2768
1 AO-1 12/3 1156 289 satulakatto puu tiili, pelti tai Véripaletti "Punahattu" paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 1000 250 a=1:1:5 " bit.kattohuopa vaaleat sévyt "
3 AO-1 12/3 1000 250 " " " " "
4 AO-1 12/3 1000 250 " " " " "
5 AO-1 1 2/3 1000 250 " " " " "
6 AO-1 1 2/3 1005 251 " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeef
Erillispientalotontit (AO-1, AO-15 ja AO-17)

KAAVATIEDOT MATERIAALIT VARITYS
KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2769
1 AO-1 | 808 140+60 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai Varipaletti "Kultasiipi" paavariin sointuva
2 AO-1 | 769 140+60 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat varit "
3 AO-1 | 742 140+60 a=12-15 " " " "
4 AO-1 | 799 140+60 " " " " "
5 AO-1 | 836 140+60 " " " " "
6 AO-1 | 757 140+60 " " " " "
8 AO-1 | 752 120+40 harja- tai pulpettikatto " " vapaa "
9 AO-1 | 735 120+40 sovelluks. a = 1:3-1:5 " " (sévyt yhteensopivia) "
2770
1 AO-17 12/3 1032 310 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti paavariin sointuva
2 AO-17 12/3 1031 309 neena=1:1,5-1:2 rappaus bit.kattohuopa "Vaalea amiraali" "
3 AO-17 12/3 937 281 " " " " "
4 AO-17 12/3 938 281 " " " " "
5 AO-17 12/3 951 285 " " " " "
6 AO-1 | 928 232 harjakatto sovelluksi- " " vapaa "
7 AO-1 | 925 231 neena=12-1:3 " " (sévyt yhteensopivia) "
8 AO-1 | 920 230 " " " " "
2771
1 AO-1 12/3 920 230 harjakatto sovelluksi-  puu, tiili tai tiili, pelti tai Véripaletti "Timjami" paavariin sointuva
2 AO-1 12/3 920 230 neena=1:2-1:3 rappaus bit.kattohuopa vaaleat sévyt "
3 AO-1 12/3 920 230 " " " " "
4 AO-1 12/3 985 246 " " " " "
5 AO-1 12/3 983 246 " " " " "
6 AO-1 1l 991 248 satulakatto puu, tiili tai " " "
7 AO-1 1l 1057 264 a=12-13 rappaus " " "
8 AO-1 1l 1053 263 " " " " "
9 AO-1 1l 1032 258 " " " " "
10 AO-1 1l 1003 251 " " " " "
2772
1 AO-1 | 1005 251 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai Varipaletti "Maksaruohc paavariin sointuva
2 AO-1 | 1000 250 sovelluksineen rappaus bit.kattohuopa vahvat varit "
3 AO-1 | 1019 255 a=13-15 " " " "
4 AO-1 | 988 247 " " " " "
5 AO-1 | 1014 254 " " " " "
6 AO-1 | 1016 254 " " " " "
7 AO-1 | 1008 252 " " " " "
8 AO-1 | 1000 250 " " " " "
9 AO-1 | 1003 251 " " " " "
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KRAVUNLAAKSO | Rakennustapaohjeet

Yhtiomuotoiset (A-1 ja AP-7) ja YL-tontit

KORTTELI/TONTTI ASEMAKAAVA TONTIN KERROS- KATTOMUOTO JULKISIVUT  KATTO SEINAT KATTO  RAYSTAAT,
kayttotarkoitus kerrosluku  PINTA-ALA  ALA JA -KALTEVUUS VUORILAUDAT YM.
2757
1 A-1 Il 5030 1800+800+360 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa harmaa paavariin sointuva
2 A-1 Il 6715 2350+500+450 sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) " "
2761
1 A-1 Il 7199 2200+420 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vaaleat savyt - paavariin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa tehostevarit
2765
1 A-1 Il 3844 15004270 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai vaaleat savyt harmaa paavariin sointuva
sovelluks.a = 1:3-1:5 rappaus bit.kattohuopa tehostevarit
2766
1 AP-7 Il 2646 920+150  harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai Véripaletti "Amiraali" paavariin sointuva
sovelluks. a = 1:3-1:5 rappaus bit.kattohuopa vahvat varit
6 A-1 Il 5446 1750+300 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vaaleat savyt paavariin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa tehostevérit "Amiraali"
2767
10 AP-7 Il 2879 10004180  harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai ~tiili, pelti tai vahvat varit harmaa paavariin sointuva
sovelluks.a = 1:3-1:5 rappaus bit.kattohuopa
2769
7 AP-7 4473 1200 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa paavariin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia)
2756
1 YL Il 9056 2717 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vapaa harmaa paavariin sointuva
sovelluks. a = vapaa rappaus bit.kattohuopa (sévyt yhteensopivia) " "
2765
2 YL Il 4888 1466 harja- tai pulpettikatto  puu, tiili tai tiili, pelti tai vaaleat savyt harmaa paavariin sointuva
sovelluks. o = vapaa rappaus bit.kattohuopa tehostevarit " "
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